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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

TEMAT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w msc. Czerlin

drogowa: CPV -45233120-6
telekomunikacyjna CPV —45 23 23 10-8

Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL

inz. Marek Lukaszewski upr. bez ograniczen w specjalno$ci telekomunikacyjnej
nr 1611/99 /U

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4
Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Sprawdzajqcy: - nie dotyczy branzy drogowej, telekomunikacyjnej
Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3 projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 01.12.2016.



“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w msc. Czerlin

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
telekomunikacyjna CPV —45 23 23 10-8

INWESTOR: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nr 191/81/0OL

PROJEKTANT: inz. Marek Lukaszewski upr. bez ograniczen w specjalno$ci telekomunikacyjnej
nr1611/99/U

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 01.12.2016.



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w msc. Czerlin
- przebudowa jezdni z asfaltobetonu
- przebudowa zjazdow na posesj¢ z asfaltobetonu
- przebudowa chodnika z kostki betonowej
- obustronna $cinka poboczy wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa 0-31,5
- odbudowa, oczyszczenie rowow przydroznych, remont odwodnienia poprzez odtworzenie
- przebudowa sieci telekomunikacyjne;j
Inwestor : Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Ifawa

2. Podstawa opracowania :
- zlecenie od Inwestora
- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa
- pomiary uzupetniajace w terenie
- zatozenia projektowania drog
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przebudowa drogi gminnej znajduje si¢ na terenie gminy Lubawa, powiat itawski. W ramach
inwestycji nalezy przebudowac istniejacy odcinek drogi na odcinku w msc. Czerlin. Droga gminna
przebiega przez tereny zabudowane (msc. Czerlin), niezabudowane tereny rolne, pola uprawne.

Istniejacy teren nie jest objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy
w strefie ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

Obszar oddziatywania obiektow jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dziatek przeznaczonych pod inwestycje 1 nie wykracza poza te dziatki.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektow

Numer ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wlaczenia do Uwagi
obszaru objetego oddzialywaniem

Zgodnie z strong Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
tytulowq budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami)

3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystepuje jezdnia o nawierzchni gruntowe;

3.2. Chodnik
Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach gruntowych

3.3. Zjazdy na posesj¢
Sasiadujace z droga dziatki sa obstugiwane przez zjazdy na posesje o nawierzchni gruntowej

3.4. Istniejace elementy infrastruktury:
Kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociagowa,sie¢ energetyczna, telefoniczna

3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu jest zroznicowane



3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Na podstawie analizy warunkow gruntowo-wodnych zaleca si¢ przyja¢ grupe nosnosci podtoza
G2 piaski drobnoziarniste, Srednioziarniste, gliny piaszczyste, gliny zwigzle, zwiry, pospotki. Na danym
odcinku drogi nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodono$nej. Strefa przemarzania dla
obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m.

3.7. Rozbiorki

- rozbidrka nawierzchni asfaltowych
- rozbiorka kraweznika

4. Elementy projektowane
4.1. Przebudowa jezdni, zjazdow na posesje, chodnika

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z asfaltobetonu szerokosci 4,50 m, plus mijanki gdzie
szeroko$¢ drogi zostata zwigkszona do 5,00 m. Dlugo$¢ projektowanej przebudowy to 1 447,00 m.

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podluznym zostata dostosowana do istniejacego odcinka
drogi, oraz konfiguracji terenu. O$ drogi projektowanej dopasowano do istniejacego stanu drogi-
niwelete drogi nalezy prowadzi¢ w nawiazaniu do istniejacej nawierzchni drogi.

Nawierzchnig jezdni zaprojektowano z asfaltobetonu. Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano

jako daszkowy, jednostronny-spadki poprzeczne nalezy nawigza¢ do istniejacej nawierzchni drogi.

Obramowanie jezdni zaprojektowano za pomoca obustronnego pobocza szerokosci 0,75 m z
kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5. Przed wykonaniem poboczy nalezy dokona¢ §cinki pobocza.

Zaplanowano odbudoweg, oczyszczenie rowOw przydroznych, ktére na dzien dzisiejszy sa
zamulone 1 wymagaja odbudowy, oczyszczenia.

- szerokos$¢ jezdni 4,50-5,00 m
- spadek poprzeczny jednostronny, daszkowy

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej czesci projektu

Przy jezdni w msc. Czerlin zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Dhugo$¢
chodnika w obrebie miejscowosci Czerlin to 66,00 m-odcinek A-B.

Na potaczeniu chodnika z droga w miejscu wystgpowania przejs¢ dla pieszych kraweznik
wykona¢ na+ 1 cm, w pozostatych miejscach krawgznik wykona¢ na + 6/12 cm

- szerokos$¢ chodnika 2,00 m
- spadek poprzeczny jednostronny w strong jezdni

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej czesci projektu

Projektowane zjazdy znajduja si¢ w miejscach istniejacych zjazdow. Nawierzchni¢ zjazdow
zaprojektowano jako zjazdy o nawierzchni z asfaltobetonu.

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej czesci projektu
4.2. Odwodnienie drogi
Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wodd deszczowych. Wszystkie wody zostaja

odprowadzone powierzchniowo do istniejacego systemu odwodnienia terenu w postaci istniejacych
rowow drogowych, ktore nalezy odbudowac, oczyscic.



Wszystkie wody odprowadzone powierzchniowo do istniejacego systemu odwodnienia terenu.
Zaprojektowano remont przepustow poprzez odtworzenie przepustow drogowych w poprzek drogi,
dodatkowo zaprojektowano odtworzenie przepustow pod zjazdami

4.3. Przebudowa sieci telekomunikacyjne;j

W zwiazku z przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo nalezy przebudowa¢ kolizje z
istniejaca  siecia telekomunikacyjna. Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, dodatkowo nalezy zatozy¢ rury oslonowe w miejscach gdzie jest to
konieczne.

5. Ochrona srodowiska.
5.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie przebudowy i po dokonaniu przebudowy
zastosowano:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- odwodnienie w postaci rowow drogowych
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi

5.2. Ros$linnos¢
- rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie w postaci rowow drogowych

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, halasu

- masy ziemi z wykopdw nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora

5.4. Przygotowanie gruntu

Na terenie inwestycji znajduje si¢ warstwa ziemi (humus) , ktéra zostanie zdjgta w trakcie
wykonywania prac rozbiorkowych. Zdjety humus nalezy zmagazynowa¢ a po zakonczeniu robot
drogowych wykorzysta¢ do rozscielenia nowych trawnikow. Ziemi¢ pod trawniki nalezy rozscieli¢
warstwa grubosci 10 cm

5.5. Skarpy
W miejscu duzej niwelacji terenu (wykopy i1 nasypy) nalezy zagospodarowa¢ skarpy ze skosem 1:1,5.

5.6. Uporzadkowanie terenu
Po przebudowie nalezy uporzadkowac teren , dowiez¢ i roz$cieli¢ ziemig urodzajna na trawniki

5.7. Klasa drogi nie ulega zmianie jak rowniez sposob oddziatywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.

6. Zestawienie powierzchni i iloSci zgodne z przedmiarem robot, ktory jest zalacznikiem do
projektu budowlanego

7. Stan prawny

Wiascicielem pasa drogowego jest Gmina Lubawa, oprocz dz. 22,193



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla inwestycji
polegajacej na ,,Przebudowie drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w msc. Czerlin”

Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem

- literatura branzowa

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy branzowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

Dla sasiednich terenéw analiza wykazata brak oddzialywania w zakresie lokalizacji inwestycji
Po realizacji w/w zadania na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zagospodarowanie terenu zgodnie z
wczesniejszym przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposob i z takich materialow aby nie
stanowita zagrozenia pozarowego, zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sasiadow. Z terenu
inwestycji nie beda emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyly, niebezpieczne promieniowanie.
Uzytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.

Podsumowujac przeprowadzona analiz¢ stwierdza sig, iz obszar oddziatywania projektowanego
obiektu z uwagi na rozwiazania projektowe sprowadza si¢ do obszaru dziatek, na ktorych

zlokalizowano projektowany obiekt.

9. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla inwestycji
polegajacej na ,,Przebudowie drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w msc. Czerlin”

Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem

- literatura branzowa

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy branzowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )



Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 inne
obiety budowlane

- zapotrzebowanie w wodg — nie dotyczy

- sposob odprowdzenia sciekoOw — nie dotyczy

- spos6b odprowadzenia wod opadowych — poprzez spadki podtuzne, poprzeczne

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

- wytwarzane odpady — nie dotyczy

- wlasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowanie — inwestycja nie ogranicza praw
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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w msc. Czerlin
BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6

INWESTOR: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nr 191/81/0OL

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 01.12.2016.



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w msc. Czerlin
- przebudowa jezdni z asfaltobetonu
- przebudowa zjazddéw na posesje z asfaltobetonu
- przebudowa chodnika z kostki betonowej
- obustronna $cinka poboczy wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa 0-31,5
- odbudowa, oczyszczenie rowow przydroznych, remont odwodnienia poprzez odtworzenie

Inwestor : Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :
- zlecenie od Inwestora
- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa
- pomiary uzupetniajace w terenie
- zatozenia projektowania drog
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przebudowa drogi gminnej znajduje si¢ na terenie gminy Lubawa, powiat itawski. W ramach
inwestycji nalezy przebudowac istniejacy odcinek drogi na odcinku w msc. Czerlin. Droga gminna
przebiega przez tereny zabudowane (msc. Czerlin), niezabudowane tereny rolne, pola uprawne.

Istniejacy teren nie jest objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy
w strefie ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

Obszar oddzialywania obiektow jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dziatek przeznaczonych pod inwestycje 1 nie wykracza poza te dziatki.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektow

Numer ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wlaczenia do Uwagi
obszaru objetego oddzialywaniem

Zgodnie z strong Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
tytulowa budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami)

3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystepuje jezdnia o nawierzchni gruntowe;

3.2. Chodnik
Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach gruntowych

3.3. Zjazdy na posesj¢
Sasiadujace z droga dziatki sa obstugiwane przez zjazdy na posesje o nawierzchni gruntowej

3.4. Istniejace elementy infrastruktury:
Kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociagowa,sie¢ energetyczna, telefoniczna

3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu jest zroznicowane



3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Na podstawie analizy warunkow gruntowo-wodnych zaleca si¢ przyja¢ grupe nosnosci podtoza
G2 piaski drobnoziarniste, Srednioziarniste, gliny piaszczyste, gliny zwigzle, zwiry, pospotki. Na danym
odcinku drogi nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodono$nej. Strefa przemarzania dla
obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m.

3.7. Rozbiorki

- rozbidrka nawierzchni asfaltowych
- rozbiorka kraweznika

5. Uklad projektowy.

5.1. Parametry techniczne

-kategoria ruchu — KR1

-klasa drogi — ,,D” Nr 147013N
-predkos¢ projektowa — V, = 30 km/h

5.2. Zakres opracowania :
- przebudowa jezdni z asfaltobetonu
- przebudowa zjazddéw na posesje z asfaltobetonu
- przebudowa chodnika z kostki betonowej
- obustronna $cinka poboczy wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa 0-31,5
- odbudowa, oczyszczenie rowOw przydroznych, remont odwodnienia poprzez odtworzenie

6. Plan sytuacyjny.
6.1. Przebudowa jezdni, zjazdoéw na posesje, chodnika

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z asfaltobetonu szerokosci 4,50 m, plus mijanki gdzie
szerokos$¢ drogi zostata zwigkszona do 5,00 m. Dhugos¢ projektowanej przebudowy to 1 447,00 m.

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podtuznym zostata dostosowana do istniejacego odcinka
drogi, oraz konfiguracji terenu. O$ drogi projektowanej dopasowano do istniejacego stanu drogi-
niwelet¢ drogi nalezy prowadzi¢ w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni drogi.

Nawierzchnig jezdni zaprojektowano z asfaltobetonu. Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano

jako daszkowy, jednostronny-spadki poprzeczne nalezy nawiaza¢ do istniejacej nawierzchni drogi.

Obramowanie jezdni zaprojektowano za pomoca obustronnego pobocza szerokosci 0,75 m z
kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5. Przed wykonaniem poboczy nalezy dokona¢ $cinki pobocza.

Zaplanowano odbudoweg, oczyszczenie rowow przydroznych, ktére na dzien dzisiejszy sa
zamulone 1 wymagaja odbudowy, oczyszczenia.

- szeroko$¢ jezdni 4,50-5,00 m
- spadek poprzeczny jednostronny, daszkowy

Przy jezdni w msc. Czerlin zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Dhugo$¢
chodnika w obrg¢bie miejscowosci Czerlin to 66,00 m-odcinek A-B.

Na potaczeniu chodnika z droga w miejscu wystgpowania przejs¢ dla pieszych krawgznik
wykona¢ na+ 1 cm, w pozostatych miejscach krawgznik wykona¢ na + 6/12 cm

- szeroko$¢ chodnika 2,00 m
- spadek poprzeczny jednostronny w strong jezdni



Projektowane zjazdy znajduja si¢ w miejscach istniejacych zjazdéw. Nawierzchnig zjazdow
zaprojektowano jako zjazdy o nawierzchni z asfaltobetonu.

6.2. Odwodnienie drogi

Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wodd deszczowych. Wszystkie wody zostaja
odprowadzone powierzchniowo do istniejacego systemu odwodnienia terenu w postaci istniejacych
rowow drogowych, ktore nalezy odbudowac, oczyscic.

Wszystkie wody odprowadzone powierzchniowo do istniejacego systemu odwodnienia terenu.

Zaprojektowano remont przepustow poprzez odtworzenie przepustow drogowych w poprzek drogi,
dodatkowo zaprojektowano odtworzenie przepustéw pod zjazdami

7. Profil podluzny.
7.1. Niweletg zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego terenu oraz rz¢dnych drogi
7.2. Spadki

- min zgodnie z istniejacymi spadkami drogi asfaltowe;j

- max  zgodnie z istniejacymi spadkami drogi asfaltowe;j

7.3. Luki pionowe:
- zgodnie z istniejacymi spadkami drogi asfaltowe;j

8. Przekroj normalny.
- jednostronny, daszkowy
9. Przekroje konstrukcyjne.

przyj¢to kategorig gruntow G2
-kategoria ruchu KR1

Jezdnia odc. A-B

- w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S  gr.  4cm
- w-wa wiazaca z mieszanki mineralno bitumicznej AC16W  gr. 4 cm
- podbudowa: kruszywo stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 8 cm
- podbudowa: kruszywo stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 12cm
- warstwa odsaczajaca z piasku pod poszerzenie istniejacej

drogi o nawierzchni gruntowej zgodnie z przedmiarem gr. 20cm

Chodnik, zjazdy na posesj¢

Chodnik
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20%kolor gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej
cementem klasy C5/6 gr. 20cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm



Zjazdy na posesje

- w-wa §cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S  gr. 4 cm

- w-wa wigzaca z z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 4 cm
- podbudowa: kruszywo stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 8 cm
- podbudowa: kruszywo stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 12cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

Zielen.

- rekultywacja zieleni

10. Organizacja ruchu.

10.1. Pieszego.

- teren zabudowany — ruch pieszy obstugujacy okoliczne posesje

10.2. Samochodowego.

-w/w inwestycja obstuguje msc. Czerlin i taczy si¢ w dalszym biegu z drogami wyzszej kategorii
11. Odwodnienie ulicy

Przebudowa drogi nie zmienia ukladu sptywu wod deszczowych. Wszystkie wody zostaja
odprowadzone powierzchniowo do istniejacego systemu odwodnienia terenu w postaci istniejacych
rowow drogowych, ktore nalezy odbudowac, oczyscic.

Wszystkie wody odprowadzone powierzchniowo do istniejacego systemu odwodnienia terenu.
Zaprojektowano remont przepustow poprzez odtworzenie przepustow drogowych w poprzek drogi,
dodatkowo zaprojektowano odtworzenie przepustéw pod zjazdami

12. Niepelnosprawni.
- na przej$ciu dla pieszych obnizy¢ kraweznik do + 1 cm

13. Krawezniki i obrzeza
- kraweznik betonowy15x30 cm + 1/6/12 cm — jezdnia
- obrzeza 8x30 cm -1/2 c¢m — chodnik
- tawa betonowa C 12/15

14. Ochrona Srodowiska

14.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie przebudowy i po dokonaniu przebudowy
zastosowano:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- odwodnienie w postaci rowow drogowych
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi
14.2. Roslinnos¢

- rekultywacja zieleni



14.3. Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrone wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie w postaci rowow drogowych

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprz¢t budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu

- masy ziemi z wykopow nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadow komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora

14.4. Przygotowanie gruntu

Na terenie inwestycji znajduje si¢ warstwa ziemi (humus) , ktéra zostanie zdjeta w trakcie
wykonywania prac rozbiorkowych. Zdjety humus nalezy zmagazynowa¢ a po zakonczeniu robot
drogowych wykorzysta¢ do rozécielenia nowych trawnikow. Ziemi¢ pod trawniki nalezy rozscieli¢
warstwa grubosci 10 cm

14.5. Skarpy

W miejscu duzej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nalezy zagospodarowaé skarpy ze skosem
1:1,5.

14.6. Uporzadkowanie terenu
Po przebudowie nalezy uporzadkowac teren , dowiez¢ i rozscieli¢ ziemig urodzajna na trawniki

14.7. Klasa drogi nie ulega zmianie jak réwniez sposob oddzialywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.

15. Roboty ziemne

-ziemig z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykona¢ bardzo dobre zaggszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po instalacjach podziemnych
- niweleta jest poprowadzona po istniejacej drodze
- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac r¢cznie po uprzednim zgloszeniu
do wiasciciela lub zarzadcy sieci

16. Urzgdzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrgbie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywaé
recznie.

16.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe
zglosi¢ do wiascicieli sieci:

-sie¢ energetyczna — Energa Zaktad Energetyczny w Ostroda
-sie¢ telefoniczna — Orange. Olsztyn

-sie¢ wodociagowa — Zaktad Gospodarki Komunalnej Lazyn
-pas drogowy drogi gminnej — Gmina Lubawa

16.3. Uzgodnienia poszczegdlnych sieci podziemnych zalaczone jako xero w niniejszej
dokumentacji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowiqzek zapoznad si¢ 7 uzgodnieniami




17. Stan prawny.

Wiascicielem pasa drogowego jest Gmina Lubawa, oprocz dz.22, 193

18. Tyczenie obiektu.

- osie, katy 1 punkty gléowne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktéw gtownych,
reperow roboczych, co zostalo ujgte w kosztorysie,

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrgbnej pozycji kosztorysowej,

- pomiar powykonawczy — ujgto w odrebnej pozycji kosztorysowej,

- w przypadku znacznych r6znic korekty uzgodni¢ z projektantem.

19. Kosztorys.
- zatacznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys

20. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywanie robot, sprzet, transport, wykonywanie
robot, kontrola jakosci robot, sposéb obmiaru, odbior, oraz podstawa platnosci za wykonanie roboty
w okresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami zawartymi w
SZCZEGOEOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH zalqczonych do projektu
budowlanego oraz obowiqzujqcymi normami i przepisami technicznymi.
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Przekréj konstrukcyjny: droga gminna w msc. Czerlin

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

7 szer. zmienna $r. 1,40-2,40 0,75 225-250 225-250

75 szer. zmienna $r. 1,40-2,40 |

7 skarpa 1:1,0,1,5 | pobocze Jjezdnia 1 jezdnia
szeroko$¢ zmienna szeroko$¢ zmienna

i=2%

i=2%

— +0

pobocze \4 skarpa 1:1,0,1,5 7

réw trapezowy réw trojkatny

(w przypadku szerokiego pasa drogowego) (w przypadku waskiego pasa drogowego)
4 cm w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S
4 cm w-wa wigzgca z mieszanki mineralno bitumicznej AC16W
8 cm podbudowa: kruszywo stabil. mech. 0/31,5 mm

12 cm podbudowa: kruszywo stabil. mech. 0/31,5 mm

20 cm warstwa odsgczajgca z piasku zgodnie z przedmiarem

15 cm pobocze z ksm 0/31,5 mm-szer. 0,75 m

row trojkatny

(w przypadku waskiego pasa drogowego)

row trapezowy
(w przypadku szerokiego pasa drogowego)

Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.1.
Zadanie Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo Skala: 1:25
w msc. Czerlin
Inwestor Gmina Lubawa, Fijewo 73 Data: 01.09.2016
14-260 Lubawa
Wykonawca DAN-TOR spétka z 0.0.
14-200 ltawa , ul. Kopernika 4c¢/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski

- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalno$¢ drogowa

Przekroj konstrukcyjny: jezdnia z chodnikiem z kostki betonowej

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

225-250

15

200 (zmienna)

< +0

Jezdnia

i=2%

Jjezdnia

chodnik

kraweznik betonowy 15x30 cm wysoko$¢ +6 /12 cm

tawa betonowa z oporem C12/15

12

-

10,5 18

tawa betonowa z oporem C12/15

kraweznik betonowy 15x30 cm

i

20 , 15

37

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20% kolor

4 cm podsypka cem - piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6

20 cm w-wa odsgczajgca z piasku

tawa betonowa z oporem C12/15

obrzeze betonowe 8x30 cm

104 30
| [
34

R
N
P
(=)

N
N

Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.2.
Zadanie Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo Skala: 1:25
w msc. Czerlin
Inwestor Gmina Lubawa, Fijewo 73 Data: 01.09.2016
14-260 Lubawa
Wykonawca | DAN-TOR spétka z 0.0.
14-200 l*awa , ul. Kopernika 4c¢/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski

- upr. 191/81/OL bez ograniczen specjalno$¢ drogowa




Przekroj konstrukcyjny: droga gminna, zjazdy z mieszanki mineralno bitumicznej

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

250 300 (zmienna)
jezdnia | zjazd
o
E
=20 i=max 5% v
i=2% [Te) _—
—_— T i Av4

[_._.— < +0

Jjezdnia

S

4 cm w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S

4 cm w-wa wigzgca z mieszanki mineralno bitumicznej AC16W

8 cm podbudowa: kruszywo stabil. mech. 0/31,5 mm

12 cm podbudowa: kruszywo stabil. mech. 0/31,5 mm

20 cm warstwa odsgczajgca z piasku zgodnie z przedmiarem

JEZDNIA

ZJAZD, SKRZYZOWANIE - PRZEPUST O 40cm

3

OS DROGI PUBLICZNEJ

R=5.0

6,0

rzedna dna

masa zalewowa

wylotu

WIDOK OD CZOLA
WLOTU I WYLOTU

nawierzchnia z asfaltobetonu

\ pobocze z

DARNINA

rys. bez skali

B

5 20

40

35

25 100

kruszywa stabilizowanego

PRZEKROJ PODLUZNY

SCIANKA BETONOWA DARNINA
C25/30

DARNINA

16

85

RURA
SN> §

NN NN NN IS 2L 1N 111 I SIS S S A PAI LY,
l
v

W.

30

40
35

PODLOZE GRUNTOWE

mechhnicznie[0/31,5 gf. 15 cm

2,28 0,75

szeroko$¢ zmienna

2,25

0,75

LEAWA BETONOWA| LAWA ZWIROWA
C25/30 GR.20 CM

R=5.0/

6.0

rzedna dna granica pasa

wlotu drogowego

Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.4.
Zadanie Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo Skala: 1:25
w msc. Czerlin
Inwestor Gmina Lubawa, Fijewo 73 Data: 01.09.2016
14-260 Lubawa
Wykonawca DAN-TOR spétka z 0.0.
14-200 lawa , ul. Kopernika 4c¢/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalno$¢ drogowa

DARNINA

WIDOK Z GORY

DARNINA

Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.4.
Zadanie Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo Skala: 1:25
w msc. Czerlin
Inwestor Gmina Lubawa, Fijewo 73 Data: 01.09.2016
14-260 Lubawa
Wykonawca DAN-TOR spétka z 0.0.
14-200 ltawa , ul. Kopernika 4c¢/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/OL bez ograniczen specjalno$¢ drogowa




“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w msc. Czerlin

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
telekomunikacyjna CPV —45 23 23 10-8

INWESTOR: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nr 191/81/0OL

PROJEKTANT: inz. Marek Lukaszewski upr. bez ograniczen w specjalno$ci telekomunikacyjnej
nr1611/99/U

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 7 10 lipca 2003 r

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 0.12.2016r.



CZESC OPISOWA
do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w msc. Czerlin
- przebudowa jezdni z asfaltobetonu
- przebudowa zjazddéw na posesje z asfaltobetonu
- przebudowa chodnika z kostki betonowej
- obustronna $cinka poboczy wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa 0-31,5
- odbudowa, oczyszczenie rowow przydroznych, remont odwodnienia poprzez odtworzenie
- przebudowa sieci telekomunikacyjne;j
Inwestor : Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa
1.2. Kolejnos¢ realizacji
- I etap — roboty telekomunikacyjne, II etap — roboty drogowe
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odl. okoto 20 m
- siec energetyczna, telefoniczna, sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna
3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne, praca na krawedzi jezdni
4. ZagroZenia podczas realizacji
4.1. Roboty telekomunikacyjne, drogowe
- skala ;30 pracownikéw , samochdd cigzarowy, koparka, zaggszczarka,
rozktadarka kostki, mas, walce drogowe
-rodzaj ; praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddziatywania jezdni
- miejsce ; droga gminna w msc. Czerlin
-czas ;60 dni roboczych
5. Sposob instruktaiu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrgbie czynnej drogi
- omowienie sprzetu i srodkéw bezpieczenstwa ; samochody cigzarowe, wibromloty , dzwigi ,
koparki, zageszczarki, rozktadarki kostki, mas, walce drogowe
- omoOwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej, wodnej, sanitarne;,
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie 1 ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia , oznakowania 1 stanu szalunkow
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur oslonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikoéw infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozow, drég wjazdowych 1 wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach 1 maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprz¢tu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy
7. W/w zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie
- projektu budowlanego
-Dz.U. 120/2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z2C-HP8-93E *

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 Hawa

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowe] I1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiacdlczenia na
strenie Polskie Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.




Warszawa, dnia 28.04.1999 r.
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A9Y /99

DECYZJA N 1611/99/U

Pan inz. Marek Fukaszewski

" urodzony dnia 19.03.1958 r. w Wiecborku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nt 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.03.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do - projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
W telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/62/05 Warszawa, 2005-04-£ 6

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania ﬁdministracyjnego - (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.) za$wiadcza sig,

ze
MAREK LUKASZEWSKI
inzynietr
uprawniony na mocy decyzji
Gléwnego Inspektora Pzﬁistwowej Inspekcji Telekomunikacyjhej 1 Pocztowej
z dnia 28.04.1999 r., Nt 1611/99/U, znak: GI/DBE/1954/99
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi1
w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowe;
wraz z infrastrukturg fowarzyszch

w zakresie linii, instalacji i urzadzea liniowych

zostal wpisany do Ccntralnégo Rejestru Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 8010/99/U

GLOWNEGO L
ACZELN

Y0210 CENTRALNYCH n
DE/K\M Xy /’ﬂrA TU EJES}BOW?W

Grzegorz Figiel

Otrzymujg : ‘

Pan inz. Marek Eukaszewski - «
-~ ul. Willowa 30 ‘ i
87-300 Karbowo ° A :
2 aaMPI g
Oplata skarbowa 2godnie 2z ustawa z dn. 09092000 r. o oplacic skasbowej (.tclsf jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) zostala skasowana
w znaczkich skarbowych na wni(‘)sku_ pozostajacym w aktach sprawy. -

SFEKTORA. NADZORU BUDOWMNEGO



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YPK-QYF-U4V *

Pan MAREK tUKASZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0051/05

adres zamieszkania ul. WILLOWA 30, 87-300 BRODNICA, KARBOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mariusz
Pisanie tekstu
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Stwierdzam zgodnosé z oryginatem

we w ltawie

142 ra, ul. Gen. Wi,
tel. 89643 07 00: fax 84649 6

Znak spr. WGN.6630.252.2016

A

Protokotl

sporzadzony w dniu 08.11.2016 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu
zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej

1 Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ilawie.

Przedmiot narady: Budowa sieci teletechniczne;.

Adres inwestycji: Gmina Lubawa, obr.: Czerlin, dz.: 146, 137.

Dane wnioskodawcy:
e Imie i Nazwisko( Firma): DAN — TOR Sp. z o.0.
o Adres: ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Hawa.

Podmiot .
zarzadzajacy Osoba Yodpisy
Lp.| *=2 St : Stanowisko uczestnikow narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujaca
narady
terenu
Informacje
ENERGA- Tomasz Grohs e
OPERATOR S.A. Technik ds. P
Oddziat w Olsztynie P Brak uwag. pomoca
1 Rejon Dystrybucji = ; CJ. komunikacji
Sdzi nergetyczne 1
N Benddar BER d elektroniczne;j.
Polska Spoltka ] . Informacje
Gazownictwa z.ca. Kierownika przestano za
Sp. zo.0. Oddziat RDG Ostréda Uzgadniam bez uwag
9 | wGdansku, Zaklad s £ 2 ke
w Olsztynie, Placéwka £y et komunikacji
Itawa elektroniczne;j.
‘ Eltronik ,,Media” Sp. z
3 0.0.—Sp. k.
Informacje
Tomasz Uwagi w zalgczniku Nr 1 przestano za
Orange Polska S.A. o pomoca
o Marciniak do protokotu Kotiupilaali
elektroniczne;j.




widlowe W !:du‘h’f'j

Urzad Gminy Lubawa \_/

Zaklad Komunalny ;
6 Gminy Lubawa

Lubawska Spaika

7 Komunalna Sp. z ¢.0. i

Informacj
Robert Borawski 1%
o ) przestano za
. Mu“‘mgdf Polska Partner ds. Uzgadniam bez uwag pomoca
o Ewidencji Sieci komunikacji
elektroniczne;j.
9 Polkomtel Sp. z 0.0. %
We wskazanej lokalizacji, brak Informacje
10 Jacek infrastruktury teletechnicznej przestano za
TK kom Sp. z 0.0. . ;
Wi Michniak TK Telekom sp. z 0.0. wobec czego pom?cq .
komunikacji
nie wnosimy uwag i zastrzezen. elektroniczne;.
Informac;j
Marek Downer 18
s przestano za
11 Tvetids Specjalista ds. Bez uwag omnoca
Bartosz Kuémin Instalacji K £ T s
Swiatlowodowych R

elektronicznej.

Na podstawie art. 28ba. pkt.l. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6ézn. Zm.) nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie

sytuacyjnym.




Stwlerdzam zgodnose z oryginaiam
Starostwo Powiatowe w liawie

a4

P

" padpia

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjne;j: )
Zup. STA]
Do protokotu dotaczono zatgcznik z ﬁwagami Orange Polska S.A. O”"‘“_-?

Z up. SNAROSTY
Oksang 8

, : ALISTA
w Puwaa!aw!m Dérady Dokumentaji
Geodezyjie] i Kartograficenej

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczacego narady koordynacyjnej.




Zatacznik Nr |
Uwagi ORANGE POLSKA S.A. do Protokolu Nr WGN.6630.252.2016 z dnia 08.11.2016 r.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia
dostepne  s3 na  stronie:  www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie  prac na  sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane
organom Scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1 - Olsztyn
ul. Pienigznego 21A
10-004 Olsztyn
fax/ 89 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUilOL @orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug  Obstugi  Technicznej  Klienta
w Olsztynie;

Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
Je zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca siec teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalgczonym podktadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi  zgloszenia  uzytkownikowi, tj. Wydzial Utrzymania Ustug i  Infrastruktury
w Olsztynie, ul. Pienigznego 21a, tel. 23 697 50 04;

Po zakofczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne;j akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki shuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagaf i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z
wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw
z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;

Tomasz Marciniak, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
Tel.: +48 89 525 21 90, Kom.: +48 505 721 320

Orange Polska, Seweryna Pienieznego 21a /211, 10-004 Qlsztyn

www.hurt-orange.pl Dane spotki
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
.Przebudowa drogi gminnej w msc. Czerlin "

SKALA 1:1000
RYS. 1

LEGENDA

Przebudowa sieci teletechnicznej

Projekt zagospodarowania terenu
Jest zgodny z oryginatem mapy
do celéw projektowych

Obszar oddzlalywanla oblekiu jest zgodny
Z obowlgzujgcyml normami, przeplsami prawa
.................... Jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych

{n,{wm U]e 4 laren H ped Inwestycje | nle wykracza poza (e dzlatkl

Dokument

(P Preeprow
WAN. e
| 22 pomocy §

¢ Srodkow komunikac

Ninlejszym oéwiadczam, Ze projekt zagospodarowanla
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie
mapy do celéw projektowych, kidra jest zgodna z

oryginalem przyjetym do zasobu PODGIK w kawle

WGN,6630 ... 257‘0(6

pod Nr P.2807.2016.368
Hawa dn. ....... 2835 = 0 g

Y 11 ] | i e

Za zgodnoét z oryginalem:

DAN-'!'_OR

"DAN-TOR"spotka z 0.0

14-200 Hawa, ul. Kopernika 4C/22
LAWA  Kom. 0793123153

\

ﬁ\ Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2.0.

1

i Zadanie Przebudowa drogi gminnej w msc. Czerlin

1

i

‘ Inwestor Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

5‘ Wykonawca |"DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4¢/22, 14-200 llawa Skala: 1:1000
i% Projektant | inz. Grzegorz Drzycimski

‘l :

uprawnienia bez ograniczen w sp. drogowej




Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury DAN-TOR Sp. z 0.0.
Wydziat Ewidenc]i | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Qlsztyn ul. Kopernika 4c¢/22
Adres do korespondencii: 14-200 ltlawa

ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 82 525 21 90; fax: 89 525 22 86

Olsztyn, 31.10.2016

Numer pisma: 71467/TODDROU/P/2016
Temat: Przebudowa drogi gminnej w msc. Czerlin, gm. Lubawa.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projektowang droge. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest

spetnienie nastepujacych warunkow, ktdre sa integralna czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zglaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 - Olsztyn

ul. Pienigznego 21A

10-004 Olsztyn

fax/ 89 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUIIOI@ orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sie¢ teletechnicznag
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatagczonym podkfadzie geodezyjnym kolorem
pomaranczowym;

W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Orange Polska Spotka Akcyjna z sledziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozelimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

K

X Wydzial pod; 1 go Rejestru Sad go pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakdadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.




9.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

Miejsca zblizent i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Olsztynie, ul. Pienieznego 21a, tel. 23 697 50 04;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 Olsztyn otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

-

Tomasz Marciniak

Starszy Specjalista

ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pienigznego 21a, 10- 004 Olsztyn

tel.: 89 525 21 90 fax.: 89 525 22 86

Numer pisma: 68636/TODDROU/P/2016

Gmina Lubawa
Fijewo 78 .
14-260 Lubawa

Olsztyn, 13 paZdziernika 2016r.

Temat: warunki techniczne na przebudowe infrastruktury OPL kolidujacej z projektowang przebudowa drogi gminnej w msc.

Czerlin, gm. Lubawa.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo 01/Czerlin/2016 z dnia 03.10.2016 r. dotyczace wydania warunkdéw technicznych na
przebudowe sieci OPL  kolidujgcej z projektowang droga informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na

koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt

wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzen

telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowar\ elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zaprojektowac i przebudowac , poza obszar kolizji istniejace kable doziemne. Na zatgczonym planie
sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,

poz.1864);

2 Przefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci — kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci; Przedmiotowa Zaktadowa Norme mozna pobrac ze strony

www: ZN-96 TPSA-027;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng

gruboscienng przez catg szerokos$¢ jezdni;

4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie€ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rdwniez do pokrycia
kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty

Inwestora;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnione;j i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Olsztynie, ul. Pienieznego 21A,;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkdéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawierac szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilosci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiasciciel i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidengji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienieznego 21A
(sprawe prowadzi Tomasz Marciniak tel. 89 525 21 90). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapié¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowane;
dokumentacii;

W zwigzku z tym, Ze zajgtosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechniczne; objetej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnoéci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
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tgczna wysokosc¢ roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Olsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89 534 00 11), ktéra kompleksowo konserwuie infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzgdzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata taka
umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i

radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomigdzy

centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu

budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zgtosi¢c do ORANGE POLSKA

S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i

odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE

POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad

go na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn
Tel. 89 525 25 38

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com
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W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Poiska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie

ul. Pitsudskiego 63A.

10-449 Olsztyn

Tel. 89 625 25 30

e-mail: Marek. Adamkowski@orange.com

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:

¢ informacje 0 wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

s  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jako$ci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

¢ jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowg),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel lnwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
whniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wascicielskiego, ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.

Protokat Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spemi¢ wymdg znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczgcia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUI)
uzupeiniajgc przekazywany zakres informacji 0 dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,
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c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komorki OPL, do ktdrej kiesrowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarmnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komaorkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jga na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatorvinie musi by¢ zatgczona informacija dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacying (dotyczy Decyzji na czasowe zajecile pasa drogowego na czas robot i/lub
Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie arogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miegjscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie do WEiZDol
0 uzupemienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie do WEiZDol
0 uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bgdace jej wtasnoscia, ktdre zostaty wytaczone z eksploataciji podczas przedmiotowe;
przebudowy.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystgpujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
uzgodnienia terminu rozpoczecia prac, prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL, oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica
informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcjg finansowe o ktérych mowa w punkcie
16.

Szczegdtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
w p. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkdw Technicznych
oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




Z powazaniem

Toma : Marciniak

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zatacznik:
1. Oswiadczenie inwestora

2. 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Zaktad Komunalny Gminy Lubawa Sp. 7 o0.0.
Lagiyn 22, 14-260 Lubawa

NIP: 744-180-91-77, Regon: 281431558, Numer KRS : 0000433631
tel/fax: 89 645 12 80,

tel. dyzurny:604 23 16 63

e-mail: zkgliwop.p!

konto: BS Lubawa 17 8832 0001 1001 0000 1414 0001

ij:}

sty Sty Lubawa 5. £

. 'r” L 1yn 22 Zaklad Uslug ,,DAN_TOR?” Sp. z o.0.
o fc 59 l"- k " ::3.*.411558 ul. Kopernika 4C/22

NI 744-150-4177, Regon 27

14-200 Ilawa

Lazyn, dnia 28 listopada 2016 .

L.dz: ( #25) 2016
Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w msc. Czerlin

Uzgadnia si¢ projekt przebudowy drogi pod wzgledem kolizji z istniejacej sieci wodociggows bedaca w
eksploatacji Zaktadu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z 0.0. z nastepujagcymi uwagami:
1. Prace ziemne w rejonach zblizen z istniejgcymi zasuwami i sieciqg wykonywaé z nalezytg
ostroznoscig
2. Skrzynki uliczne zasuw wypoziomowac do poziomu jezdni lub chodnika.
Co najmniej 7 dni przed przysigpieniem do prac ziemnych w rejonie wystgpowania urzgdzen
wodociggowych powiadomic pisemnie Zakiad Komr;znalny Gminy Lubawa Sp. z o.0. (nr tel.
89 645 12 80)

4. Po zakonczeniu prac zglosi¢ do odbioru.
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POWIATOWY Z
14-200 1l

4-874

PZD.4151.192.2016.4D Itawa, 23.08.2016 1.

Gmina Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa

Dot. Uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej Nr 147013N Szczepankowo-
Czerlin w msc. Czerlin, gm. Lubawa.

Uzgadnia bez uwag projekt przebudowy drogi gminnej Nr 147013N Szczepankowo- Czerlin
w msc. Czerlin, gm. Lubawa zakresie dotyczacym potaczenia drogi powiatowej Nr 1226N
Napromek- Czerlin- Jagodziny, dz. nr 2-22 Czerlin z droga gminna dz. nr 2-193 ( w obrebie
pasa drogowego drogi powiatowej) .

Pouczenie

1. Obowiazek przestrzegania przepiséw ustawy o drogach publicznych.

2. Niniejsza zgoda nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania dokumentow
uprawniajgcych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonego w ogélnie obowigzujgcych
przepisach. '

Zalgeznik:
1. Projekt przebudowy drogi gminne;j.

INTatarek
. 4 A0
Otrzymuja: Dyrekior o Zarzadu Drég

1% Adresa_l_&_

Opracowaia:
E. Filaber, tel. 89/644 80 64
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WGN.6821.1.69.2016
»‘?/
Wojt ijinj?/Lubawa
Fijewo 73
14 - 260 Lubawa

F 4

"DAN-TOR" spotka z o.o0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Ilawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania prawa do dysponowania gruntem
na cele budowlane dla Gminy Lubawa informuje, ze dziatka Nr 193, potozona w obrebie
Czerlin, Gmina Lubawa, stanowi droge publiczng kategorii gminnej, jest ona
wykorzystywana do realizacji zadan wlasnych gminy w zakresie drog gminnych i stanowic
powinna jej wlasnos¢.

W  zwigzku z  powyzszym, prosze o  wystapienie do  Wojewody
Warminsko-Mazurskiego z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia
przez Gming Wiejska Lubawa prawa wlasnosci przedmiotowej nieruchomosci, ktora obecnie
stanowi wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

Do czasu, zakonczenia postgpowania komunalizacyjnego, wyrazam zgode na
dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane - przebudowe drogi gminnej

Szczepankowo-Czerlin.

Maret Polanski
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W0j. warmiisko-mazurskie Fijewo, dnia 20 pazdziernika 2016 r.

GKIZP 6220.15.2016

DECYZJA nr 15/2016
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85
ust. 112 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
I jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze

zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywaé na
srodowisko ( Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora:
Gminy Wiejskiej Lubawa Fijewo 73 14-260 Lubawa i po zaciggnieciu opinii: Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Sienkiewicza 10 14-200 ltawa Opinia Sanitarna z
dnia 20 wrzesnia 2016 znak ZNS.4083.83.2016 i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z Olsztyna Opinia z dnia 29 wrzesnia 2016 r. nr WO0$.4240.458.2015.MH.1

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko polegajacego na przebudowie
drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w miejscowosci Czerlin, na dziatkach nr 22,
193, 23, 146, 137, 130/3 obreb Czerlin, Gmina Lubawa.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 9 wrzesnia 2016 r. Inwestor Gmina Wiejska Lubawa Fijewo 73
14-260 zwrocit sie o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowan dla przedsiewzigcia
polegajgcego na przebudowie drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w miejscowosci
Czerlin, na dziatkach nr 22, 193, 23, 146, 137, 130/3 obreb Czerlin, Gmina Lubawa wo;j.
warminsko-mazurskie dotgczajgc do wniosku wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz.
U. z 2016 r. poz. 353 ze zm. ) zatgczniki.

1. Planowane przedsigwziecie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2
pkt 2) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71.), dla ktérego przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.
2. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pézn. zm.) organ
prowadzgcy postepowanie wystgpit o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby —
1




co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko, do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z Olsztyna i Parfistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w ltawie. Organ ten wydat opinie:

a) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z Olsztyna opinia z dnia 29 wrzesnia 2016
r. nr WO0S.4240.458.2016.MH.1 stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

b) Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Opinia Sanitarna
ZNS.4083.83.2016 z dnia 20 wrzesnia 2016 roku stwierdzajgca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe drég gminnej Czerlin-
Szczepankowo w miejscowosci Czerlin na diugosci okoto 1600 m. Giéwnym celem
przedsiewziecia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej wraz z prawidlowym
odwodnieniem, oznakowaniem, co zapewni bezpoeczne poruszanie si¢ pokjazdow.

Przedsiewziecie bedzie obejmowato:

e przebudowe jezdni o nawierzchni gruntowej wraz ze skrzyzowaniami;

e wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu o szerokosci jezdni od 4,0 do

5,00 m;

e odtworzenie poboczy;
przebudowe zjazdéw na posesje o nawierzchni gruntowej (nowa nawierzchnia
z asfaltobetonu)
przebudowe chodnikdéw w msc. Czerlin
nowg nawierzchnie z kostki betonowej, szeroko$¢ chodnika od 1,25 do 2,00 m
przebudowe zatok autobusowych (nowa nawierzchnia z kostki betonowej),
odtworzenie istniejgcych rowdw drogowych poprzez ich oczyszczenie,
utozenie przepustéw drogowych,
wykonanie oznakowania,
przebudowe sieci teletechnicznych, energetycznych.

W obecnej chwili droga posiada nawierzchnig¢ gruntowa, o szerokosci okoto 4,00-
5,00m, ktéra jest w ztym stanie technicznym. Z pasem drogowym sgsiadujg dziatki
budowlane z zabudowg jednorodzinna, wielorodzinng, gospodarstwa rolne, pola i las.

Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w pasie drogowym w postaci mobilnych
barakowozow i sanitariatdow. Przemieszczane bedzie wraz z postepem robot budowlanych
z zachowaniem odpowiednich odlegto$ci od zabudowy chronionej przed hatasem (budynki
mieszkalne i inwentarskie). Scieki socjalno-bytowe odprowadzane zostang do szczelnych
zbiornikow bezodplywowych, ktérych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione
podmioty. Na terenie budowy nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw budowlanych,
potrzebne materialy dostarczane bedg na biezgco i bezposrednio wbudowane. Tankowanie
pojazdéw i maszyn budowlanych odbywaé bedzie si¢ na zarejestrowanych bazach
paliwowych lub stacjach paliw. Na etapie realizacji inwestycji zapewniony zostanie dobry
stan techniczny sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu oraz prawidiowa ich
eksploatacja. W celu zapobiegania przedostawaniu sie zanieczyszczen do wadd
powierzchniowych, podziemnych i gleby, prace budowlane prowadzone bedg z
zachowaniem ostroznosci. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji szkodliwych,
wykonawca rob6t winien posiadaé odpowiednie sorbenty do strgcania zanieczyszczen,
zwtaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smaréw) i syntetycznych (np.: olejow).

Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej drogi (poza miejscowoscia)
odprowadzane beda powierzchniowo, poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do
przydroznych rowdw odwadniajgcych, ktére podczas realizacji inwestycji zostang
oczyszczone. Przy przyjetym sposobie prowadzenia gospodarki wodno - S$ciekowej
inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wéd powierzchniowych oraz podziemnych.




W okresie realizacji przedsigwziecia wystapig ucigzliwosci zwigzane z emisjg
substancji zanieczyszczajgcych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdow
i maszyn budowlanych oraz pyleniem z drég i powierzchni terenu objetych pracami
ziemnymi, a takze ktadzeniem nawierzchni bitumicznej. Materiaty sypkie na terenie budowy
transportowane bedg w opakowaniach, pojazdami do tego przystosowanymi
(z przykrywanymi skrzyniami tadunkowymi). Ponadto, wprowadzone zostanie ograniczenie
predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy i zapewnione beda efektywne dojazdy na teren
budowy. Emisja substancji zanieczyszczajgcych w okresie realizacji przedsiewzigcia bedzie
miata charakter krétkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz diugotrwatych zmian
w Srodowisku, a zasigg oddziatywania ograniczy sie do najblizszego otoczenia. Na etapie
eksploatacji inwestycji Zrédtem zanieczyszczen gazowych i pytéw emitowanych do
srodowiska bedg poruszajgce sie pojazdy. Ze wzgledu na lokalny charakter drogi nie
przewiduje sig¢ wystgpienia przekroczen standardéw Srodowiska.

Realizacja przedsigwzigcia wigzaé sie bedzie rowniez ze wzrostem poziomu hatasu,
ktorego zrodtem bedzie praca sprzetu budowlanego. Hatas bedzie miat zasieg lokalny, lecz
moze charakteryzowac¢ sie duzym natezeniem. Na wielkos¢ ucigzliwo$ci akustycznej wplyw
bedzie mie¢ czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilo$¢ pracujgcych maszyn i urzadzen.
W zwigzku z powyzszym, prace budowlane wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych
(w godzinach 7.00- 18.00). Ucigzliwosci zwigzane z budowg bedg mialy charakter
krotkoterminowy i ustgpia w momencie zakonczenia prac budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja wptynie na poprawe obecnego klimatu akustycznego
| aerosanitarnego. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawe warunkéw ruchu
kotowego oraz bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi. Nowa nawierzchnia drogi wptynie na
usprawnienie ruchu pojazdéw i czasu przejazdu na przebudowanym odcinku drogi, a to z
kolei przyczyni sie do spadku emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza wprowadzanych
przez silniki spalinowe. Nie przewiduje sig istotnego zwiekszenia natezenia ruchu, a tym
samym, zwigkszenia ilosci zanieczyszczen emitowanych do $rodowiska.

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych bedg segregowane i skladowane na
wydzielonym miejscu, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom celem odzysku
lub unieszkodliwienia. Masy ziemne powstate przy korytowaniu drogi zostang
rozplantowane wzdiuz inwestycji. W trakcie budowy nie przewiduje sie powstania odpadéw
niebezpiecznych. Po zakoriczeniu inwestycji teren nalezy uporzadkowaé. Powstajace na
etapie eksploatacji drogi odpady zwigzane z utrzymaniem drogi oraz uzytkowaniem
infrastruktury towarzyszacej bedg przekazywane uprawnionym podmiotom celem odzysku
lub unieszkodliwienia.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisty,
regionie wodnym Dolnej Wisty, w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (jewp):
Wélka, oznaczonej europejskim kodem: RW20001728689. Zgodnie z Planem
gospodarowania wodami dorzecza Wisty z dnia 22 lutego 2011 r. (Monitor Polski 2011 nr
49 poz. 549), Stan ww. czeéci wodd oceniono jako zly i niezagrozony ryzykiem
nieosiggniecia celéw Srodowiskowych. Przedsiewzigcie wchodzi w sktad jednolitej czesci
wod podziemnych (JCWPd) oznaczonej europejskim kodem PLGW240040, ktérej stan
ilosciowy i chemiczny oceniono jako dobry. Zidentyfikowana jednolita cze$é wéd
podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Planowana inwestycja, przy zastosowaniu rozwigzar chronigcych $rodowisko (w tym
zwigzanych z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych, wykorzystaniem sprawnego
sprzetu, itp.) oraz przy zatoZzonej czestotliwosci ruchu pojazdéw mechanicznych, nie bedzie
miata ujemnego wptywu na zmiane wiasciwosci fizykochemicznych jednolitych czesci wod
powierzchniowych i podziemnych. Biorac powyzsze pod uwage stwierdzono, ze realizacja
i eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wptywaé na ryzyko nieosiggniecia celéw
srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
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Z uwagi na charakter i skale planowanych prac, przedsiewzigcie nie bedzie miato
wplywu na klimat oraz jego zmiany. Eksploatacja przebudowanej drogi nie bedzie stwarza¢
zagrozenia dla jakosci powietrza atmosferycznego. Pod wzgledem technologicznym i
konstrukcyjnym przedsiewziecie jest dostosowane do prognozowanych zmian klimatu.
Usprawnienie ruchu pojazdéw i czasu przejazdu na analizowanym odcinku drogi przyczyni
sie do spadku emisji zanieczyszczen do powietrza emitowanych z silnikow pojazdéw.
Ulepszona nawierzchnia drogi skutkowac¢ bedzie ponadto zmniejszeniem emisji zapylenia.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji oraz $cisle lokalny charakter
przedsiewziecia, nie stwierdzono mozliwosci transgranicznego oddziatywania inwestycji na
srodowisko.

Teren przedsiewziecia zlokalizowany na obszarach objetych ochrong w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z poz.
zm.) t.j. znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgoérz Dylewskich, na
terenie, ktdrego obowigzujg zapisy rozporzgdzenia Nr 113 Wojewody Warminsko-
Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgorz
Dylewskich (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 176, poz. 2581) oraz w granicach Welskiego
Parku Krajobrazowego, na terenie kitdérego obowigzujg zapisy Rozporzgdzenia Nr 34
Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2005 r. w sprawie Welskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 110, poz. 1446). Z uwagi, na fakt, ze
przedmiotowa inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z pdzn. zm.),
zachodzg przestanki do zastosowania odstepstwa od zakazéw realizacji przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ktére obowigzujg na ww. formach ochrony
przyrody.

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami Natura 2000, najblizsze
obszary - obszar o znaczeniu dla Wspdlnoty Ostoja Dylewskie Wzgdérza PLH280043
znajduje sie w odlegtosci ok. 1,5 km od planowanej inwestycji. Przewidywane ucigzliwosci
wynikajgce z realizacji i eksploatacji przedsiewziecia beda ograniczone jedynie do terenu
inwestyciji. Sposéb prowadzenia prac oraz zaproponowane srodki minimalizujgce sprawiajg,
ze nie dojdzie do ingerencji w chronione w ww. obszarow gatunki i siedliska przyrodnicze.
Co za tym idzie nie zachodzi wigc prawdopodobienstwo znaczgcego negatywnego
oddziatywania na ww. obszary Natura 2000. Planowane przedsiewzigcie nie bedzie
réwniez wptywac na ich integralnosé.

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zostang odpowiednio
zabezpieczone, np. poprzez zastosowanie oston zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami
mechanicznymi (w szczegoélnosci chronigcego system korzeniowy i pnie). Wykopy w
obrebie systemu korzeniowego drzew (zasieg korony w rzucie pionowym plus 1 m) nalezy
wykonywaé¢ recznie, ostroznie, unikajgc przecinania grubszych korzeni. Uszkodzone
korzenie nalezy przycigé ostrym narzedziem prostopadle do dlugosci korzenia
i zabezpieczy¢ dostepnym preparatem impregnujgcym. Odstoniete korzenie powinny byc¢
zawiniete i zabezpieczone przed wysychaniem przez obtozenie torfem i jutg oraz polewane
wodag.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzezy,
obszarami goérskimi i wodno-bfotnymi. Droga na krétkim odcinku przebiega w sgsiedztwie
obszaru lesnego Nadlesnictwa Olsztynek. Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie
w obszarze ochrony uzdrowiskowej, ani w obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Ponadto, w przypadku przedmiotowego
przedsiewziecia nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny i nie spowodujg istotnych zmian
w $rodowisku, jak réwniez nie wptyng negatywnie na istniejgce walory krajobrazowe.




informacja o wydanej decyzji zostata zamieszczona na stronie internetowej Gminy Lubawa
W publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach pod nr 95/2016 prowadzonym
przez Wojta Gminy Lubawa.

Zatgcznik:

Charakterystyka przedsiewziecia

Majgc powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Elblggu za posrednictwem Woéjta Gminy Lubawa w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Dan-Tor Daniel Drzycimski Sp z 0 o ul. Kopernika 4 C/22 14-200 fawa |
2. wilasciciele nieruchomosci wg wykazu '

3. ala
Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ul. Dworcowa 60 10-437 Olsztyn
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Sienkiewicza 10 14-200 ltawa




wWOJT Zatgcznik do decyzji
0 WA Yzl
O i nr GKIZP 6220.15.2016

o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia
z dnia 20 pazdziernika 2016 r.

Charakterystyka przedsiewzigcia inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie drogi gminnej Czerlin - Szczepankowo w miejscowosci Czerlin,
na dziatkach nr 22, 193, 23, 146, 137, 130/3 obreb Czerlin, Gmina Lubawa.

Planowane przedsiewzigcie obejmuje przebudowe drég gminnej Czerlin-
Szczepankowo w miejscowosci Czerlin na diugosci okoto 1600 m. Gtéwnym celem
przedsigwzigcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej wraz z
prawidiowym odwodnieniem, oznakowaniem, co zapewni bezpoeczne poruszanie sig
pokjazdow.

Przedsiewziecie bedzie obejmowato:

e przebudowe jezdni o nawierzchni gruntowej wraz ze skrzyzowaniami:
o wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu o szeroko$ci jezdni od
4,0 do
5,00 m;
¢ odtworzenie poboczy;
e przebudowe zjazdow na posesje o nawierzchni gruntowej (nowa
nawierzchnia z asfaltobetonu)
e przebudowe chodnikéw w msc. Czerlin
e nowa nawierzchnig z kostki betonowej, szeroko$¢ chodnika od 1,25 do
2,00 m
e przebudowe zatok autobusowych (nowa nawierzchnia z kostki
betonowej),
odtworzenie istniejgcych rowdw drogowych poprzez ich oczyszczenie,
utozenie przepustéw drogowych,
wykonanie oznakowania,
przebudowe sieci teletechnicznych, energetycznych.

W obecnej chwili droga posiada nawierzchnie gruntowg, o szerokosci okoto
4,00-5,00 m, ktéra jest w ztym stanie technicznym. Z pasem drogowym sasiaduja
dziatki budowlane z zabudowa jednorodzinng, wielorodzinng, gospodarstwa rolne,
polai las.

Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w pasie drogowym w postaci
mobilnych barakowozéw i sanitariatéw. Przemieszczane bedzie wraz z postepem
robét budowlanych z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od zabudowy chronionej
przed hatasem (budynki mieszkalne i inwentarskie). Scieki socjalno-bytowe
odprowadzane zostang do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktérych
zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Na terenie budowy nie
przewiduje sie sktadowania materiatow budowlanych, potrzebne materiaty
dostarczane bedg na biezaco i bezposrednio wbudowane. Tankowanie pojazdéw i
maszyn budowlanych odbywaé bedzie sie na zarejestrowanych bazach paliwowych
lub stacjach paliw. Na etapie realizacji inwestycji zapewniony zostanie dobry stan
techniczny sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu oraz prawidiowa ich
eksploatacja. W celu zapobiegania przedostawaniu sie zanieczyszczen do wdd
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powierzchniowych, podziemnych i gleby, prace budowlane prowadzone bedg z
zachowaniem ostroznosci. Na wypadek wystapienia wycieku substanciji szkodliwych,
wykonawca robét winien posiadaé odpowiednie sorbenty do strgcania
zanieczyszczen, zwtaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smaréw) i syntetycznych
(np.: olejow).

Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej drogi (poza miejscowosécig)
odprowadzane bedg powierzchniowo, poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do
przydroznych rowéw odwadniajgcych, ktére podczas realizacji inwestycji zostang
oczyszczone. Przy przyjetym sposobie prowadzenia gospodarki wodno — $ciekowe;j
inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych oraz
podziemnych.

W okresie realizacji przedsiewzigcia wystapig ucigzliwosci zwigzane z emisjg
substancji zanieczyszczajgcych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
pojazdow i maszyn budowlanych oraz pyleniem z drég i powierzchni terenu objetych
pracami ziemnymi, a takze ktadzeniem nawierzchni bitumicznej. Materiaty sypkie na
terenie budowy transportowane bedg w opakowaniach, pojazdami do tego
przystosowanymi
(z przykrywanymi skrzyniami tadunkowymi). Ponadto, wprowadzone zostanie
ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy izapewnione bedg
efektywne dojazdy na teren budowy. Emisja substancji zanieczyszczajacych w
okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata charakter krotkoterminowy i nie
spowoduje istotnych bagdZz diugotrwatych zmian w $rodowisku, a zasieg
oddziatywania ograniczy sie do najblizszego otoczenia. Na etapie eksploatacii
inwestycji zrodtem zanieczyszczen gazowych i pytdw emitowanych do $rodowiska
bedg poruszajace sie pojazdy. Ze wzgledu na lokalny charakter drogi nie przewiduje
sie wystgpienia przekroczen standardéw $rodowiska.

Realizacja przedsiewzigcia wigza¢ si¢ bedzie réwniez ze wzrostem poziomu
hatasu, ktérego Zrédtem bedzie praca sprzetu budowlanego. Hatas bedzie miat
zasigg lokalny, lecz moze charakteryzowac sie duzym natezeniem. Na wielko$é
ucigzliwosci akustycznej wptyw bedzie mie¢ czas realizacji procesu inwestycyjnego i
ilo§¢ pracujgcych maszyn i urzadzen. W zwigzku z powyzszym, prace budowlane
wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych (w godzinach 7.00- 18.00).
Ucigzliwosci zwigzane z budowag bedg mialy charakter krotkoterminowy i ustgpig
w momencie zakonczenia prac budowlanych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzezy,
obszarami goérskimi i wodno-bfotnymi. Droga na krotkim odcinku przebiega w
sgsiedztwie obszaru leSnego Nadlesnictwa Olsztynek. Teren planowanej inwestycji
nie znajduje si¢ w obszarze ochrony uzdrowiskowej, ani w obszarach o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Ponadto, w
przypadku przedmiotowego przedsiewziecia nie wystapi mozliwosé kumulowania sie
oddziatywan. Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania beda miaty zasieg
lokalny i nie spowodujg istotnych zmian w $rodowisku, jak réwniez nie wplyng
negatywnie na istniejgce walory krajobrazowe.




MIT kil 7 A . .
w0j. wafm,iqufﬁgﬁ Fijewo, dnia 24.11.2016 .

Nasz znak: GKIZP.6730.184.2016

Decyzja Nr 184/2016

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 50 ust.1i 4, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art. 54 i 55
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.z20161. poz. 778 =z pdzn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z pbZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora:
Gminy Wiejskiej Lubawa z siedzibg w Fijewie, 14-260 Lubawa, Fijewo 73 reprezentowanego
przez Pana Daniela Drzycimskiego przedstawiciela firmy ,DAN-TOR” Sp. z 0.0.,
14-200 ltawa, ul. Kopernika 4¢/22 (wniosek z dnia 21.10.2016 r.)

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Lubawa,

polegajacej na przebudowie drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w miejscowosci Czerlin,

na dziatkach nr: 22, 193, 23, 146, 137, 130/3, obreb Czerlin, gm. Lubawa.

1. Rodzaj inwestycji.

1.1. Przebudowa drogi gminnej Czerlin-Szczepankowo w miejscowosci Czerlin.
Przedmiotowe przedsiewziecie polegaé bedzie na przebudowie istniejgcej jezdni,
posiadajacej obecnie nawierzchnie gruntowa. Na calym odcinku przebudowywanej drogi
planuje sie utozenie nowej nawierzchni z asfaltobetonu o szerokosci od 4,00m do 5,00m.
Trasa drogi w planie jak i w przekroju podtuznym i pPoprzecznym zostata dostosowana do
istniejgcego odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. W ramach inwestycji wykonane
zostang: nowa nawierzchnia jezdni wraz z oznakowaniem, zjazdy na posesje z kostki
asfaltobetonu, chodnik z kostki betonowej o szerokosci od 1,25m do 2,00m, pobocza
z kruszywa 0/31,5 stabilizowane mechanicznie szerokosci 0,75m, zatoki postojowej dla
autobuséw, zabezpieczenie rurami ostonowymi, przebudowanie sieci elektrycznych
i telekomunikacyjnych oraz odtworzenie istniejacych rowow drogowych wraz z remontem
przepustow (rowy trawiaste, trawa wysoko koszona).

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,

wynikajace z przepisow odrebnych:

2.1. W zakresie warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego maijg
zastosowanie przepisy Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 . poz. 1422 z pozn. zm.) wraz z przepisami ustawy z dnia 21 marca
1885 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.) oraz wiasciwymi




2.2,

2.3.

6.1.
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rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustaw, wtym przepisami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U
z 2016 r. poz. 124).

Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nalezy opracowaé¢ na kopii mapy

zasadniczej do celdéw projektowych i uzgodnié z dysponentami sieci uzbrojenia terenu.
W celu uzyskania pozwolenia na budowe inwestycji nalezy ztozy¢ stosowny wniosek w
Starostwie Powiatowym w ltawie, zataczajgc 4 egz. dokumentacij projektowej wraz z:

- uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrebnymi,

- dokumentami stwierdzajgcymi prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane.

W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z pozn.
zZm.) wraz z przepisami art, 71 i nastepnymi ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
W ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 22016 r. poz.
353 z pdzn. zm.) - Decyzja Nr 15/2016 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia z dnia 20 pazdziernika 2016 r., znak: GKIZP 6220.15.2016.

W zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie prawne formy ochrony przyrody
ztytulu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z2015r. poz. 1651 z pézn. Zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do w/w
ustawy, w tym przepisy: Rozporzadzenia Nr 13 Wojewody Warminsko-Mazurskiego
zdnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku
Krajobrazowego Wzgérz Dylewskich (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Warmirisko-
Mazurskiego z 2007 r. Nr 59, poz. 963) i Rozporzadzenia Nr 113 Wojewody Warminsko-
Mazurskiego zdnia 3 listopada 2008 . W sprawie  Obszaru Chronionego
Krajobrazowego Wzgorz Dylewskich (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Warminsko-
Mazurskiego z 2008 r. Nr 176, poz. 2581 ).

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

W sprawie nie majg zastosowania przepisy odrebne.

Warunki obstugi w zakresie komunikagji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wode — :
b) zaopatrzenie w energie 21101 o4 o - [ — i
c) zaopatrzenie w energie cieplng — :
d) zaopatrzenie w $rodki tacznosci — :
e) odprowadzenie $ciekow — :

f) gospodarowania odpadami— ;

g) dostep do drogi publicznej — dojazd z drdg publ. powiatowych - dz. nr- 25/1 21
h) wymagana iio$¢ miejsc parkingowych - —-—--—--eeeee- :

Ewentualne kolizje z istniejgcymi lub realizowanymi na mocy ostatecznych decyzji

pozwolenia na budowe sieci nalezy eliminowacé za zgoda i na warunkach gestorow sieci.
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7. W zakresie wymagan dotyczgcych ochrony intereséw 0s6b trzecich w lokalizacji
inwestycji nie wystepujg skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych nie wystepujg
W przedmiotowej sprawie wymagania okreslone przepisami odrebnymi.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji. '
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okresla zatacznik Nr 1 do decyzji, sporzgdzony na
kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 (3 arkusze formatu A3).

10. Zatacznik Nr 1 stanowi integralng czesé decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskowana inwestycja nalezy do kategorii inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym w rozumieniu przepiséw art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu I zagospodarowaniu
przestrzennym oraz jest lokalizowana na terenach nie posiadajgcych miejscowego planu
Zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych ilesnych na cele nierolnicze i nieleéne w rozumieniu przepisow ustawy
0 ochronie gruntow rolnych i lesnych, a jej lokalizacja jest zgodna z przepisami odrebnymi
W sprawie.

Wobec powyzszego, zastosowanie w sprawie majg przepisy art. 56 ustawy o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym. Stad ustalono lokalizacje inwestycji jak w tregci decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kofegium

Odwotawczego w Elblagu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przygotowat:

arch. Szymon Zabokrzecki

wpis na liste czlonkéw POIU w Gdafisku
pod nr G - 092/2002. T e T A
Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne ,BDK” s. c. PO oo 126y meavi
10- 686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 25E/221 :

Otrzymuijg : \ £ .
- Pan Daniel Drzycimski ,DAN-TOR” Sp. z 0.0., 14-200 ltawa, ul. Kgpermika 4¢/22 /. // \ )

Dyrektor Zespolu Parkow Krajobrazowych Pojezierza Hawskiego%igbr% Dylfew’sklc!l,,ﬂ 4-233 Jerzwald 62 \/

Starostwo Powiatowe, ul. Gen. Wi, Andersa 2 a, 14-200 ltawa ~ e

Strony zgodnie z zatgcznikiem o

ala

G W~
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