Fijewo, dnia 2 lutego 2022  r.

GKIZP. 6220.26.2021
D E C Y Z J A nr 26/2021
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz 247 t.j. późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 51 pkt b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora Pana Tomasza Kozikiego Łążyn 19 A 14-260 Lubawa.
określam

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa fermy o nowy budynek do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na  działce nr 57 obręb Łążyn Gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Inwestycja polegać będzie na budowie parterowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu 32060 szt. brojlerów. Budynek zlokalizowany zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków inwentarskich, po ich południowej stronie. Będzie to budynek wolnostojący z dachem dwuspadowym, murowany z cegły wapienno-piaskowej. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 2220 m2. Kurnik wyposażony będzie w instalację wentylacyjną, grzewczą, elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Wewnątrz budynku będą zainstalowane nagrzewnice wodne zasilane z centralnej istniejącej kotłowni grzewczej. Budynek wyposażony będzie w system oświetlenia sztucznego w lampy LED. Ponadto w ścianach bocznych zostaną zainstalowane okienka zapewniające dostęp do światła naturalnego. Pomieszczenie wychowu zwierząt będzie wyposażone w automatyczne linie do pojenia i linie paszowe. Zainstalowana zostanie wentylacja mechaniczna napędzana silnikami o stopniowej regulacji, zapewniającymi minimalizację hałasu. Przy budynku inwentarskim posadowione zostaną 2 zbiorników na paszę o pojemności po 25 Mg oraz 4 zbiorniki bezodpływowe po 25 m3, przeznaczone na ścieki popłuczne, pochodzące z mycia obu obiektów drobiarskich.
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na terenie działki nr 57 obręb Łążyn, prowadzony będzie ściółkowy chów brojlerów kurzych w liczbie do 67485 szt., tj. 269,94 DJP, z wykorzystaniem dwóch budynków inwentarskich. Tak jak dotychczas prowadzona będzie również hodowla trzody chlewnej. Wychów drobiu na fermie odbywać się będzie od pisklęcia do brojlera w 6 cyklach po 6 tygodni, na posadzce wyścielanej słomą. Przewiduje się, że w obiekcie zwierzęta będą przebywać swobodnie. Z informacji zawartych w raporcie ooś wynika, że łączna liczba brojlerów przypadająca na 1 m2 wyniesie w projektowanych obiektach 15 szt. Po każdym cyklu ptaki wywożone będą do zakładów drobiarskich, a następnie prowadzone będzie mycie hal i sprzętu.
II
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej w godzinach 600-2200
2) prace budowlane prowadzić z zachowaniem ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń ze sprzętu budowlanego do wód powierzchniowych, podziemnych                          i gleby. W przypadku wystąpienia wycieku substancji szkodliwych stosować odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów)                       i syntetycznych (np. olejów);
3) odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, powstałe podczas eksploatacji inwestycji, magazynować selektywnie, w miejscach do tego przeznaczonych, oznakowanych i właściwie urządzonych, a następnie przekazywać uprawnionej firmie;
4) po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować;
5) chów brojlerów kurzych w nowoprojektowanym budynku hodowlanym o obsadzie 32060 szt., prowadzić w systemie chowu ściółkowego;
6) prowadzić maksymalnie 6 cykli chowu drobiu w ciągu rok, z których każdy trwać będzie ok. 6 tygodni
7) wytworzony obornik po zakończeniu cyklu hodowlanego przekazywać do biogazowni; nie magazynować go na terenie inwestycji;
8) wodę na potrzeby hodowlane oraz socjalno-bytowe pobierać z gminnej sieci wodociągowej;
9) stosować poidła automatyczne w celu uniemożliwienia nadmiernego rozlewania                                      i rozchlapywania wody przez ptaki;
10) czyszczenie hali produkcyjnej, przed każdym wstawieniem nowej partii drobiu, przeprowadzać wodą pod ciśnieniem i dezynfekować przez zamgławianie środkiem dezynfekcyjnym;
11)  ścieki powstałe w wyniku mycia budynku inwentarskiego odprowadzać do szczelnych, podziemnych zbiorników bezodpływowych, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków;

12) zwierzęta padłe i ubite z konieczności czasowo magazynować w zamykanych, szczelnych kontenerach, umieszczonych na utwardzonej powierzchni, zapewniając ich systematyczny odbiór przez uprawnioną firmę;
13) nowy budynek inwentarski ogrzewać za pomocą istniejącej kotłowni centralnej opalanej węglem;
14) budynki inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność w jego wnętrzu, poprzez sprawny system wentylacji;
15) dokonywać okresowych przeglądów najbardziej uciążliwych pod względem akustycznym urządzeń, w celu wyeliminowania nadmiernego zużycia elementów będących źródłem hałasu;
16) masy ziemne powstające podczas prowadzonych prac wykorzystywać w miarę możliwości na terenie planowanej inwestycji, np. rozplantować wokół planowanej chlewni, wykorzystać do urządzania terenów zielonych;

17) w trakcie realizacji inwestycji zapewnić możliwość korzystania pracownikom z sanitariatów, np. przenośnych toalet, których zawartość opróżniana będzie systematycznie przez uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków;

18) stosować dodatki paszowe lub preparaty wiążące amoniak w ściółce, zapewniające co najmniej 50% redukcję amoniaku zawartego w gazach odlotowych wprowadzanych do powietrza z budynku inwentarskiego;
19)  w czasie przeładunku paszy, na odpowietrzenie silosów nakładać filtr workowy zatrzymujący zanieczyszczenia pyłowe (resztki paszy);
20) przestrzegać reżimu technologicznego w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w czasie  prowadzenia chowu trzody chlewnej;
21)  przestrzegać należy reżimu technologicznego w zakresie:
-  stosowania preparatów redukujących amoniak w trakcie prowadzenia chowu
- magazynowania pasz
- czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń przeznaczonych do hodowli
- transportu ścieków socjalno-bytowych

- transportu płynnych nieczystości pochodzenia zwierzęcego

- stosowania paliw zgodnych z wymaganiami technicznymi i ochrony środowiska

22) wszystkie uciążliwości w zakresie emisji substancji pyłowych, gazowych, hałasu oraz
     złowonnych ograniczyć do granic działki przeznaczonej pod zainwestowanie

III    Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
1)  na terenie działki nr 57 obręb Łążyn, gm. Lubawa, wykonać budynek inwentarski do odchowu brojlerów kurzych, o powierzchni zabudowy ok. 2220 m2, zlokalizowany po południowej stronie istniejących budynków inwentarskich;
2)  budynek wyposażyć w samoczynny, automatyczny system karmienia i pojenia drobiu;
3) budynek wyposażyć w system wentylacji mechanicznej, składającej się z 16 szt. wentylatorów dachowych (o maksymalnej wydajności 20750 m3/h każdy) oraz 8 sztuk wentylatorów szczytowych, umieszczonych w ścianie południowo-wschodniej (o maksymalnej wydajności 40000 m3/h każdy);
4) poziom mocy akustycznej pojedynczego wentylatora dachowego nie powinien przekraczać 55 dB, zaś wentylatora szczytowego – 80 dB;
5) zastosować kierownice strumienia wylotowego na części wentylatorów szczytowych istniejącego i projektowanego budynku dla brojlerów;
6) w sąsiedztwie budynku posadowić 2 silosy paszowe o pojemności 25 Mg każdy;
7) budowę 4 szczelnych, podziemnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 25 m3 każdy, przeznaczonych do gromadzenia ścieków popłucznych;

8) w rozwiązaniach projektowych wyeliminować wszystkie możliwe uciążliwości    oddziaływujące na najbliższą zabudowę mieszkaniową w trakcie realizacji i   eksploatacji  przedsięwzięcia przede wszystkim w czasie niekorzystnych warunków   klimatycznych oraz sytuacji awaryjnych;
9) w rozwiązaniach projektowych ( na etapie projektu budowlanego) wyeliminować wszystkie możliwe uciążliwości oddziaływujące na najbliższą zabudowę mieszkaniową, eliminującej wszelkie negatywne oddziaływania w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przede wszystkim w czasie niekorzystnych warunków klimatycznych oraz sytuacji awaryjnych;
10) na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję należy przewidzieć w rozwiązaniach projektowych przy granicy działki nr 57 zieleń izolacyjną średnio-wysoką nasadzoną od strony sąsiedzkiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej;

11) zapewnić ,,szczelność’’ wszystkich czynności związanych z transportem nieczystości stałych i płynnych pochodzenia zwierzęcego jak i procesów technologicznych w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia z dopełnieniem spełnienia najlepszych dostępnych technik;

12) wyeliminować możliwość czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń przeznaczonych do hodowli oraz usuwania z obiektu i transportu obornika w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
IV. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie wymagało prac budowlanych i montażowych. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej tj w godzinach 6.00-22.00. Teren realizacji inwestycji nie jest objęty ochroną, w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 j.t.) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 j.t ).

V. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:


Planowane przedsięwzięcie należy projektować z zachowaniem wymagań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r, poz. 1396 j.t.). Projekt budowlany musi zawierać optymalne dostępne rozwiązania techniczne gwarantujące bezpieczne dla zdrowia ludzi i zasobów środowiska naturalnego.
VI. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 138 ze zm.).
VII. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań, gdyż transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie będzie występować. 
VIII. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie stwierdzono konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
IX. Obowiązki w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej:

Nie dotyczy

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15.10 2021 ( wpłynął do UG Lubawa 18.10.2021 roku)  inwestor Pan Tomasz Kozicki Łążyn 19 A 14-260 Lubawa wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy o nowy budynek chowu brojerów o obsadzie 32060 wraz z infrastrukturą  na  działce nr 57 obręb Łążyn Gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

 Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz 2081 tekst jednolity.) oraz wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt 51 pkt b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w przedmiotowej sprawie przebiegało  w następujący opisany poniżej sposób.  
Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania GKIZP 6220.26.2021 z dnia 21.10.2021 roku organ prowadzący zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postepowania w przedmiotowej sprawie. 
W związku z powyższym działając zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz 247 t. z późn.zm.) Wójt Gminy Lubawa pismem GKIZP.6220.26.2021 z dnia 21.10.2021 r. zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie o wyrażenie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku                              o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przesyłając jednocześnie raport                                        o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie obwieszczeniem GKIZP.6220.26.2021 roku z dnia 21.10.2021 r. zawiadomił społeczeństwo o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i poinformował o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz złożeniu wniosków i uwag w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wysyłając obwieszczenie do stron postępowania, umieszczając na BIP Gminy Lubawa i gablocie ogłoszeń UG Lubawa  i sołectwa Łążyn. W terminie tym nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie opinią sanitarną nr ZNS.4083.77.2021 z dnia 19.11.2021 roku wyraził pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno - higienicznych                            i zdrowotnych w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki realizacji przedsięwzięcia.
Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WOOŚ.4221.73.2021.MG.1 z dnia 24.11.2021 r. poinformował organ prowadzący postępowanie tj Wójta Gminy Lubawa, że zajmie stanowisko w terminie do 24 grudnia 2021 roku  w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku wezwaniem GD.RZŚ.435.174.2021.MP.1 z dnia 26.11.2021 roku wezwał o uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko. 

Po dostarczeniu uzupełnienia przez inwestora w dniu 15.12.2021 roku Wójt Gminy Lubawa pismem GKIZP 6220.26.2021 z dnia 21.12.2021 roku przesłał do  Wód Polskich wyjaśnienia                      ( uzupełnienie ) inwestora w przedmiotowej sprawie.                            
Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem WOOŚ.4221.73.2021.MG.2 z dnia 22.12.2021 roku uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił warunki jego realizacji.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku postanowieniem GD.RZŚ.435.174.2021.MP.2 z dnia 19.01.2022 roku uzgodniło warunki realizacji w/w przedsięwzięcia i jednocześnie określił warunki jego realizacji
Biorąc po uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz 247 t.j. późn. zm.) przedsięwzięcie będzie polegało na budowie parterowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu 32060 szt. brojlerów. Budynek zlokalizowany zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków inwentarskich, po ich południowej stronie. Będzie to budynek wolnostojący z dachem dwuspadowym, murowany z cegły wapienno-piaskowej. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 2220 m2. Kurnik wyposażony będzie w instalację wentylacyjną, grzewczą, elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Wewnątrz budynku będą zainstalowane nagrzewnice wodne zasilane z centralnej istniejącej kotłowni grzewczej. Budynek wyposażony będzie w system oświetlenia sztucznego w lampy LED. Ponadto w ścianach bocznych zostaną zainstalowane okienka zapewniające dostęp do światła naturalnego. Pomieszczenie wychowu zwierząt będzie wyposażone w automatyczne linie do pojenia i linie paszowe. Zainstalowana zostanie wentylacja mechaniczna napędzana silnikami o stopniowej regulacji, zapewniającymi minimalizację hałasu. Przy budynku inwentarskim posadowione zostaną 2 zbiorników na paszę o pojemności po 25 Mg oraz 4 zbiorniki bezodpływowe po 25 m3, przeznaczone na ścieki popłuczne, pochodzące z mycia obu obiektów drobiarskich.
Etap realizacji planowanej inwestycji wiązać się będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny, urządzenia i samochody wykorzystywane przy pracach budowlanych. Dla zminimalizowania oddziaływania etapu budowy na środowisko przewiduje się prowadzić prace w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00. Stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt, a wszelkie wycieki substancji niebezpiecznych (benzyna, oleje) neutralizowane będą poprzez stosowanie materiałów sorbujących. W trakcie prowadzonych prac powstawać będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne (np. worki po cemencie, opakowania z drewna, metalu i tworzywa, odpady z betonu, gruzu ceglanego), które magazynowane będą w sposób selektywny na terenie inwestycji i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Masy ziemne, powstające podczas prowadzonych prac, gromadzone będą w wyznaczonym miejscu, a następnie zagospodarowywane na działce Inwestora. Po zakończeniu etapu realizacji inwestycji teren zostanie uporządkowany. Oddziaływanie związane z fazą budowy będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpi niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na terenie działki nr 57 obręb Łążyn, prowadzony będzie ściółkowy chów brojlerów kurzych w liczbie do 67485 szt., tj. 269,94 DJP, z wykorzystaniem dwóch budynków inwentarskich. Tak jak dotychczas prowadzona będzie również hodowla trzody chlewnej. Wychów drobiu na fermie odbywać się będzie od pisklęcia do brojlera w 6 cyklach po 6 tygodni, na posadzce wyścielanej słomą. Przewiduje się, że w obiekcie zwierzęta będą przebywać swobodnie. Z informacji zawartych w raporcie ooś wynika, że łączna liczba brojlerów przypadająca na 1 m2 wyniesie w projektowanych obiektach 15 szt. Po każdym cyklu ptaki wywożone będą do zakładów drobiarskich, a następnie prowadzone będzie mycie hal i sprzętu.

Eksploatacja planowanej do realizacji instalacji wpływać będzie na kształtowanie klimatu akustycznego w otoczeniu. W trakcie funkcjonowania przedmiotowej fermy emisję hałasu do środowiska będzie powodował głównie system wentylacji budynków inwentarskich, oparty na pracy wentylatorów mechanicznych wyciągowych. Wentylację nowego budynku do odchowu brojlerów będą zapewniały wentylatory dachowe w liczbie 16 szt. o wydajności do 20750 m3/h każdy oraz wentylatory szczytowe w liczbie 8 szt., umieszczone w ścianie południowo-wschodniej, o wydajności do 40000 m3/h każdy. Praca wentylacji odbywa się zarówno w dzień jak i w nocy. Poziom mocy akustycznej wentylatorów umieszczonych wewnątrz budynku, w dolnej części komina wentylacyjnego, z wyrzutem umieszczonym na dachu wynosi 55 dB. Zespół wentylatorów szczytowych, które umieszczone będą w południowo-wschodnim szczycie – 80 dB. Intensywność procesu wentylacji pomieszczeń zależeć będzie od wieku i liczby przebywających w nich ptaków. Transport w liczbie ok. 2 pojazdów (np. dostawa paszy) odbywa się będzie wyłącznie w okresie dnia.
W porze dziennej prowadzone będą wszystkie operacje technologiczne związane z chowem drobiu (tj. praca systemu wentylacyjnego) oraz procesy pomocnicze, takie jak wywóz z budynków obornika po zakończonym cyklu hodowlanym, transport ściółki do budynków inwentarskich, transport ptaków, dostawy paliwa. W porze nocnej nie będą się przemieszczały środki transportu, przewiduje się jedynie pracę systemu wentylacyjnego obiektów inwentarskich. W celu wyeliminowania nadmiernego zużycia elementów będących źródłem hałasu, na terenie inwestycji przeprowadzane będą okresowe przeglądy urządzeń najbardziej uciążliwych pod względem akustycznym.

W otoczeniu inwestycji, tereny podlegające ochronie akustycznej to zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Pozostałe tereny - pola uprawne, nie podlegają ochronie akustycznej. Zabudowania położone najbliżej funkcjonującej fermy drobiu i trzody chlewnej znajdują się w odległości ok. 100 m. Jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, która podlega ochronie akustycznej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi w porze dnia 50 dB, zaś porze nocnej 45 dB, natomiast dla zabudowy zagrodowej - w porze dnia wynosi 55 dB, a w porze nocnej 45 dB. W prognozie oddziaływania hałasu na środowisko uwzględniono źródła hałasu występujące na fermie trzody i fermie drobiu. Z analizy wyników obliczeń akustycznych wynika, że poziom hałasu w miejscach lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w porze dnia będzie wynosił do 29,9 dB, zaś w porze nocy do 28 dB, a więc będzie niższy od normatywnego i nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

Na etapie eksploatacji inwestycji należy spodziewać się emisji zanieczyszczeń z budynków inwentarskich, w których przebywać będą brojlery i trzoda chlewna oraz z procesu ogrzewania budynków inwentarskich. Podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń emitowanych przez mechaniczną wentylację są zanieczyszczenia gazowe pochodzące z odchodów zwierzęcych. Z lotnych substancji zanieczyszczających w pobliżu budynków inwentarskich największe zagrożenie dla środowiska naturalnego stanowią zanieczyszczenia pyłowe i gazowe (głównie amoniak i pył zawieszony). W prowadzonej prawidłowo hodowli, siarkowodór występuje w ilościach śladowych, w niewielkim stopniu oddziałując na lokalne warunki aerosanitarne. Istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli drobiu w systemie ściółkowym jest emisja pyłów. Pyły uwalniane są z paszy i ściółki. Zapylenie wzrasta przy większej ruchliwości ptaków, niskiej wilgotności i wzroście prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu produkcyjnym (przeciągi).

Podstawową substancją zanieczyszczającą emitowaną do powietrza z pomieszczeń hodowlanych jest amoniak. Z uwagi na wrażliwość ptaków na obecność amoniaku, wprowadzanego do powietrza ze znajdującego się w budynkach obornika, istnieje konieczność wentylacji hali hodowlanej. Emisja zanieczyszczeń z chowu indyków będzie ograniczana poprzez stosowanie zbilansowanych pasz, utrzymanie zwierząt na zalecanej powierzchni z wykorzystaniem ściółki, utrzymanie wysokiej higieny i zalecanego mikroklimatu w budynkach inwentarskich, prowadzenie chowu zgodnie z zasadami określonymi w dobrostanie zwierząt. Inwestor przewidział również modernizację sposobu wentylacji szczytowej istniejącego budynku oraz wykonanie zbiorczej wentylacji szczytowej w nowym budynku dla brojlerów. Zastosowane zostaną kierownice strumienia wylotowego na części wentylatorów szczytowych.

Na cele magazynowania paszy do karmienia ptaków, w bezpośrednim sąsiedztwie nowego budynku inwentarskiego zlokalizowane zostaną silosy magazynowe. Zbiorniki te będą napełniane pneumatycznie lub za pomocą podajników ślimakowych. Łączna emisja pyłu na fermie z procesu przyjęcia paszy wyniesie ok. 5,38 kg/rok. Z uwagi na niewielką emisję pyłu z pojedynczego wylotu odpowietrzającego zbiorników magazynowych zawieszonego jak i umieszczenie króćców odpowietrzających nisko nad ziemią, zasięg oddziaływania pyłu jest niewielki i zamknie się w obrębie kilku metrów od silosu magazynowego.

Ogrzewanie budynków drobiu będzie odbywać się za pomocą istniejącej centralnej kotłowni węglowej o mocy 250 kWt. Roczne zużycie opału wyniesie ok. 60 Mg/rok. Emisja zanieczyszczeń energetycznych odbywa się za pomocą komina o średnicy 0,3 m i wysokości 10 m n.p.t. Istniejąca ferma trzody nie wymaga ogrzewania pomieszczeń.

W związku z tym, że na działce Inwestora znajdują się istniejące obiekty przeznaczone do chowu trzody, w raporcie ooś wykonano analizę skumulowanego oddziaływania obu ferm. Wykonane modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na podstawie metodyki określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87), wykazało, że nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu poza terenem należącym do Inwestora. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że emisja amoniaku, siarkowodoru, pyłu PM10 i PM2,5 i z emitorów budynków inwentarskich, nie będą przekraczać dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu dla obszarów poza terenem inwestycji.

W tego typu inwestycjach największe kontrowersje budzi zawsze emisja odorów, czyli czynnik pogarszający jakość życia ludzi. Jednakże w chwili obecnej brak jest uregulowań prawnych w zakresie dopuszczalnych norm substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym. W związku z powyższym, oceny wpływu przedmiotowej hodowli drobiu na stan powietrza atmosferycznego dokonano na podstawie średniorocznych i godzinowych stężeń amoniaku i siarkowodoru, tj. dla tych substancji, dla których określone są wartości odniesienia w powietrzu. Jak wskazano powyżej, przeprowadzone obliczenia nie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych, określonych przepisami prawa.

Hodowla zwierząt jest źródłem emisji gazów cieplarnianych do powietrza, które mają wpływ na zmieniający się klimat. Wysoka koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze, wynikająca z działalności człowieka, wzmacnia efekt cieplarniany (wzrost temperatury na planecie) i prowadzi do globalnych zmian klimatycznych, które coraz częściej przejawiają się występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze, silne wiatry, grad, tornada, ulewy, burze i powodzie. Podstawowym, gazowym zanieczyszczeniem powietrza, wynikającym z technologii każdej fermy drobiu, jest amoniak, powstający z kwasu moczowego obecnego w pomiocie. Przedmiotowe przedsięwzięcie należy więc zaplanować w taki sposób, aby nie przyczyniało się do pogłębiania się zmian klimatu. Ilość związków azotowych emitowanych z odchodów zwierzęcych uzależniona jest od ilości związków azotowych pobranych w diecie, dlatego Inwestor zamierza stosować zbilansowane pasze, które przyczynią się do ograniczania wydalania azotu z odchodami. Obiekty utrzymywane będą w czystości, zapewniona zostanie również odpowiednia temperatura i wilgotność w ich wnętrzu poprzez sprawny system wentylacji. W celu ograniczenia zagrożeń i szkód związanych z obecnymi bądź przyszłymi szkodliwymi skutkami zmian klimatu, należy podjąć działania adaptacyjne. Wentylacja została dobrana w taki sposób, aby podczas upałów szybko i skutecznie schłodzić obiekt. 
Zastosowane zostaną materiały budowlane posiadające odpowiednio wysokie współczynniki izolacyjności termicznej. Zastosowane zostaną dachy o nachyleniu ograniczającym obciążenie związane z opadami i zaleganiem śniegu.

Hodowla drobiu prowadzona będzie na ściółce ze słomy, w związku z tym powstawać będzie nawóz naturalny w postaci obornika. Na podstawie wskaźników określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 r., poz. 243), oszacowano, że w ciągu roku produkcja obornika z hodowli brojlerów (po jej powiększeniu) wyniesie ok. 7744 Mg. Obornik usuwany będzie z budynków dopiero po zakończeniu cyklu hodowlanego i wywiezieniu ptaków. Nawóz nie będzie składowany na terenie działki  przeznaczonej pod inwestycję. Z informacji zawartych w raporcie ooś wynika, że powstający obornik będzie przekazywany lub sprzedawany Polskiej Grupie Biogazowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Firma ta, jako posiadacz kilku biogazowni deklaruje możliwość zmagazynowania obornika w przypadku braku możliwości jego bieżącego przetworzenia.

Woda na potrzeby pojenia drobiu, czyszczenia obiektów i socjalno-bytowe jest dostarczana z ujęcia gminnego w miejscowości Łążyn. Łącznie szacowana ilość zużycia wody na projektowanej fermie drobiu wyniesie 4945 m3/rok. We wnętrzu hali zamontowane zostaną automatyczne poidła do podawania wody, o konstrukcji zabezpieczającej rozchlapywanie jej przez drób. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest związane ze wzrostem powstawania ścieków bytowych. Obsługę fermy stanowi Inwestor oraz maksymalnie 2 pracowników, którzy będą korzystać z istniejącego zaplecza sanitarnego położonego wewnątrz budynku fermy trzody. Ścieki bytowe są odprowadzone do szczelnego szamba, a następnie wywożone do gminnej oczyszczalni ścieków. Technologia wychowu drobiu przewiduje powstawanie ok. 297 m3/rok ścieków popłucznych, pochodzących z mycia hali i sprzętu. Będą one kierowane do planowanych zbiorników bezodpływowych. W ramach inwestycji wykonane zostaną 4 zbiorniki o pojemności 25 m3 każdy, do których odprowadzane będą ścieki popłuczne z istniejącego i projektowanego kurnika. Ścieki wywożone będą następnie do oczyszczalni ścieków.

Działalność prowadzona na terenie Fermy drobiu na działce nr 57 obręb Łążyn wiązać się będzie z powstawaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Będą to m.in. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (po zużyciu środków do dezynfekcji i mycia pomieszczeń inwentarskich), ubrania ochronne, odpady komunalne. Wszystkie odpady magazynowane będą selektywnie, w pojemnikach lub workach, ustawionych w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach na terenie inwestycji, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Przewidywana wielkość upadków na Fermie kształtować się będzie na poziomie ok. 5% w cyklu. Sztuki padłe drobiu jak i trzody w trakcie hodowli będą krótkotrwale składowane w pojemnikach stalowych ocynkowanych i odbierane przez specjalistyczną firmę. Pojemniki te będą przechowywane w pomieszczeniu/kontenerze wyposażonym w agregat chłodniczy i zabezpieczonym przed nieuprawionym dostępem przez osoby trzecie, a także przed zwierzętami.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 1911).

Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia nie jest objęte formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, z późn. zm.). Najbliższy obszar Natura 2000 to obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Dolina Drwęcy PLH280001, znajdujący się w odległości ok. 4,8 km od miejsca realizacji inwestycji. Przewidywane uciążliwości wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą ograniczone jedynie do terenu stanowiącego własność Inwestora, nie zachodzi więc prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru chronionego.

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich oraz zamknięcie się oddziaływania w granicach terenu stanowiącego własność Inwestora, instalacja nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej czy katastrofy naturalnej oraz budowlanej będzie niewielkie.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w sentencji, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić, że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego przedsięwzięcia. Niezależnie od sformułowanych już we wcześniejszych częściach niniejszego uzasadniania wyjaśnień szczegółowych wskazujących na spełnienie prawnych wymogów dopuszczalności wydania niniejszej decyzji, w wykonaniu dyrektywy zawartej w przepisie art. l07 k.p.a . należy dodatkowo stwierdzić, iż;

- tutejszy organ uznał za udowodnione wszystkie fakty, o których mowa w treści wymienionych wyżej dokumentów, tj. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wyjaśnieniach do raportu,

- materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, w szczególności zawiera już aktualnie (po jego uzupełnieniu przez wnioskodawcę) wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie jest warunkiem pozwalającym na poczynienie właściwych ocen w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji objętego wnioskiem przedsięwzięcia, przez co zawartość ta może być uznana za zgodną z wymogami przepisów określających wymagania, co do treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- ponadto, w ocenie tutejszego organu zawartość materiału dowodowego jest prawidłowa merytorycznie i logiczna, zaś wszystkie zawarte w tym materiale treści zostały sformułowane w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem wymogów specjalistycznej wiedzy,

- tutejszemu organowi nie przedstawiono żadnych dowodów, które mogły by pozostawać w sprzeczności z materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie i uzasadniającym uwzględnienie złożonego w niniejszej sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Informacja o wydanej decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Lubawa w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach pod nr 6/2022 prowadzonym przez Wójta Gminy Lubawa.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję tj. Wójta Gminy Lubawa. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Załączniki:
1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:

1. Tomasz Kozicki Łążyn 19 A 14-260 Lubawa –wnioskodawca
2. Strony postępowania  wg wykazu poprzez obwieszczenie.
3. a/a
Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie ul. Dworcowa 60  10-437 Olsztyn.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku , ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19  80-804 Gdańsk.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie ul. Sienkiewicza 10 14-200  Iława.
4. Starostwo Powiatowe w Iławie ul. Gen. W Andersa 2 A  14-200 Iława. 

Załącznik do decyzji nr GKIZP 6220.26.2021
o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 

z dnia 1 lutego 2022 roku 
Charakterystyka  przedsięwzięcia inwestycyjnego pn Rozbudowa fermy o nowy budynek do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na  działce nr 57 obręb Łążyn Gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest na terenie działki nr 57, położonej w miejscowości Łążyn, gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie. Całkowita powierzchnia działki wynosi ok. 1,74 ha. Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie parterowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu 32060 szt. brojlerów. Budynek zlokalizowany zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków inwentarskich, po ich południowej stronie. Będzie to budynek wolnostojący z dachem dwuspadowym, murowany z cegły wapienno-piaskowej. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 2220 m2. Kurnik wyposażony będzie w instalację wentylacyjną, grzewczą, elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Wewnątrz budynku będą zainstalowane nagrzewnice wodne zasilane z centralnej istniejącej kotłowni grzewczej. Budynek wyposażony będzie w system oświetlenia sztucznego w lampy LED. Ponadto w ścianach bocznych zostaną zainstalowane okienka zapewniające dostęp do światła naturalnego. Pomieszczenie wychowu zwierząt będzie wyposażone w automatyczne linie do pojenia i linie paszowe. Zainstalowana zostanie wentylacja mechaniczna napędzana silnikami o stopniowej regulacji, zapewniającymi minimalizację hałasu. Przy budynku inwentarskim posadowione zostaną 2 zbiorników na paszę o pojemności po 25 Mg oraz 4 zbiorniki bezodpływowe po 25 m3, przeznaczone na ścieki popłuczne, pochodzące z mycia obu obiektów drobiarskich.
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na terenie działki nr 57 obręb Łążyn, prowadzony będzie ściółkowy chów brojlerów kurzych w liczbie do 67485 szt., tj. 269,94 DJP, z wykorzystaniem dwóch budynków inwentarskich. Tak jak dotychczas prowadzona będzie również hodowla trzody chlewnej. Wychów drobiu na fermie odbywać się będzie od pisklęcia do brojlera w 6 cyklach po 6 tygodni, na posadzce wyścielanej słomą. Przewiduje się, że w obiekcie zwierzęta będą przebywać swobodnie. Z informacji zawartych w raporcie ooś wynika, że łączna liczba brojlerów przypadająca na 1 m2 wyniesie w projektowanych obiektach 15 szt. Po każdym cyklu ptaki wywożone będą do zakładów drobiarskich, a następnie prowadzone będzie mycie hal i sprzętu. Łączna obsada docelowa fermy wyniesie ok. 642,05 DJP.
Etap realizacji planowanej inwestycji wiązać się będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny, urządzenia i samochody wykorzystywane przy pracach budowlanych. Dla zminimalizowania oddziaływania etapu budowy na środowisko przewiduje się prowadzić prace w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00. Stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt, a wszelkie wycieki substancji niebezpiecznych (benzyna, oleje) neutralizowane będą poprzez stosowanie materiałów sorbujących. W trakcie prowadzonych prac powstawać będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne (np. worki po cemencie, opakowania z drewna, metalu i tworzywa, odpady z betonu, gruzu ceglanego), które magazynowane będą w sposób selektywny na terenie inwestycji i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Masy ziemne, powstające podczas prowadzonych prac, gromadzone będą w wyznaczonym miejscu, a następnie zagospodarowywane na działce Inwestora. Po zakończeniu etapu realizacji inwestycji teren zostanie uporządkowany. Oddziaływanie związane z fazą budowy będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpi niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na terenie działki nr 57 obręb Łążyn, prowadzony będzie ściółkowy chów brojlerów kurzych w liczbie do 67485 szt., tj. 269,94 DJP, z wykorzystaniem dwóch budynków inwentarskich. Tak jak dotychczas prowadzona będzie również hodowla trzody chlewnej. Wychów drobiu na fermie odbywać się będzie od pisklęcia do brojlera w 6 cyklach po 6 tygodni, na posadzce wyścielanej słomą. Przewiduje się, że w obiekcie zwierzęta będą przebywać swobodnie. Z informacji zawartych w raporcie ooś wynika, że łączna liczba brojlerów przypadająca na 1 m2 wyniesie w projektowanych obiektach 15 szt. Po każdym cyklu ptaki wywożone będą do zakładów drobiarskich, a następnie prowadzone będzie mycie hal i sprzętu.
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