Fijewo, dnia 21 grudnia 2021  r.

GKIZP. 6220.21.2021
D E C Y Z J A nr 21/2021
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz 247 t.j. późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 51 pkt b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora Ferma Drobiu Państwa Krystyny i Stanisława Maciołek Targowisko Górne 2 14-260 Lubawa.
określam

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa istniejącej fermy drobiu wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na  działce nr 308 obręb Targowisko   Gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie będzie polegało na realizacji trzech identycznych obiektów hodowlanych o wymiarach 24 m x 150 m i powierzchni hodowlanej ok. 3300 m2. Nowe budynki zlokalizowane zostaną w odległości ok. 420 m na północ od istniejących indyczników. Będą to obiekty wolnostojące, murowane, niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne, z dachem wykonanym z płyty warstwowej. Każdy z indyczników będzie wyposażony w instalacje technologiczne (zautomatyzowane ciągi paszowe, linie pojenia), sterowaną automatycznie wentylację nawiewno-wywiewną (wentylatory wyciągowe dachowe i wentylatory szczytowe), instalację elektryczną, wodociągową oraz ogrzewanie. Budynki ogrzewane będą przy pomocy nagrzewnic wodnych zasilanych z centralnej kotłowni z dwoma jednostkami grzewczymi o mocy 450 kW każda. Jako infrastrukturę towarzyszącą zaplanowano posadowienie w sąsiedztwie budynków trzech silosów paszowych o pojemności 25 Mg każdy, trzech naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności 6700 dm3 każdy oraz zbiornik podziemny, bezodpływowy o pojemności 3 - 4 m3 na ścieki bytowe (dopuszcza się wariant z instalacjami przy każdym z budynków).

Inwestor przewiduje etapową realizacje planowanej rozbudowy poprzez rozpoczęcie budowy jednego budynku inwentarskiego. Po jego uruchomieniu planuje się budowę kolejnego obiektu aż do całkowitego rozruchu trzech nowych budynków inwentarskich.   
II
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej w godzinach 600-2200;
2) ruch środków transportu i manewrowanie na terenie funkcjonującej fermy ( dostawy pisklaków, odbiór indyków, odbiór  padliny i odpadów, dowóz paszy do budynków, dostawy zbóż i komponentów paszowych odbędzie odbywał się drogą gminną. Według wyjaśnień inwestora maksymalny dojazd i wyjazd z terenów hodowlanych droga dojazdową będzie odbywał się czterema pojazdami ciężkimi ( samochody ciężarowe i ciągnik) w przeciągu najgorszych 8 godzin dnia tj 6.00-22.00.  
3) prace budowlane prowadzić z zachowaniem ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń ze sprzętu budowlanego do wód powierzchniowych, podziemnych                          i gleby. W przypadku wystąpienia wycieku substancji szkodliwych stosować odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów)                       i syntetycznych (np. olejów);
4) masy ziemne powstające podczas prowadzonych prac wykorzystywać w miarę możliwości na terenie planowanej inwestycji, np. rozplantować wokół planowanej chlewni, wykorzystać do urządzania terenów zielonych;

5) w trakcie realizacji inwestycji zapewnić możliwość korzystania pracownikom z sanitariatów, np. przenośnych toalet, których zawartość opróżniana będzie systematycznie przez uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków;

6) po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować;
7) na terenie fermy prowadzić chow indyków w liczbie do 29700 szt., prowadzić w systemie chowu ściółkowego;
8) w ciągu roku prowadzić maksymalnie 2 cykle chowu indyków, których każdy trwać będzie ok. 20 tygodni
9) wytworzony obornik, po zakończeniu cyklu hodowlanego usuwać, przy użyciu przyczep wyposażonych w plandeki i posiadających szczelną komorę ładunkową, bezpośrednio na pola uprawne należące do Inwestora oraz okolicznych rolników, na których wykorzystywany będzie rolniczo jako nawóz naturalny; zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych;
10) zapewnić minimum 237 ha gruntów rolnych do wykorzystania powstałego na terenie fermy obornika
11) cykle hodowlane planować w taki sposób, aby możliwe było bezpośrednie rolnicze wykorzystanie obornika na gruntach ornych, tj. w okresie od 1 marca do 31 października;
12)  stosować dodatki paszowe lub preparaty wiążące amoniak w ściółce, zapewniające co najmniej 50% redukcję amoniaku zawartego w gazach odlotowych wprowadzanych do powietrza z budynku inwentarskiego;
13)  w czasie przeładunku paszy, na odpowietrzenie silosów nakładać filtr workowy zatrzymujący zanieczyszczenia pyłowe (resztki paszy);
14)  wodę na potrzeby hodowlane oraz socjalno-bytowe pobierać z gminnej sieci wodociągowej;
15)  stosować poidła automatyczne w celu uniemożliwienia nadmiernego rozlewania                                      i rozchlapywania wody przez ptaki;
16)  czyszczenie hal produkcyjnych, przed każdym wstawieniem nowej partii drobiu, przeprowadzać wodą pod ciśnieniem i dezynfekować przez zamgławianie środkiem dezynfekcyjnym;
17)  wody powstałe podczas procesu czyszczenia odprowadzać do podziemnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie stosować je do nawadniania pól uprawnych;
18) zwierzęta padłe i ubite z konieczności czasowo magazynować w zamykanych, szczelnych kontenerach, umieszczonych na utwardzonej powierzchni, zapewniając ich systematyczny odbiór przez uprawnioną firmę;
19)  odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, powstałe podczas eksploatacji inwestycji, magazynować selektywnie, w miejscach do tego przeznaczonych, oznakowanych i właściwie urządzonych, a następnie przekazywać uprawnionej firmie;
20)  budynki inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność w jego wnętrzu, poprzez sprawny system wentylacji;
21)  dokonywać okresowych przeglądów najbardziej uciążliwych pod względem akustycznym urządzeń, w celu wyeliminowania nadmiernego zużycia elementów będących źródłem hałasu;
22) przestrzegać reżimu technologicznego w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w czasie  prowadzenia chowu trzody chlewnej;
23)  przestrzegać należy reżimu technologicznego w zakresie:
-  stosowania preparatów redukujących amoniak w trakcie prowadzenia chowu
- magazynowania pasz
- czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń przeznaczonych do hodowli
- transportu ścieków socjalno-bytowych

- transportu płynnych nieczystości pochodzenia zwierzęcego

- stosowania paliw zgodnych z wymaganiami technicznymi i ochrony środowiska

24) wszystkie uciążliwości w zakresie emisji substancji pyłowych, gazowych, hałasu oraz
     złowonnych ograniczyć do granic działki przeznaczonej pod zainwestowanie

III    Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
1) budowę w środkowej części działki nr 308, obręb Targowisko, gm. Lubawa ( w odległości ok. 420 m na północ od istniejących indyczników, trzech  budynków inwentarskich, każdy o wymiarach ok. 150 m x 24 m i powierzchni hodowlanej do 3300 m2;
2) instalację w budynkach samoczynnego, automatycznego systemu karmienia i pojenia drobiu;
3) każdy z nowych budynków wyposażyć w 17 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 

do 21500 m3/h każdy oraz 6 szt. wentylatorów szczytowych (usytuowanych od strony  


północnej) o wydajności do 42000 m3/h każdy;

4) zastosować wentylatory dachowe o maksymalnej mocy akustycznej 68 dB oraz   wentylatory szczytowe o maksymalnej mocy akustycznej 79 dB;
5) wentylatory szczytowe nowych budynków wyposażyć w kierownice strumienia odprowadzanych gazów, zmieniające wylot poziomy na pionowy otwarty;
6) budynki ogrzewać przy pomocy nagrzewnic wodnych zasilanych z centralnej kotłowni z dwoma jednostkami grzewczymi o mocy 450 KW każda 
7) w sąsiedztwie każdego budynku hodowlanego zainstalować silos magazynowy na paszę o 

ładowności ok. 25 Mg każdy;

8) instalację w sąsiedztwie budynków trzech zbiorników na gaz płynny propan, każdy o  


pojemności ok. 6700 l;

9) budowę trzech podziemnych zbiorników na ścieki z mycia budynków inwentarskich każdy 

o pojemności ok. 15 m3;
10) zastosowanie deflektorów wydmuchowych na emitorach dachowych istniejących 


budynków inwentarskich;

11) w rozwiązaniach projektowych wyeliminować wszystkie możliwe uciążliwości    oddziaływujące na najbliższą zabudowę mieszkaniową w trakcie realizacji i   eksploatacji  przedsięwzięcia przede wszystkim w czasie niekorzystnych warunków   klimatycznych oraz sytuacji awaryjnych;
12) w rozwiązaniach projektowych ( na etapie projektu budowlanego) należy zapewnić bezpieczną odległość od sąsiedzkiej zabudowy mieszkaniowej, eliminującej wszelkie negatywne oddziaływania związane z prowadzeniem chowu trzody chlewnej na tą zabudowę. Wielkość i położenie terenu ( działka nr 308) na którym będzie realizowane przedsięwzięcie takie możliwości stwarza;
13) wyeliminować możliwość czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń przeznaczonych do hodowli oraz usuwania z obiektu i transportu gnojowicy w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych:
14) zapewnić pełną hermetyzację wszystkich czynności związanych z transportem nieczystości stałych i płynnych pochodzenia zwierzęcego, jak i procesów  technologicznych w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia z dopełnieniem spełnienia najlepszych dostępnych technik.
15)  inwestor przewiduje etapową realizacje planowanej rozbudowy poprzez rozpoczęcie  budowy jednego budynku inwentarskiego. Po jego uruchomieniu planuje się budowę kolejnego obiektu aż do całkowitego rozruchu trzech nowych budynków inwentarskich.   
IV. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie wymagało prac budowlanych i montażowych. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej tj w godzinach 6.00-22.00. Teren realizacji inwestycji nie jest objęty ochroną, w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 j.t.) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 j.t ).

V. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:


Planowane przedsięwzięcie należy projektować z zachowaniem wymagań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r, poz. 1396 j.t.). Projekt budowlany musi zawierać optymalne dostępne rozwiązania techniczne gwarantujące bezpieczne dla zdrowia ludzi i zasobów środowiska naturalnego.
VI. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 138 ze zm.).
VII. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań, gdyż transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie będzie występować. 
VIII. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie stwierdzono konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
IX. Obowiązki w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej:

Nie dotyczy

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16 sierpnia 2021 ( wpłynął do UG Lubawa 6.09.2021 roku)  inwestor Ferma Drobiu Państwa Krystyny i Stanisława Maciołek Targowisko Górne 2 14-260 Lubawa wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na  działce nr 308 obręb Targowisko   Gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

 Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz 2081 tekst jednolity.) oraz wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt 51 pkt b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w przedmiotowej sprawie przebiegało  w następujący opisany poniżej sposób.  
Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania GKIZP 6220.20.2021 z dnia 9.09.2021 roku organ prowadzący zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postepowania w przedmiotowej sprawie. 
W związku z powyższym działając zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz 2081 tekst jednolity.) Wójt Gminy Lubawa pismem GKIZP.6220.20.2021 z dnia 9.09.2021 r. zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie o wyrażenie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku                              o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przesyłając jednocześnie raport                                        o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie obwieszczeniem GKIZP.6220.20.2021 roku z dnia 9.09.2021 r. zawiadomił społeczeństwo o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i poinformował o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz złożeniu wniosków i uwag w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wysyłając obwieszczenie do stron postępowania, umieszczając na BIP Gminy Lubawa i gablocie ogłoszeń UG Lubawa  i sołectwa Targowisko. W terminie tym nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku postanowieniem GD.RZŚ.435.144.2020.MBC.1 z dnia 22.09.2020 roku uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia i jednocześnie określił warunki jego realizacji
Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie opinią sanitarną nr ZNS.4083.62.2021 z dnia 29.09.2021 roku wyraził pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno - higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia                      i określił warunki realizacji przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WOOŚ.4221.61.2021.MG.1 z dnia 11.10.2021 r. poinformował organ prowadzący postępowanie tj Wójta Gminy Lubawa, że zajmie stanowisko do 10 listopada 2021 roku  w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem WOOŚ.4221.61.2021.MG.2 z dnia 5.11.2021 roku uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił warunki jego realizacji.
Jednocześnie w toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Lubawa pismem GKIZP 6220.21.2021 z dnia 17.11.2021 roku wystąpił do inwestora z zapytaniem i poprosił o następujące wyjaśnienia:

 W raporcie oddziaływania na stronie 14 jest napisane,  że transport odbywał się będzie drogą gminną gruntową ( działka  nr 321) stanowiącą zachodnią granicę działki nr 308. W związku z tym prosimy o określenie:

- częstotliwości przejazdów samochodów ciężarowych i ich ciężaru podczas min                   ( dostaw pisklaków, odbioru indyków, odbioru  padliny i odpadów, dowozu paszy do budynków, dostawy zbóż i komponentów paszowych).

Inwestor przy odpowiedzi w dniu 24.11.2021 roku wyjaśnił, że maksymalny dojazd                        i wyjazd z terenów hodowlanych obywać się będzie drogą dojazdową czterema pojazdami ciężkimi       ( samochody ciężarowe i ciągnik) w przeciągu najgorszych 8 godzin dnia tj 6.00-22.00.  
Zawiadomieniem GKIZP 6220.21.2021 z dnia 8.12.2021  poinformowano wnioskodawcę                   o zakończeniu postępowania administracyjnego.
Również  dniu 8 grudnia 2021 roku obwieszczeniem o zakończeniu postępowania administracyjnego umieszczono na BIP Gminy Lubawa, w gablocie sołectwa Targowisko i na tablicy ogłoszeń UG Lubawa) wskazując 7-dniowy termin wnoszenia uwag i zapoznania się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawie. W terminie tym również nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 
Biorąc po uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz 247 t.j. późn. zm.) przedsięwzięcie będzie polegało na realizacji trzech identycznych obiektów hodowlanych o wymiarach 24 m x 150 m i powierzchni hodowlanej ok. 3300 m2. Nowe budynki zlokalizowane zostaną w odległości ok. 420 m na północ od istniejących indyczników. Będą to obiekty wolnostojące, murowane, niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne, z dachem wykonanym z płyty warstwowej. Każdy z indyczników będzie wyposażony w instalacje technologiczne (zautomatyzowane ciągi paszowe, linie pojenia), sterowaną automatycznie wentylację nawiewno-wywiewną (wentylatory wyciągowe dachowe i wentylatory szczytowe), instalację elektryczną, wodociągową oraz ogrzewanie. Budynki ogrzewane będą przy pomocy nagrzewnic wodnych zasilanych z centralnej kotłowni z dwoma jednostkami grzewczymi o mocy 450 kW każda. Jako infrastrukturę towarzyszącą zaplanowano posadowienie w sąsiedztwie budynków trzech silosów paszowych o pojemności 25 Mg każdy, trzech naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności 6700 dm3 każdy oraz zbiornik podziemny, bezodpływowy o pojemności 3 - 4 m3 na ścieki bytowe (dopuszcza się wariant z instalacjami przy każdym z budynków).

Przewiduje się, że zasadnicze prace budowlane oraz instalacyjne zostaną wykonane w ciągu jednego roku, ale nie wyklucza się realizacji etapami, kolejno pojedynczych budynków. Faza budowy rozpocznie się od mikroniwelacji terenu polegającej na zdjęciu wierzchniej warstwy humusu, który zostanie tymczasowo złożony na pryźmie w granicach działki i wykorzystany po realizacji przedsięwzięcia do zagospodarowania powierzchni zieleni urządzonej. Nie przewiduje się powstania nadmiarowych ilości gruntu wymagającego zagospodarowania poza terenem działki. Po zakończeniu prac ziemnych wykonane zostaną fundamenty obiektów z jednoczesnym doprowadzeniem sieci wod.-kan. i elektrycznych oraz wyznaczone i zabezpieczone miejsca czasowego gromadzenia odpadów.

Etap realizacji planowanej inwestycji wiązać się będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny, urządzenia i samochody wykorzystywane podczas budowy obiektów. Dla zminimalizowania oddziaływania etapu budowy na środowisko przewiduje się prowadzić prace w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00. Przewiduje się stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, a wszelkie wycieki substancji niebezpiecznych (benzyna, oleje) neutralizowane będą poprzez stosowanie materiałów sorbujących. W trakcie prowadzonych prac powstawać będą odpady, które magazynowane będą w sposób selektywny na terenie inwestycji i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Etap realizacji przedsięwzięcia będzie związany z wytwarzaniem niewielkiej ilości ścieków o charakterze sanitarno-bytowym wynikających z okresowego przebywania pracowników wykonujących prace budowlane, ziemne i transportowe. Na potrzeby sanitarne planuje się wykorzystanie przenośnych toalet lub kontenera budowlanego z częścią socjalną. 
Oddziaływanie związane z fazą budowy będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpi niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.
Po realizacji inwestycji planowana wielkość obsady trzech nowych budynków nr 3, 4 i 5 wynosić będzie łącznie 29700 szt. indyków, tj. 712,8 DJP. Natomiast planowana obsada całej fermy po rozbudowie wyniesie do 37900 szt. indyków, tj. 909,6 DJP. Oba sektory hodowlane (istniejący i planowany) będą funkcjonowały niezależnie. W czasie normalnego cyklu hodowlanego, do nowego
budynku nr 3 wstawiane będzie 29700 szt. indora i po 6 tygodniu ptaki zostaną przesadzone w równych ilościach do budynku nr 4 i 5 (w budynku nr 3 pozostanie taka sama ilość ptaków). 
W budynkach ptaki będą przebywały do końca 20 tygodnia, czyli do osiągnięcia masy ok. 20 kg/szt. Chów indyków, tak jak obecnie, prowadzony będzie na ściółce głębokiej. Warstwa słomy uzupełniana będzie na bieżąco w ciągu całego cyklu, a usuwana z budynku jednorazowo po jego zakończeniu. W ciągu roku prowadzone będą 2 cykle hodowlane. Zagęszczenie obsady indorów w planowanych obiektach inwentarskich nie przekroczy określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1966) maksymalnego zagęszczenia indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa, wynoszącego 57 kg/m2.
Eksploatacja analizowanej instalacji wpływać będzie na kształtowanie klimatu akustycznego w otoczeniu. Prowadzenie instalacji do hodowli drobiu wymaga pracy zespołu maszyn i urządzeń, w tym systemu wentylacji oraz przemieszczania się środków transportu i maszyn roboczych w obrębie obiektów fermy. System wentylacji budynków hodowlanych oparty będzie na pracy wentylatorów mechanicznych wyciągowych umieszczonych w połaci dachowej oraz ścianach szczytowych. Każdy z nowych budynków wyposażony zostanie w 17 szt. wentylatorów dachowych o wydajności do 21500 m3/h każdy oraz 6 szt. wentylatorów szczytowych (od strony północnej) o wydajności do 42000 m3/h każdy. Maksymalna moc akustyczna wentylatorów dachowych wyniesie 68 dB, zaś wentylatorów szczytowych – 79 dB. Intensywność procesu wentylacji pomieszczeń zależeć będzie od wieku i liczby przebywających w nich ptaków.

Istotnym źródłem hałasu jest proces pneumatycznego przeładunku paszy z paszowozu do silosów magazynowych przy każdym z budynków – transport i załadunek pasz odbywać się będzie w porze dziennej. Maksymalny poziom mocy akustycznej nowoczesnej instalacji do przeładunku paszy z paszowozu do silosu magazynowego, w czasie przeładunku, wynosi 87 dB.

Ruchome źródła hałasu, głównie samochody ciężarowe i ciągniki, poruszać się będą po terenie inwestycji w obszarze wyznaczonych szlaków komunikacyjnych. Główny ruch środków transportu koncentrować się będzie na trasie od wjazdu z gruntowej drogi gminnej do miejsca przeznaczenia na terenie hodowli. Transport odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej.

Teren realizacji inwestycji graniczy zasadniczo z obszarami wykorzystywanymi rolniczo.

Zabudowania położone najbliżej planowanych indyczników znajdują się w odległości ok. 400 m.

Jest to zabudowa zagrodowa, która podlega ochronie akustycznej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy zagrodowej w porze dnia wynosi 55 dB, a w porze nocnej 44 dB. Z analizy wyników obliczeń akustycznych wynika, że poziom hałasu w miejscach lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w porze dnia będzie wynosił ok. 29,8 dB, a więc będzie niższy od normatywnego i nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

Na etapie eksploatacji inwestycji należy spodziewać się emisji zanieczyszczeń z budynków inwentarskich, w których przebywać będą indyki oraz z procesu energetycznego spalania płynnego paliwa gazowego (propanu) w kotłach. Planowane budynki ogrzewane będą przy pomocy nagrzewnic wodnych zasilanych z centralnej kotłowni, w której planowane jest zainstalowanie dwóch kotłów o mocy 450 kW każdy. Zanieczyszczenia odprowadzane będą do powietrza kominem o wysokości 10 m. Przeładunek gazu odbywa się do zbiorników ciśnieniowych i nie występuje w takim wypadku emisja do atmosfery mieszaniny gazowo-węglowodorowej obecnej w zbiornikach nad lustrem paliwa. Źródłem emisji do atmosfery jest jedynie moment rozłączania węża, którym płynął gaz, jednak jest to emisja niewielka.
Pasza na potrzeby hodowli magazynowana będzie w silosach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie każdego nowego indycznika. Pasza wytwarzana będzie we własnym zakresie oraz przez producentów zewnętrznych. W każdym z wypadków dostarczana będzie paszowozem przystosowanym do pneumatycznego rozładunku, a żywienie indyków prowadzone będzie w sposób całkowicie zautomatyzowany. Przeładunek będzie się odbywał w sposób zhermetyzowany, a odpowietrzenie zbiornika nastąpi przewodem odpowietrzającym zamontowanym w górnej pokrywie silosu skierowanej ku dołowi, wzdłuż jego części cylindrycznej. W czasie przeładunku na końcówkę przewodu zakładane są worki tkaninowe spełniające rolę filtra, który zatrzymuje drobne frakcje paszy wydostające się ze zbiornika z powietrzem uchodzącym w czasie napełniania. Z uwagi na nieznaczną emisję pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5, jak i umieszczenie króćców odpowietrzających nisko nad ziemią, zasięg oddziaływania pyłu będzie niewielki i zamknie się w obrębie kilku metrów od silosów magazynowych.
Z lotnych substancji zanieczyszczających w pobliżu budynków inwentarskich największe zagrożenie dla środowiska naturalnego stanowią zanieczyszczenia pyłowe i gazowe (głównie amoniak i pył zawieszony). W prowadzonej prawidłowo hodowli, siarkowodór występuje w ilościach śladowych, w niewielkim stopniu oddziałując na lokalne warunki aerosanitarne. Istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli drobiu w systemie ściółkowym jest emisja pyłów. Pyły uwalniane są z paszy i ściółki. Zapylenie wzrasta przy większej ruchliwości ptaków, niskiej wilgotności i wzroście prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu produkcyjnym (przeciągi).

Podstawową substancją zanieczyszczającą emitowaną do powietrza z pomieszczeń hodowlanych jest amoniak. Z uwagi na wrażliwość ptaków na obecność amoniaku, wprowadzanego do powietrza ze znajdującego się w budynkach obornika, istnieje konieczność wentylacji hali hodowlanej. Ze względu na niekorzystne warunki emisji z wylotów szczytowych, będących wynikiem zarówno ich rodzaju (wylot poziomy – wyniesienie gazów odlotowych = 0), jak i ich ilości, wydajności i umiejscowienia w stosunku do granic terenu będącego we władaniu Wnioskodawcy, postanowiono wykonać na wylotach poziomych budynków planowanych kierownice strumienia odprowadzanych gazów, zmieniające wylot poziomy na pionowy otwarty.

Emisja zanieczyszczeń z chowu indyków będzie ograniczana poprzez stosowanie zbilansowanych pasz, utrzymanie zwierząt na zalecanej powierzchni z wykorzystaniem ściółki, utrzymanie wysokiej higieny i zalecanego mikroklimatu w budynkach inwentarskich, prowadzenie chowu zgodnie z zasadami określonymi w dobrostanie zwierząt. Ilość amoniaku powstającego w czasie hodowli i uwalnianego do przestrzeni hali jest wprost proporcjonalna do wilgotności ściółki. Dbałość o prawidłową wilgotność ściółki hamuje hydrolizę azotu w oborniku, zmniejszając w ten sposób ilość wydzielanego amoniaku. Stosowane będą również dodatki paszowe i/lub preparaty wiążące amoniak w ściółce, ograniczające o co najmniej 50% emisję amoniaku zawartego w gazach odlotowych, wprowadzanych do powietrza z obiektów hodowlanych.

Wykonane modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z przedmiotowej fermy drobiu w Targowisku, na podstawie metodyki określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87), wykazało, że emisje amoniaku, siarkowodoru oraz pyłu PM10 i PM2,5 z emitorów budynków inwentarskich, a także dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla z procesu ogrzewania budynków nie będą przekraczać dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu dla obszarów poza terenem inwestycji.

W tego typu inwestycjach największe kontrowersje budzi zawsze emisja odorów, czyli czynnik pogarszający jakość życia ludzi. Jednakże w chwili obecnej brak jest uregulowań prawnych w zakresie dopuszczalnych norm substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym. W związku z powyższym, oceny wpływu przedmiotowej hodowli drobiu na stan powietrza atmosferycznego dokonano na podstawie średniorocznych i godzinowych stężeń amoniaku i siarkowodoru, tj. dla tych substancji, dla których określone są wartości odniesienia w powietrzu. Jak wskazano powyżej, przeprowadzone obliczenia nie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych, określonych przepisami prawa. 
Dokuczliwości zapachowe będą ograniczane m.in. przez prawidłowe i odpowiednie czyszczenie budynków pomiędzy kolejnymi partiami chowu i stosowanie odpowiedniej ściółki, zapewnienie prawidłowego zagospodarowania obornika i nawożenia (właściwy dobór obszarów do nawożenia organicznego, zachowanie wymaganych stref ochronnych i ilości obornika do nawożenia, terminów nawożenia itp.), konserwację i nadzór nad systemami wentylacyjnymi budynków, utrzymanie prawidłowej wilgotności ściółki.
Hodowla zwierząt, w tym wypadku drobiu, jest działalnością mającą wpływ na zmiany klimatyczne, z kolei zmiany te mają zdecydowanie niekorzystny wpływ na działalność rolniczą, a pośrednio na hodowlę zwierząt. Podstawowym, gazowym, zanieczyszczeniem powietrza wynikającym z technologii każdej fermy drobiu, szkodliwym dla ptaków i ludzi jest gaz amoniak. Głównym celem wpisującym się w program ochrony klimatu i powstrzymania jego niekorzystnych zmian będzie ograniczenie emisji szkodliwych gazów charakterystycznych zarówno dla dużej koncentracji ptaków, jak i działań powiązanych pośrednio z hodowlą, tj. gospodarką nawozami naturalnymi. W przypadku fermy drobiu produkcja gazów cieplarnianych odbywa się przede wszystkim w oborniku. Ilość związków azotowych emitowanych z odchodów zwierzęcych uzależniona jest od ilości tych związków pobranych w diecie, dlatego Inwestor zamierza stosować zbilansowane pasze, które przyczynią się do ograniczania wydalania azotu z odchodami. Dodawanie do ściółki preparatów mających zdolność do pochłaniania/wiązania wody (co powoduje osuszanie ściółki) oraz amoniaku, może być skutecznym środkiem obniżania emisji gazów cieplarnianych z powierzchni chowu. Sucha ściółka emituje znacznie mniej metanu niż ściółka mokra. Budynki utrzymywane będą w czystości, zapewniona zostanie również odpowiednia temperatura i wilgotność w ich wnętrzu, poprzez sprawny system wentylacji. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków zmniejszy zużycie energii niezbędnej do ogrzewania pomieszczeń chowu, zredukowana zostanie ilość propanu do ogrzewania, a w konsekwencji ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych ze spalania paliwa.

W celu ograniczenia zagrożeń i szkód związanych z obecnymi bądź przyszłymi szkodliwymi skutkami zmian klimatu, należy podjąć działania adaptacyjne. Wentylacja została dobrana w taki sposób, aby podczas upałów szybko i skutecznie schłodzić obiekt. Zastosowane zostaną materiały budowlane posiadające odpowiednio wysokie współczynniki izolacyjności termicznej. Budynki posiadały będą dach o nachyleniu ograniczającym obciążenie związane z opadami i zaleganiem śniegu.

Hodowla drobiu prowadzona będzie na ściółce ze słomy, w związku z tym powstawać będzie nawóz naturalny w postaci obornika. Na podstawie wskaźników określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 r., poz. 243), oszacowano, że w ciągu roku produkcja obornika wyniesie ok. 1364,4 Mg/rok. Obornik usuwany będzie z budynków dopiero po zakończeniu cyklu hodowlanego i wywiezieniu ptaków. Nawóz nie będzie składowany na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję. Biorąc pod uwagę dopuszczalną dawkę azotu z nawozów naturalnych jaką można wprowadzić na użytki rolne, tj. 170 kg N/ha oraz zawartość azotu w wytwarzanym pomiocie, do wykorzystania całości powstającego obornika niezbędny jest areał ok. 236,5 ha. Aktualnie Wnioskodawcy dysponują 100 ha własnych gruntów ornych z możliwością wykorzystywania wyprodukowanych nawozów naturalnych i jest to obszar niewystarczający na prawidłowe wykorzystanie całego obornika powstającego z hodowli po jej powiększeniu. Obornik będzie ładowany na szczelne przyczepy traktorowe, a następnie przekazywane zewnętrznym odbiorcom do zagospodarowania na polach uprawnych. Aktualnie Inwestor posiada deklarację współpracy z Gospodarstwem Rolnym posiadającym ok. 250 ha gruntów rolnych.

Po realizacji przedsięwzięcia, woda na potrzeby pojenia drobiu, czyszczenia obiektówi socjalno-bytowe pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie na wodę w nowym sektorze hodowlanym wyniesie ok. 7004,9 m3/rok. W budynkach do pojenia ptaków stosowane będzie kilka wzdłużnych linii pojenia z automatycznymi poidłami kropelkowymi o konstrukcji zapobiegającej wylewaniu wody. Obiekty będą okresowo czyszczone przy użyciu wysokociśnieniowego agregatu myjącego, co w odniesieniu do tradycyjnych metod pozwala na kilkukrotne zredukowanie zużycia wody.
W wyniku funkcjonowania obiektów hodowlanych po realizacji przedsięwzięcia, będą powstawały ścieki socjalno-bytowe, ścieki z mycia i czyszczenia obiektów inwentarskich oraz wody opadowe spływające z terenów przylegających bezpośrednio do budynków i powierzchni z infrastrukturą towarzyszącą. W przypadku nowego sektora hodowlanego w Targowisku wody deszczowe odprowadzane będą do gruntu w granicach własności Inwestorów. 
Ścieki socjalno-bytowe związane będą z przebywaniem osób obsługujących hodowlę i powstaną w czasie eksploatacji pomieszczeń socjalnych z częścią sanitarną. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do podziemnych zbiorników o pojemności ok. 3 - 4 m3 zlokalizowanych na zewnątrz, w sąsiedztwie ściany części socjalnych nowych obiektów inwentarskich. Po napełnieniu zawartość wywożona będzie specjalistycznym transportem do najbliższej oczyszczalni ścieków.

Czyszczenie, dezynfekcja i przygotowanie obiektów do zasiedlenia przez nowe stado zamyka jeden, a otwiera kolejny cykl produkcyjny. Pierwszym etapem czyszczenia będzie uprzątnięcie i czyszczenie pomieszczeń na sucho z wszelkiego rodzaju brudu i odpadów. Następnie prowadzone będzie mycie i odkażanie myjką wysokociśnieniową, zużywającą minimalną ilość wody z dodatkiem biodegradowalnych środków dezynfekcyjnych. Zmywanie budynków wodą będzie następowało przed uprzątnięciem ściółki po zakończonym cyklu, a zużyta woda będzie przez ściółkę wchłaniana. Obornik z wchłoniętą wodą usuwany będzie przy pomocy ładowarki bezpośrednio na środki transportu i wywożony na pole w celu zastosowania jako nawóz. Pozostałość bardziej uwodnionego obornika, w postaci płynnej i powstająca w czasie ostatecznego czyszczenia i dezynfekcji posadzki, usuwana będzie przez osuszanie słomą, która wraz z obornikiem przyorana zostanie na gruntach ornych. Powyższa technologia eliminuje praktycznie powstawanie ścieków technologicznych z mycia i czyszczenia obiektów inwentarskich oraz ogranicza znacznie ilość zużywanej do tego procesu wody.

Funkcjonowanie przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem odpadów innych niż niebezpieczne, które magazynowane będą selektywnie w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Właściwa gospodarka odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania inwestycji zminimalizuje ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Upadki w stadzie indyków szacowane są na ok. 7% w ciągu całego cyklu. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu odbioru przez wyspecjalizowaną zewnętrzną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia, będą magazynowane w zamkniętym kontenerze zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz dzikich zwierząt.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami, zatwierdzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 1911).

W miejscu lokalizacji przedsięwzięcia nie ma obszarów przyrodniczo cennych objętych formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliższy obszar Natura 2000 to Dolina Drwęcy PLH280001, znajdujący się w odległości ok. 3 km od planowanej inwestycji. Przewidywane uciążliwości wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą ograniczone jedynie do terenu stanowiącego własność Inwestorów. Z uwagi na odległość, rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na jego integralność.

Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 3 przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania trans granicznego.  Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich oraz zamknięcie się oddziaływania w granicach terenu stanowiącego własność Inwestora, instalacja nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej czy katastrofy naturalnej oraz budowlanej będzie niewielkie.
Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić, że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego przedsięwzięcia. Niezależnie od sformułowanych już we wcześniejszych częściach niniejszego uzasadniania wyjaśnień szczegółowych wskazujących na spełnienie prawnych wymogów dopuszczalności wydania niniejszej decyzji, w wykonaniu dyrektywy zawartej w przepisie art. l07 k.p.a . należy dodatkowo stwierdzić, iż;

- tutejszy organ uznał za udowodnione wszystkie fakty, o których mowa w treści wymienionych wyżej dokumentów, tj. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wyjaśnieniach do raportu,
- materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, w szczególności zawiera już aktualnie (po jego uzupełnieniu przez wnioskodawcę) wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie jest warunkiem pozwalającym na poczynienie właściwych ocen w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji objętego wnioskiem przedsięwzięcia, przez co zawartość ta może być uznana za zgodną z wymogami przepisów określających wymagania, co do treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- ponadto, w ocenie tutejszego organu zawartość materiału dowodowego jest prawidłowa merytorycznie i logiczna, zaś wszystkie zawarte w tym materiale treści zostały sformułowane w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem wymogów specjalistycznej wiedzy,

- tutejszemu organowi nie przedstawiono żadnych dowodów, które mogły by pozostawać w sprzeczności z materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie i uzasadniającym uwzględnienie złożonego w niniejszej sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Informacja o wydanej decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Lubawa w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach pod nr 61/2021 prowadzonym przez Wójta Gminy Lubawa.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję tj. Wójta Gminy Lubawa. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Załączniki:
1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Ferma Drobiu Państwa Krystyny i Stanisława Maciołek Targowisko Górne 2 14-260 Lubawa –wnioskodawca
2. Strony postępowania  wg wykazu poprzez obwieszczenie.
3. a/a
Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  ul. Dworcowa 60  10-437 Olsztyn

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku , ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19  80-804 Gdańsk

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  ul. Sienkiewicza 10 14-200 Iława

Załącznik do decyzji nr GKIZP 6220.21.2021
o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 

z dnia 21 grudnia 2021 roku 
Charakterystyka  przedsięwzięcia inwestycyjnego pn Rozbudowa istniejącej fermy drobiu wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na  działce nr 308 obręb Targowisko   Gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest na terenie działki nr 308, położonej w miejscowości Targowisko Górne, gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie. Całkowita powierzchnia działki wynosi 15,57 ha. Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położona jest w zwartej zabudowie wsi, w sąsiedztwie zabudowy o charakterze zagrodowym, w większości której prowadzona jest hodowla drobiu i trzody. Na granicy działki nr 308 przebiega rów melioracyjny (dz. nr 310) o długości ok. 580 m, łączący oczka wodne śródpolne po stronie zachodniej i południowej. Aktualnie w południowej części działki nr 308 znajdują się dwa budynki inwentarskie, w których prowadzony jest intensywny odchów i tucz indyków o obsadzie 8200 szt., tj. 196,8 DJP. Pozostała część działki jest niezabudowana i użytkowana rolniczo. Najbliższe budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej (z towarzyszącymi budynkami gospodarskimi) zlokalizowane są w odległości ok. 385 m na południowy - wschód i ok. 400 – 500 m na południe od miejsca realizacji inwestycji.

Przedsięwzięcie będzie polegało na realizacji trzech identycznych obiektów hodowlanych o wymiarach 24 m x 150 m i powierzchni hodowlanej ok. 3300 m2. Nowe budynki zlokalizowane zostaną w odległości ok. 420 m na północ od istniejących indyczników. Będą to obiekty wolnostojące, murowane, niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne, z dachem wykonanym z płyty warstwowej. Każdy z indyczników będzie wyposażony w instalacje technologiczne (zautomatyzowane ciągi paszowe, linie pojenia), sterowaną automatycznie wentylację nawiewno-wywiewną (wentylatory wyciągowe dachowe i wentylatory szczytowe), instalację elektryczną, wodociągową oraz ogrzewanie. Budynki ogrzewane będą przy pomocy nagrzewnic wodnych zasilanych z centralnej kotłowni z dwoma jednostkami grzewczymi o mocy 450 kW każda. Jako infrastrukturę towarzyszącą zaplanowano posadowienie w sąsiedztwie budynków trzech silosów paszowych o pojemności 25 Mg każdy, trzech naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności 6700 dm3 każdy oraz zbiornik podziemny, bezodpływowy o pojemności 3 - 4 m3 na ścieki bytowe (dopuszcza się wariant z instalacjami przy każdym z budynków).
Przewiduje się, że zasadnicze prace budowlane oraz instalacyjne zostaną wykonane w ciągu jednego roku, ale nie wyklucza się realizacji etapami, kolejno pojedynczych budynków. Faza budowy rozpocznie się od mikroniwelacji terenu polegającej na zdjęciu wierzchniej warstwy humusu, który zostanie tymczasowo złożony na pryźmie w granicach działki i wykorzystany po realizacji przedsięwzięcia do zagospodarowania powierzchni zieleni urządzonej. Nie przewiduje się powstania nadmiarowych ilości gruntu wymagającego zagospodarowania poza terenem działki. Po zakończeniu prac ziemnych wykonane zostaną fundamenty obiektów z jednoczesnym doprowadzeniem sieci wodno-kanzalizacyjnych i elektrycznych oraz wyznaczone i zabezpieczone miejsca czasowego gromadzenia odpadów.
Etap realizacji planowanej inwestycji wiązać się będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny, urządzenia i samochody wykorzystywane podczas budowy obiektów. Dla zminimalizowania oddziaływania etapu budowy na środowisko przewiduje się prowadzić prace w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00. Przewiduje się stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, a wszelkie wycieki substancji niebezpiecznych (benzyna, oleje) neutralizowane będą poprzez stosowanie materiałów sorbujących. 
W trakcie prowadzonych prac powstawać będą odpady, które magazynowane będą w sposób selektywny na terenie inwestycji i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, w celu ich odzysku lub  unieszkodliwienia. Etap realizacji przedsięwzięcia będzie związany z wytwarzaniem niewielkiej ilości ścieków o charakterze sanitarno-bytowym wynikających z okresowego przebywania pracowników wykonujących prace budowlane, ziemne i transportowe. Na potrzeby sanitarne planuje się wykorzystanie przenośnych toalet lub kontenera budowlanego z częścią socjalną. Oddziaływanie związane z fazą budowy będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpi niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.
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