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                                               O P I S     T E C H N I C Z N Y

1. Przedmiot inwestycji

- przebudowa jezdni polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni warstwy   

  ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 4 cm

-przebudowa skrzyżowań (przebudowa nawierzchni bez zmiany geometrii)

-przebudowa istniejących chodników, zjazdów

-przebudowa zatok autobusowych wraz z peronami

-oznakowanie przejść dla pieszych

-wymiana istniejącego i  uzupełnienia brakującego oznakowania

-uzupełnienie ogrodzeń segmentowych olsztyńskich

       

  Inwestor :  Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
   

  Jednostka projektowa ;  „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania
     - zlecenie od Inwestora 

     - podkłady geodezyjne – mapa zasadnicza pozyskana z ośrodka geodezji i kartografii

     - pomiary uzupełniające w terenie 

2. Istniejący stan zagospodarowania

     2.1. Elementy infrastruktury

             Jezdnia- istniejąca o nawierzchni z asfaltobetonu szer. 5,00 – 6,00 m

          Istniejące sieci podziemne i naziemne

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Lubawa w powiecie

Iława w woj. Warmińsko-Mazurskim. Początek przebudowy drogi gminnej przyjęto w msc.

Kazanice-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1231N, a koniec przebudowy drogi przyjęto także

w tym samym punkcie drogi powiatowej nr 1231N.   

Długość drogi gminnej wynosi łącznie 1610,00 m. Droga gminna przebiega przez

tereny zabudowane (dotyczy msc. Kazanice).

                      

     2.2. Ruch pieszy 

Odbywa się głównie istniejącymi chodnikami msc. Kazanice. 

    2.3. Ukształtowanie drogi  

Ukształtowanie drogi na projektowanym odcinku jest zróżnicowane. Nawierzchnia drogi

wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej ma szerokość od 5,00 do 6,00 m. 

    2.4. Komunikacja 

Na projektowanym odcinku odbywa się ruch samochodów osobowych, dostawczych,

sprzętu rolniczego autobusów oraz samochodów ciężarowych. 

    2.5. Ukształtowanie terenu   

Ukształtowanie trenu na odcinku  drogi wraz z jej elementami jest bardzo zróżnicowane.

    2.6. Uzbrojenie terenu 

Na odcinku drogi w obrębie pasa drogowego znajduje się sieci podziemne i naziemne

 



     2.7. Odwodnienie terenu 

W pasie drogi występują istniejące sieci deszczowe. Wody opadowe z jezdni spływają

powierzchniowo poprzez  spadki podłużne i poprzeczne wpustów ulicznych.  

     2.2. Rozbiórki 

                - rozebranie nawierzchni betonowych 

                - rozebranie nawierzchni jezdni – frezowania w-wy bitumicznej, w razie konieczności

                - rozebranie krawężnika, obrzeży

    

3. Elementy projektowane 

Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej jest poprawa bezpieczeństwa ruchu

osób poruszających się pojazdami mechanicznymi po drodze oraz osób pieszych.

  

       3.1. Jezdnia, skrzyżowania  

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego

odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego

stanu drogi-niweletę  drogi należy prowadzić w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni drogi.  

Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej. Przekrój

poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy, jednostronny-spadki poprzeczne należy

nawiązać do istniejącej nawierzchni drogi. Szerokość drogi przyjęto od 5,00 do 6,00 m.

Przekrój konstrukcyjny: jezdnia

                - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr.       4 cm

        Przekrój konstrukcyjny: jezdnia – pełna konstrukcja, naprawa jezdni

                - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr.       4 cm

    - podbudowa z kruszywa 

                  stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.     20 cm

                - w-wa odsączająca z piasku gr.     20 cm

                                                                                                                             

      3.2. Chodniki, zjazdy 

Przy drodze zaprojektowano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm. Szerokość chodnika

od 1,25 m do 3,00 m. Chodnik będzie służył do obsługi projektowanych zatok autobusowych, a

także przy skrzyżowaniu w msc. Kazanice. Na połączeniu chodnika z drogą w miejscu

występowania przejść dla pieszych krawężnik wykonać na + 1 cm, w pozostałych miejscach

krawężnik wykonać na + 12 cm

 Przekrój konstrukcyjny: chodnik                 

                - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.      8 cm

                - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.      4 cm

                - podbudowa: chudy beton CBGM C5/6 gr.    20 cm 

                - warstwa odsączająca z piasku gr.    20 cm 

                                                                                                                     

Projektowane zjazdy znajdują się w miejscach istniejących zjazdów. Nawierzchnię

zjazdów zaprojektowano odpowiednio dla zjazdów na posesje z kostki betonowej gr 8 cm w

całości w kolorze.

Dla zjazdów z kostki betonowej zaprojektowano obramowanie od strony jezdni

krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm, a od strony posesji obrzeżem betonowym o

wymiarach 8x30 cm. Połaczenie zjazdu z drogą zaprojetowano za pomocą obrzeża betonowego

8x30 cm.



Przekrój konstrukcyjny: zjazd z kostki betonowej 

                - nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr.      8 cm

                - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.      4 cm

                - podbudowa: chudy beton  CBGM C5/6 gr.    20 cm 

                - warstwa odsączająca z piasku gr.    20 cm 

 

      3.3. Zatoka autobusowa

W celu lepszej organizacji ruchu zaprojektowano zatokę autobusową z kostki 

betonowej gr. 8 cm. Zatoka autobusowa znajdować będzie się przy szkole w msc.

Kazanice.Szerokość zatoki autobusowej 3,00 m.

                - nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr.      8 cm

                - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.      4 cm

                - podbudowa: chudy beton  CBGM C5/6 gr.    24 cm  

    - w-wa odsączająca z piasku gr.    20 cm 

      3.4. Krawężniki, obrzeża 

         - krawężnik betonowy 15 x 30 cm  - jezdnia (przy chodnikach), zatoka autobusowa

         - ława betonowa   C 12/15 

         - wysokość krawężnika:  jezdnia+ 1 cm +12 cm – jezdnia zatoka

         - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm – zjazdy 

         - wysokość krawężnika: jezdnia zjazdy  +3 cm 

         - obrzeża betonowe 8 x 30 cm

   - ława betonowa   C 12/15 

      3.5. Uzbrojenie terenu 

Na odcinku drogi należy zabezpieczyć rurami osłonowymi istniejące sieci telefoniczne. 

        

      3.6. Odwodnienie terenu           

Przebudowa drogi nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni wody

pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostają odprowadzone powierzchniowo do istniejącego

systemu odwodnienia terenu w postaci istniejącej sieci deszczowej. 

    

       3.7. Oznakowanie docelowe 

Zaprojektowane znaki pionowe, poziome na projektowanym odcinku drogi gminnej 

4. Ochrona środowiska

                   

      4.1. Uporządkowanie terenu  

Po przebudowie należy uporządkować teren , dowieźć i rozścielić ziemię urodzajną na

trawniki.

5. Zestawienie powierzchni   

               - zgodnie z przedmiarem robót















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-JNK-3HQ-U9I *




















