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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym :

WAM-RVD.WZE-8WV *

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 1-4-200 lława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada

Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Nlniejsze zaświadczenie jest wóŻńe do dnia 2o2l-t2:37

Zaświadczenie zostało Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-72-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane W postaci

elektroniczne.i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy Ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych W niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaśWiadczenia na

stronie Polskiej lzby lnżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwe.j okręgowej lzby tnżynierów

Budownictwa.
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ENERGA OPERATOR SA
oddział W olsztynie
Rejon Dystrybucji

ul. Przemysłoqa 1'3
14-100 oSTRODA

NrP 583-000-11-90

ENERGA OPERATOR 5A Oddział W Olsztynie
Rejon Dystrybucji 14-100 ostróda rl. Przemysłowa 13

Uzgodnienie.,,, xill0ffi'3.5'l6'! J !,l.., oni"'.1' ].. ! ! Ę,. !02l
Obiekt:

'..', .{'f}tr' . .. .0. m'łł{ł. .' . 
qo.. .'{iłAąłJd. .

. . ..'oB.'' ł Ę' . .?'6'*'|'*,.' . 2'dł l ł. . olłrsf'''t'Ą

Uzgodniono pod względem kolizJi z istniejącymi
urządzeniami energetycznymi będącymi w eksp|oatacji
z uwaqamii

1' Napotkane tv czasje robót kolizie, zblizenia, skrzyżorvania
z czynnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zglaszac
do Reionu Dystrybuc;i ił ostródzie'

2. Prace przy skrzyŻorvaniach i zbllzentach z liniami
kablovlymi energetycznymi Ńykonywać ręcznie bez użycia
sprzetrl mechaniczneqo, z zachowaniem szczególnej ostroŹności
i ncrrnatyrvilych oc}leqłosci, na kablach energetycznych załoŹyć
cj'r',udzielne clsłony otaczajace, a miejsca skrzyżorvań zqłosic
do sprawrlze n!a przed zasypaniem do Rejonu Dystrybuc;i rł ostródzie.

3. Wykonaulca prac ziemnych' por-iosi pełną rldpowiedzialność za skutki
elve rrtua lnyc h avrari i u rzadzeń energetyczrl y ch or az spo''vodotva nie

zagrożetl cla osób postrornych na skutek nieprarviiłowo protładzonych
prac, braku zabezpieczenia urzadzeń, itp. 

1 1 slE. 202ł
4. Uzgudnicnrev;.Lirc ;e-t d,.ldntÓ .....,:..'.....;..4...,,.

"*ffi;:*'""
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fłtF: 744-ź88-9ź^37, Fttg#,ź: ł83.433'#5#, Nuwętł Eft# : &{ł&#433#33

tel'1f*x: &9 645 3ł 8#, te|. dyżwr*y: 60ć ł3j 663
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łocr*: BS Lłłbłwc: 17 8832 ##01 1ł01' ##ał ji34 ##G}'

j rl,l.l

Łąryr, dnia 06 sierpień 202I r.

Zal<ład Usług,,DAN-TOR'' Sp. z o.o.

ul. K. Odnowiciela 18/23

14-200Iława

L.dz. ?.ł?.l202I (828)

DoĘczy: Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule

Uzgadnia się projekt przebudowy drogi pod względem kolizji z istniejącą siecią wodociągową

będącą w eksploataĄiZal<ładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. z następującymi uwagami:

1. Prace ziemne w rejonach zblizeń z istniejqcymi ząsuwami i sieciq wykonywać z należytq

ostrożnościq

2. Skrzynki uliczne ZcłSuw wypoziomować do poziomu jezdni lub chodnika.

3. Co najmniej 7 dni przed przystqpieniem do prac ziemnych w rejonie występowania

urzqdzeń wodociqgowych powiadomić pisemnie ZaWad Komunalny Gminy Lubawa Sp. z

o.o. (nr tel. 89 645 l2 B0)

4. Po zakończeniu prac zgłosić do odbioru.
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Dot. Uzgodnienia projektu technicznego dla zadanaa pn:

,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule"

Stosownie do wniosku inwestora:
Gmina Lubawa
Fijewo 73, 1/t-260 Lubawa
z pełnomocnictwa, której występuje Pan Daniel Dnycimski, reprezentujący firmę -
,,DAN-TOR" Spółka z o.o.,
ul. K. odnowiciela 18/23, 1lr-200lława,
w sprawie uzgodnienia projektu technicznego dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnejw
msc. omule" w obrębie połączenia z drogą powiatową Nr 1355N
(pismo z 18.08.2020 r., data wpływu 19'08'2021 r.)

Uzqadniam projekt techniczny dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule"
w zakresie połączeń drogi gminnej dz. nr 26414 obręb 0014 omule, gm. Lubawa z drogą
powiatową Nr 1355N dz' nr 26413, obręb 00'14 omule, 9m. Lubawa
na nastepujących warunkach:

1' Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń, uzgodnień uprawniających do realizacji
W\Ą/. procesu inwestycyjnego, określonych obowiązującymi przepisami prawa, nalezy
do inwestora.

2' Niniejsze uzgodnienie stanowi dla inwestora podstawę do oświadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane
jako dz. drogowa nr 26413, obręb 0014 omule, gm' Lubawa.

3. opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie projektu zmiany stałej organizacji
ruchu w obrębie połączenia ww. dróg należy do Gminy Zalewo.

4' Niniejsze uzgodnienie wywołuje skutki prawne pod warunkiem dopełnienia
formalnościw myŚl ustawy - Prawo budowlane.

Załącznik:
1. Projekt budowlany

otrzymują:

't. lnwestor/Pełnomocnik

',DAN 
_ ToR" Spółka z o.o',

ul. K. odnowiciela 18123, 14-200lława
2. aa.

opracowała:
E. Filaber, tel. 89/644 80 64
email: edyta.fi laber@pzd. ilawa.pl

lława, 20.08.2021 r.

,"\
z upl. Zai.t$riń F.owial:i:

lnĆ?'ll1 - ii '\,
'.1lL\ś IlL '- i'}<i

Dy'rekior Zarzqi1u DrÓg



PROJ EKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule

SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA
Jezdnia z kostki betonowej

Chodnik z kostki betonowej

Z)azdy na posesję z kostki betonowej

Jezdnia/zabruk z kostki betonowej

Trawnik

'"t/tlf i ' ,,..'!

:,i "i

.:.,{.. : r '(ilil

t-Il.i-;i,il ilr,,l,l. ,' l

':11 
";;'
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,'l i
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I l,;

Krawężniki najazdowe betonowe 'l5x22 + 3 cm

Krawęzniki najazdowe betonowe 15x22 + o cm

Krawężniki betonowe 15X30 + 12 cm

obneże betonowe 8x30 cm

ł iajeR ;.]g1sp!darq$ź.ia terenij
je$i Żgcłlry Ż oryginaŁdi] map'l
rJa |:+ iÓ'' pioiex|'rĄYch

obsŻai codZ]3ływani' obEkau jeŚt Żgocny
z ;1,: ł łŹ:._a:.''l' ''i'''ne^:' prlep,\31 r;aM
jest Z$cdny łŁ3Zarefi dŻiałek przeZnacŹor]fch
p{]c ri$r€stycje ] ille !r!kracza poza ic c]]iiłki

,ru;

UKŁAD ARIruSZY Nin t+1szyn oś!'łacaZa,'n :e pic]ekl zagoSpcdaiowan]a
'i-oienu cFiaĆłwa.1." \Ą'teahriiĆe numerycZne] na bazie
nao\' nuneryaŻn€1 z PODGll{ w ilaułe

Ze rEodn3ść z ctygjiiałem

''DAN-TOR'' Społka z o.o'
14-200 lława, ul. K' Odnowiciela 18123

kom. 793 123 153

DAII-TOR

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu I ny" 2,1

Zadanie Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule

18.08.2021 r

lnwestor Gmina Lubawa, Fijewo 73,14-260 Lubawa

Wykonawca "DAN-ToR", ul. K. odnowiciela18123,14-200lława Skala: '1 :500

Projektant trrŻ' Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonyrńhia 
'

samodzielnych funkcji projektantaoraz kierownika budowy i roĘ}'
w specjalności konstrukcyjno-inŻyniery_jnej w zakresie dróg 

^
lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych nr 19l/8l/ol- 

U



„ D A N – T O R ” Spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 18/23

tel. kom. 793 123 153

P R O J E K T      Z A G O S P O D A R O W A N I A      T E R E N U

        TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule

        BRANŻA: drogowa:     CPV - 45 23 31 20

                                                                       
           
        INWESTOR:            Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

       PROJEKTANT: inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej 

w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL

........................

      DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 18. 08. 2021 r.



CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule

  1.1. Branża drogowa

       - przebudowa drogi, nowa nawierzchnia z kostki betonowej 

       - przebudowa chodnika, nowa nawierzchnia z kostki betonowej 

       - przebudowa zjazdów na posesję, nowa nawierzchnia z kostki betonowej 

       - odwodnienie zadania poprzez spadki podłużne i poprzeczne 

       - tereny zielone-trawniki

  Inwestor :  Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

  Jednostka projektowa ;„DAN-TOR” Spółka z o.o., 14-200, Iława, ul. K. Odnowiciela 18/23

2. Podstawa opracowania
     - zlecenie od  Inwestora

     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poźn. zmianami)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania

    3.1. Elementy infrastruktury

             Nawierzchnia - istniejąca asfaltowa, betonowa

             Kanalizacja burzowa,sanitarna - nie występuje/występuje 

             Sieć gazowa, centralne ogrzewanie - nie występuje

             Sieć wodociągowa - występuje

             Sieć telekomunikacyjna, elektryczna - występuje

    3.2. Lokalizacja i parametry techniczne drogi

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Lubawa w powiecie iławskim, w woj.

Warmińsko-mazurskim w msc. Omule.

Obecnie teren posiada nawierzchnię asfaltową, betonową, która jest w złym stanie

technicznym. Inwestycja posiada odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie zabudowy msc. Omule. Działki sąsiadujące to

działki z zabudową jednorodzinną, zagrodową, gospodarstwa rolne, handlowo-usługową, tereny

użyteczności publicznej.

Istniejący teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

nie leży w obszarze oddziaływania górniczego.

    3.3. Warunki gruntowo – wodne

Celem wykonanych badań geotechnicznych podłoża gruntowego było wyznaczenie para

metrów fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz usta

lenie warunków wodnych występujących w rejonie objętym badaniami. Opracowanie wyników

badań stanowi podstawę do określenia rodzaju podbudowy drogi oraz odwodnienia, w tym rów

nież do określenia zakresu i stopnia trudności na etapie prowadzenia prac ziemnych związanych

z przedmiotem inwestycji. Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podłoża grun

towego dla wyznaczenia parametrów fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw

gruntów podłoża oraz ustalono warunki wodne występujące w rejonie objętym badaniami.



W ramach zlecenia wykonano następujące prace:

• badania terenowe,

• opracowanie wyników badań,

• opracowanie wniosków.

Dokumentacja przedstawia rodzaj i stan gruntów, wydzielenie warstw geotechnicznych,

geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw, warunki występowania

wody gruntowej w podłożu, klasyfikację gruntów pod kątem przydatności dla potrzeb

budownictwa komunikacyjnego. 

Ustalenia te pozwolą na zaprojektowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego. 

POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA 

Trasa opracowania przebiega drogą asfaltową, w msc. Omule. Administracyjnie

dokumentowany rejon położony jest w gminie Lubawa, pow. iławski, województwo warmińsko-

mazurskie. 

Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok.

2,5 m tj. od 198 – 201 m n.p.m.. 

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000)

analizowany obszar położony jest w mezoregionie zwanym Garbem Lubawskim. W rzeźbie

omawianego obszaru wyróżnić wysoczyznę polodowcową z okresu zlodowacenia vistulian.

Obszar charakteryzuje się lekko pofalowaną powierzchnią terenu, zawierającą się w

wysokościach 195 – 230 m n.p.m

Osady czwartorzędu osiągają tu rzadko spotykane miąższości dochodzące do ok. 200 m i

stanowią kompleks różnowiekowych serii glacjalnych związanych z akumulacyjną działalnością

lądolodów oraz wód lodowcowych. i rzecznych w okresach interglacjalnych, i reprezentowane są

przez utwory zlodowaceń: środkowopolskich, vistulianu oraz interglacjałów: mazowieckiego,

lubelskiego, eemskiego i holocenu. Utwory zlodowacenia Wisły są wykształcone w postaci

piasków i żwirów wodnolodowcowych. 

Na powierzchni występują utwory deluwialne i lodowcowe zlodowacenia Wisły

wykształcone jako piaski drobne i gliny zwałowe . Morfologicznie powierzchnia terenu, na

którym założona jest istniejąca droga  przebiega po terenie płaskim. 

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ 

Rodzime podłoże gruntowe pod konstrukcją drogową objęte badaniami i rozpoznane

otworami badawczymi do głębokości 2,0 m ppt. budują głównie osady czwartorzędowe

plejstoceńskie w postaci glin zwałowych. 

WIERCENIA, BADANIA TERENOWE 

Prace terenowe obejmowały wykonanie 2 wierceń badawczych do głębokości 2,0 m. W

trakcie wierceń prowadzono bieżące profilowanie litologiczne, makroskopowe badania

geotechniczne oraz obserwacje wody gruntowej. Po zakończeniu wierceń i badań terenowych

otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejności nawiercanych warstw.

Rzędne miejsc wykonanych otworów badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzędnych

wysokościowych z mapy zasadniczej. 

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Geotechniczną ocenę warunków podłoża gruntowego opracowano na podstawie

wyników wykonanych wierceń badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,

geotechnicznych makroskopowych badań gruntów, obserwacji i pomiarów zwierciadła wody

gruntowej. Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 



oraz zgodnie z ujętymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

pozwalającymi na klasyfikację grup nośności podłoża nawierzchni. Przypowierzchniową

warstwę stanowi nasyp piaszczysto-gruzowy miąższości do 0,6 m. Jest to nasyp

niekontrolowany zbudowany z piasku i gruzu. 

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrębie gruntów rodzimych 

przedstawia się następująco: 

warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie utwory lodowcowe w

postaci glin piaszczystych. Grunty tej warstwy są w stanie plastycznym o stopniu plastyczności

IL=0,5

Grupa nośności G3

WARUNKI WODNE 

W trakcie badań nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonośnej.

. 

WNIOSKI 

Budowa geologiczna podłoża projektowanej nawierzchni drogowej jest prosta i

jednorodna na całej długości projektowanego odcinka. Generalnie na trasie projektowanych prac

występują gliny zwałowe znacznej miąższości. Pod względem wysadzinowości podłoża grunty

występujące poniżej konstrukcji nawierzchni zaliczają się do wysadzinowych. W trakcie badań

nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonośnej. Strefa przemarzania dla

obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. Grunty znajdujące się pod konstrukcja drogi

zaliczono do kategorii nośności  G3

    3.4. Rozbiórki , roboty ziemne

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy dokonać rozbiórki nawierzchni i

istniejących obiektów, wspólnie z Inwestorem określić które elementy są gruzem a które do

odzysku. Materiał do odzysku ułożyć na paletach Wykonawcy i zafoliować i przetransportować

na wskazane miejsce przez Inwestora. Inwestor wskaże miejsce składowania gruzu i materiału

ziemnego. 

- rozebranie nawierzchni asfaltowych, betonowych, krawężników, obrzeży, ław betonowych

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

 

    3.5. Ukształtowanie terenu   

Ukształtowanie terenu na obszarze inwestycji jest zróźnicowane 

    3.6. Komunikacja 

Na odcinku projektowanej inwestycji odbywa się ruch samochodów osobowych. 

     3.7. Ruch pieszy 

Na odcinku projektowanej inwestycji ruch pieszy odbywa się istniejącymi

nawierzchniami. 

    3.8. Uzbrojenie terenu 

Na odcinku inwestycji znadują się sieci prąd, telefon, wod-kan

     3.9. Odwodnienie terenu 

Wody opadowe z inwestycji spływają powierzchniowo poprzez spadki podłużne i

poprzeczne.



4. Elementy projektowane 

   4.1. Przebudowa drogi gminnej

Należy wykonać drogę nawierzchnię z kostki betonowej w kolorze szarym 100%, gr. 8

cm (szerokość 2,50 m), w kolorze czerwonym 100%, gr. 8 cm (szerokość 2,00 m), na

podbudowie z mieszanki związanej cementem C8/10 i na warstwie mieszanki związanej

cementem C3/4. Projektowaną nawierzchnię należy obramować krawężnikami betonowymi

najazdowymi, zwykłymi zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Należy wykonać regulację

istniejących nawierzchni względem projektowanych nawierzchni ilości podano w przedmiarze

robót. Spadki podłużne i poprzeczne dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu.

Całkowita szerokość 4,50 m.

      Konstrukcja drogi, zabruku

- kostka betonowa szara gr.    8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4        gr.    4 cm

- podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.   20 cm

- w-wa z mieszanki związanej cementem                   gr.   20 cm         

Należy wykonać chodnik z kostki betonowej w kolorze szarym 20% kolor gr. 6 cm, na

podbudowie z mieszanki związanej cementem C8/10 i na warstwie mieszanki związanej

cementem C3/4. Projektowaną nawierzchnię należy obramować kraweżnikami, obrzeżami

betonowymi zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Należy wykonać regulację istniejących

nawierzchni względem projektowanych nawierzchni ilości podano w przedmiarze robót. Spadki

podłużne i poprzeczne dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu. Szerokość 2,00 m.

      Konstrukcja chodnika

- kostka betonowa szara gr.    6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4        gr.    4 cm

- podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.   10 cm

- w-wa z mieszanki związanej cementem                   gr.   20 cm    

Należy wykonać zjazdy na posesję z kostki betonowej w kolorze 100% kolor gr. 8 cm, na

podbudowie z mieszanki związanej cementem C8/10 i na warstwie mieszanki związanej

cementem C3/4. Projektowaną nawierzchnię należy obramować kraweżnikami, obrzeżami

betonowymi zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Należy wykonać regulację istniejących

nawierzchni względem projektowanych nawierzchni ilości podano w przedmiarze robót. Spadki

podłużne i poprzeczne dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu. 

      Konstrukcja zjazdów na posesję

- kostka betonowa szara gr.    8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4        gr.    4 cm

- podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.   10 cm

- w-wa z mieszanki związanej cementem                   gr.   20 cm    

   4.2. Odwodnienie terenu

Inwestycja nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni wody

pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostają odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki

podłużne i poprzeczne.  

   4.3. Prace wykończeniowe , przygotowanie do odbioru końcowego

Należy dokonać regulacji wszystkich urządzeń znajdujących się w obebie inwestycji

względem nowych wysokości za pomocą pierścieni dystansowych z tworzywa. Przed odbiorem

należy wykosić teren przyległy do inwestycji uprzątnąć z śmieci gruzu, gałęzi itp. 



 5. Ochrona środowiska

    5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

                - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,  

                  ochronę naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych    

                - wszelkie przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 

                   możliwe są jedynie w zakresie wymaganym w wyniku realizacji inwestycji

                - ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji należy eliminować, stosując 

                   nowoczesne przyjazne środowisku rozwiązania i technologie. Należy stosować 

                   urządzenia sprawne dobrze konserwowane, posiadające aktualne atesty oraz 

                   zaniechać prowadzenia prac w porach nocnych, materiały lub prefabrykaty stosowane 

                   do budowy powinny posiadać odpowiednie aprobaty atesty 

                 - sposób prowadzenia prac związanych z realizacją powinien maksymalnie ograniczać 

                   zajęcie terenów zielonych, które bez zbędnej zwłoki należy przywrócić do stanu 

                   właściwego 

                 - na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane będą prowadzone w bezpośrednim 

                   sąsiedztwie cieków wodnych wprowadzić rozwiązania organizacyjne zabezpieczające 

                   przed ich zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi            

                 - prace budowlane prowadzić w porze dziennej wykluczyć nadmierną nie uzasadnioną 

                   wycinkę 

                 - odpady i ścieki powstałe podczas realizacji należy usuwać zgodnie z założonymi w 

                   projekcie technicznym wytycznymi 

                 - na terenie budowy utrzymać stały porządek, plac budowy oznakować w sposób 

                   ostrzegający przed zagrożeniami, wyznaczyć miejsce do składowania materiałów 

                   budowlanych, place postojowe i manewrowe należy zabezpieczyć w sposób 

                   wykluczający skażenie gruntów i cieków wodnych. Plac budowy należy wyposażyć w 

                   przenośne toalety oraz kontenery na odpady oraz urządzić miejsca czasowego 

                   magazynowania odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji , postój i     

                   konserwacja maszyn budowlanych może odbywać się wyłącznie w miejscach  

                   zabezpieczonych przed możliwością przedostania się substancji ropopochodnych do 

                   gruntu i wód gruntowych 

     - inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości (dojazdy,  

                   parkowanie funkcje obiektów zlokalizowanych w obszarze oddziaływania 

                   inwestycji)

                 - zaplecze techniczne i administracyjne oraz place manewrowe i składowe związane z  

                   realizacją należy tak zlokalizować, aby nie powodowały usunięcia drzew i krzewów 

                   oraz innych zagrożeń dla środowiska   

     - po zakończeniu realizacji inwestycji teren wokół uporządkować i doprowadzić do 

                   stanu umożliwiającego naturalną odbudowę środowiska przyrodniczego 

     - należy właściwie utrzymywać oraz konserwować drogę i urządzenia związane z jej 

                   funkcjonowaniem, dokonywać regularnych przeglądów i czyszczenia 

                   zainstalowanych urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe   

6. Zestawienie powierzchni   
Zgodnie z przedmiarem robót.

7. Stan prawny terenu
Właściciel działek zgodnie z wypisem z rejestru gruntów



8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla 

inwestycji polegającej na Przebudowa drogi gminej w msc. Omule

Podstawa opracowania:
            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poźn. zmianami)
            - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338)
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )
            - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

Dla sąsiednich terenów analiza wykazała brak oddziaływania w zakresie lokalizacji

inwestycji. Po realizacji w/w zadania na sąsiednich działkach będzie możliwe zagospodarowanie

terenu zgodnie z przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia możliwości zabudowy działek

sąsiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposób i z takich

materiałów aby nie stanowiła zagrożenia pożarowego, zagrożenia dla higieny i zdrowia

użytkowników i sąsiadów. Z terenu inwestycji nie będą emitowane gazy toksyczne, szkodliwe

pyły, niebezpieczne promieniowanie. Użytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.

Podsumowując przeprowadzoną analizę stwierdza się, iż obszar oddziaływania

projektowanego obiektu z uwagi na rozwiązania projektowe sprowadza się do obszaru działek,

na których zlokalizowano projektowany obiekt.

9. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla 

inwestycji polegającej na Przebudowa drogi gminej w msc. Omule

Podstawa opracowania:
            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poźn. zmianami)
            - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338)
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )
            - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane 

- zapotrzebowanie w wodę, energię – nie dotyczy

- sposób odprowadzenia ścieków – nie dotyczy

- sposób odprowadzenia wód opadowych – poprzez spadki podłużne i poprzeczne

- emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy

- wytwarzane odpady – nie dotyczy

- właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowanie – inwestycja nie ogranicza praw
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P R O J E K T      A R CH I T E K T O N I C Z N O      B U D O W L A N Y
P R O J E K T      T E C H N I C Z N Y

        TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule

        BRANŻA: drogowa:     CPV - 45 23 31 20

                                                                       
           
        INWESTOR:            Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

       PROJEKTANT: inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej 

w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL

........................

      DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 18. 08. 2021 r.



CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO, TECHNICZNEGO
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule

  1.1. Branża drogowa

       - przebudowa drogi, nowa nawierzchnia z kostki betonowej 

       - przebudowa chodnika, nowa nawierzchnia z kostki betonowej 

       - przebudowa zjazdów na posesję, nowa nawierzchnia z kostki betonowej 

       - odwodnienie zadania poprzez spadki podłużne i poprzeczne 

       - tereny zielone-trawniki

  Inwestor :  Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

  Jednostka projektowa ;„DAN-TOR” Spółka z o.o., 14-200, Iława, ul. K. Odnowiciela 18/23

2. Podstawa opracowania
     - zlecenie od  Inwestora

     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poźn. zmianami)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania

    3.1. Elementy infrastruktury

             Nawierzchnia - istniejąca asfaltowa, betonowa

             Kanalizacja burzowa,sanitarna - nie występuje/występuje 

             Sieć gazowa, centralne ogrzewanie - nie występuje

             Sieć wodociągowa - występuje

             Sieć telekomunikacyjna, elektryczna - występuje

    3.2. Lokalizacja i parametry techniczne drogi

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Lubawa w powiecie iławskim, w woj.

Warmińsko-mazurskim w msc. Omule.

Obecnie teren posiada nawierzchnię asfaltową, betonową, która jest w złym stanie

technicznym. Inwestycja posiada odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie zabudowy msc. Omule. Działki sąsiadujące to

działki z zabudową jednorodzinną, zagrodową, gospodarstwa rolne, handlowo-usługową, tereny

użyteczności publicznej.

Istniejący teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

nie leży w obszarze oddziaływania górniczego.

    3.3. Warunki gruntowo – wodne

Celem wykonanych badań geotechnicznych podłoża gruntowego było wyznaczenie para

metrów fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz usta

lenie warunków wodnych występujących w rejonie objętym badaniami. Opracowanie wyników

badań stanowi podstawę do określenia rodzaju podbudowy drogi oraz odwodnienia, w tym rów

nież do określenia zakresu i stopnia trudności na etapie prowadzenia prac ziemnych związanych

z przedmiotem inwestycji. Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podłoża grun

towego dla wyznaczenia parametrów fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw

gruntów podłoża oraz ustalono warunki wodne występujące w rejonie objętym badaniami.



W ramach zlecenia wykonano następujące prace:

• badania terenowe,

• opracowanie wyników badań,

• opracowanie wniosków.

Dokumentacja przedstawia rodzaj i stan gruntów, wydzielenie warstw geotechnicznych,

geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw, warunki występowania

wody gruntowej w podłożu, klasyfikację gruntów pod kątem przydatności dla potrzeb

budownictwa komunikacyjnego. 

Ustalenia te pozwolą na zaprojektowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego. 

POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA 

Trasa opracowania przebiega drogą asfaltową, w msc. Omule. Administracyjnie

dokumentowany rejon położony jest w gminie Lubawa, pow. iławski, województwo warmińsko-

mazurskie. 

Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok.

2,5 m tj. od 198 – 201 m n.p.m.. 

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000)

analizowany obszar położony jest w mezoregionie zwanym Garbem Lubawskim. W rzeźbie

omawianego obszaru wyróżnić wysoczyznę polodowcową z okresu zlodowacenia vistulian.

Obszar charakteryzuje się lekko pofalowaną powierzchnią terenu, zawierającą się w

wysokościach 195 – 230 m n.p.m

Osady czwartorzędu osiągają tu rzadko spotykane miąższości dochodzące do ok. 200 m i

stanowią kompleks różnowiekowych serii glacjalnych związanych z akumulacyjną działalnością

lądolodów oraz wód lodowcowych. i rzecznych w okresach interglacjalnych, i reprezentowane są

przez utwory zlodowaceń: środkowopolskich, vistulianu oraz interglacjałów: mazowieckiego,

lubelskiego, eemskiego i holocenu. Utwory zlodowacenia Wisły są wykształcone w postaci

piasków i żwirów wodnolodowcowych. 

Na powierzchni występują utwory deluwialne i lodowcowe zlodowacenia Wisły

wykształcone jako piaski drobne i gliny zwałowe . Morfologicznie powierzchnia terenu, na

którym założona jest istniejąca droga  przebiega po terenie płaskim. 

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ 

Rodzime podłoże gruntowe pod konstrukcją drogową objęte badaniami i rozpoznane

otworami badawczymi do głębokości 2,0 m ppt. budują głównie osady czwartorzędowe

plejstoceńskie w postaci glin zwałowych. 

WIERCENIA, BADANIA TERENOWE 

Prace terenowe obejmowały wykonanie 2 wierceń badawczych do głębokości 2,0 m. W

trakcie wierceń prowadzono bieżące profilowanie litologiczne, makroskopowe badania

geotechniczne oraz obserwacje wody gruntowej. Po zakończeniu wierceń i badań terenowych

otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejności nawiercanych warstw.

Rzędne miejsc wykonanych otworów badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzędnych

wysokościowych z mapy zasadniczej. 

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Geotechniczną ocenę warunków podłoża gruntowego opracowano na podstawie

wyników wykonanych wierceń badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,

geotechnicznych makroskopowych badań gruntów, obserwacji i pomiarów zwierciadła wody

gruntowej. Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 



oraz zgodnie z ujętymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

pozwalającymi na klasyfikację grup nośności podłoża nawierzchni. Przypowierzchniową

warstwę stanowi nasyp piaszczysto-gruzowy miąższości do 0,6 m. Jest to nasyp

niekontrolowany zbudowany z piasku i gruzu. 

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrębie gruntów rodzimych 

przedstawia się następująco: 

warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie utwory lodowcowe w

postaci glin piaszczystych. Grunty tej warstwy są w stanie plastycznym o stopniu plastyczności

IL=0,5

Grupa nośności G3

WARUNKI WODNE 

W trakcie badań nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonośnej.

. 

WNIOSKI 

Budowa geologiczna podłoża projektowanej nawierzchni drogowej jest prosta i

jednorodna na całej długości projektowanego odcinka. Generalnie na trasie projektowanych prac

występują gliny zwałowe znacznej miąższości. Pod względem wysadzinowości podłoża grunty

występujące poniżej konstrukcji nawierzchni zaliczają się do wysadzinowych. W trakcie badań

nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonośnej. Strefa przemarzania dla

obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. Grunty znajdujące się pod konstrukcja drogi

zaliczono do kategorii nośności  G3

    3.4. Rozbiórki , roboty ziemne

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy dokonać rozbiórki nawierzchni i

istniejących obiektów, wspólnie z Inwestorem określić które elementy są gruzem a które do

odzysku. Materiał do odzysku ułożyć na paletach Wykonawcy i zafoliować i przetransportować

na wskazane miejsce przez Inwestora. Inwestor wskaże miejsce składowania gruzu i materiału

ziemnego. 

- rozebranie nawierzchni asfaltowych, betonowych, krawężników, obrzeży, ław betonowych

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

 

    3.5. Ukształtowanie terenu   

Ukształtowanie terenu na obszarze inwestycji jest zróźnicowane 

    3.6. Komunikacja 

Na odcinku projektowanej inwestycji odbywa się ruch samochodów osobowych. 

     3.7. Ruch pieszy 

Na odcinku projektowanej inwestycji ruch pieszy odbywa się istniejącymi

nawierzchniami. 

    3.8. Uzbrojenie terenu 

Na odcinku inwestycji znadują się sieci prąd, telefon, wod-kan

     3.9. Odwodnienie terenu 

Wody opadowe z inwestycji spływają powierzchniowo poprzez spadki podłużne i

poprzeczne.



4. Elementy projektowane 

   4.1. Przebudowa drogi gminnej

Należy wykonać drogę nawierzchnię z kostki betonowej w kolorze szarym 100%, gr. 8

cm (szerokość 2,50 m), w kolorze czerwonym 100%, gr. 8 cm (szerokość 2,00 m), na

podbudowie z mieszanki związanej cementem C8/10 i na warstwie mieszanki związanej

cementem C3/4. Projektowaną nawierzchnię należy obramować krawężnikami betonowymi

najazdowymi, zwykłymi zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Należy wykonać regulację

istniejących nawierzchni względem projektowanych nawierzchni ilości podano w przedmiarze

robót. Spadki podłużne i poprzeczne dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu.

Całkowita szerokość 4,50 m.

      Konstrukcja drogi, zabruku

- kostka betonowa szara gr.    8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4        gr.    4 cm

- podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.   20 cm

- w-wa z mieszanki związanej cementem C3/4                  gr.   20 cm         

Należy wykonać chodnik z kostki betonowej w kolorze szarym 20% kolor gr. 6 cm, na

podbudowie z mieszanki związanej cementem C8/10 i na warstwie mieszanki związanej

cementem C3/4. Projektowaną nawierzchnię należy obramować kraweżnikami, obrzeżami

betonowymi zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Należy wykonać regulację istniejących

nawierzchni względem projektowanych nawierzchni ilości podano w przedmiarze robót. Spadki

podłużne i poprzeczne dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu. Szerokość 2,00 m.

      Konstrukcja chodnika

- kostka betonowa szara gr.    6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4        gr.    4 cm

- podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.   10 cm

- w-wa z mieszanki związanej cementem C3/4                  gr.   20 cm    

Należy wykonać zjazdy na posesję z kostki betonowej w kolorze 100% kolor gr. 8 cm, na

podbudowie z mieszanki związanej cementem C8/10 i na warstwie mieszanki związanej

cementem C3/4. Projektowaną nawierzchnię należy obramować kraweżnikami, obrzeżami

betonowymi zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Należy wykonać regulację istniejących

nawierzchni względem projektowanych nawierzchni ilości podano w przedmiarze robót. Spadki

podłużne i poprzeczne dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu. 

      Konstrukcja zjazdów na posesję

- kostka betonowa szara gr.    8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4        gr.    4 cm

- podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.   10 cm

- w-wa z mieszanki związanej cementem C3/4                  gr.   20 cm    

   4.2. Odwodnienie terenu

Inwestycja nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni wody

pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostają odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki

podłużne i poprzeczne.  

   4.3. Prace wykończeniowe , przygotowanie do odbioru końcowego

Należy dokonać regulacji wszystkich urządzeń znajdujących się w obebie inwestycji

względem nowych wysokości za pomocą pierścieni dystansowych z tworzywa. Przed odbiorem

należy wykosić teren przyległy do inwestycji uprzątnąć z śmieci gruzu, gałęzi itp. 



 5. Ochrona środowiska

    5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

                - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,  

                  ochronę naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych    

                - wszelkie przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 

                   możliwe są jedynie w zakresie wymaganym w wyniku realizacji inwestycji

                - ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji należy eliminować, stosując 

                   nowoczesne przyjazne środowisku rozwiązania i technologie. Należy stosować 

                   urządzenia sprawne dobrze konserwowane, posiadające aktualne atesty oraz 

                   zaniechać prowadzenia prac w porach nocnych, materiały lub prefabrykaty stosowane 

                   do budowy powinny posiadać odpowiednie aprobaty atesty 

                 - sposób prowadzenia prac związanych z realizacją powinien maksymalnie ograniczać 

                   zajęcie terenów zielonych, które bez zbędnej zwłoki należy przywrócić do stanu 

                   właściwego 

                 - na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane będą prowadzone w bezpośrednim 

                   sąsiedztwie cieków wodnych wprowadzić rozwiązania organizacyjne zabezpieczające 

                   przed ich zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi            

                 - prace budowlane prowadzić w porze dziennej wykluczyć nadmierną nie uzasadnioną 

                   wycinkę 

                 - odpady i ścieki powstałe podczas realizacji należy usuwać zgodnie z założonymi w 

                   projekcie technicznym wytycznymi 

                 - na terenie budowy utrzymać stały porządek, plac budowy oznakować w sposób 

                   ostrzegający przed zagrożeniami, wyznaczyć miejsce do składowania materiałów 

                   budowlanych, place postojowe i manewrowe należy zabezpieczyć w sposób 

                   wykluczający skażenie gruntów i cieków wodnych. Plac budowy należy wyposażyć w 

                   przenośne toalety oraz kontenery na odpady oraz urządzić miejsca czasowego 

                   magazynowania odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji , postój i     

                   konserwacja maszyn budowlanych może odbywać się wyłącznie w miejscach  

                   zabezpieczonych przed możliwością przedostania się substancji ropopochodnych do 

                   gruntu i wód gruntowych 

     - inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości (dojazdy,  

                   parkowanie funkcje obiektów zlokalizowanych w obszarze oddziaływania 

                   inwestycji)

                 - zaplecze techniczne i administracyjne oraz place manewrowe i składowe związane z  

                   realizacją należy tak zlokalizować, aby nie powodowały usunięcia drzew i krzewów 

                   oraz innych zagrożeń dla środowiska   

     - po zakończeniu realizacji inwestycji teren wokół uporządkować i doprowadzić do 

                   stanu umożliwiającego naturalną odbudowę środowiska przyrodniczego 

     - należy właściwie utrzymywać oraz konserwować drogę i urządzenia związane z jej 

                   funkcjonowaniem, dokonywać regularnych przeglądów i czyszczenia 

                   zainstalowanych urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe   

6. Zestawienie powierzchni   
Zgodnie z przedmiarem robót.

7. Stan prawny terenu
Właściciel działek zgodnie z wypisem z rejestru gruntów



8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla 

inwestycji polegającej na Przebudowa drogi gminej w msc. Omule

Podstawa opracowania:
            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poźn. zmianami)
            - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338)
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )
            - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

Dla sąsiednich terenów analiza wykazała brak oddziaływania w zakresie lokalizacji

inwestycji. Po realizacji w/w zadania na sąsiednich działkach będzie możliwe zagospodarowanie

terenu zgodnie z przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia możliwości zabudowy działek

sąsiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposób i z takich

materiałów aby nie stanowiła zagrożenia pożarowego, zagrożenia dla higieny i zdrowia

użytkowników i sąsiadów. Z terenu inwestycji nie będą emitowane gazy toksyczne, szkodliwe

pyły, niebezpieczne promieniowanie. Użytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.

Podsumowując przeprowadzoną analizę stwierdza się, iż obszar oddziaływania

projektowanego obiektu z uwagi na rozwiązania projektowe sprowadza się do obszaru działek,

na których zlokalizowano projektowany obiekt.

9. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla 

inwestycji polegającej na Przebudowa drogi gminej w msc. Omule

Podstawa opracowania:
            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poźn. zmianami)
            - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338)
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )
            - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane 

- zapotrzebowanie w wodę, energię – nie dotyczy

- sposób odprowadzenia ścieków – nie dotyczy

- sposób odprowadzenia wód opadowych – poprzez spadki podłużne i poprzeczne

- emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy

- wytwarzane odpady – nie dotyczy

- właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowanie – inwestycja nie ogranicza praw



„ D A N – T O R ” Spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 18/23

tel. kom. 793 123 153

Informacja  dotycząca bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

        TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule

        BRANŻA: drogowa:     CPV - 45 23 31 20

                                                                       
           
        INWESTOR:            Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

       PROJEKTANT: inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej 

w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL

........................

             

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r.  poz. 1126 z 10 lipca 2003 r                                             
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C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                       

1. Zakres robót
Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule
       - przebudowa drogi, nowa nawierzchnia z kostki betonowej 

       - przebudowa chodnika, nowa nawierzchnia z kostki betonowej 

       - przebudowa zjazdów na posesję, nowa nawierzchnia z kostki betonowej 

       - odwodnienie zadania poprzez spadki podłużne i poprzeczne 

       - tereny zielone-trawniki

  Inwestor :  Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

  Jednostka projektowa ;„DAN-TOR” Spółka z o.o., 14-200, Iława, ul. K. Odnowiciela 18/23

1.2. Kolejność realizacji

     - I etap roboty drogowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
     - zabudowa jednorodzinna, zagrodowa, gospodarstwa rolne, handlowo-usługowa, tereny  

        użyteczności publicznej, droga powiatowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
     - zabudowa jednorodzinna, zagrodowa, gospodarstwa rolne, handlowo-usługowa, tereny  

        użyteczności publicznej, droga powiatowa

     - praca na krawędzi drogi

4. Zagrożenia podczas realizacji    
     4.1. Roboty drogowe

              - skala     ; 10 pracowników , samochód ciężarowy, dzwig, koparka, zagęszczarka

              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi

              - miejsce ; msc. Omule

              - czas      ; 60 dni roboczych 

5. Sposób instruktażu pracowników
              - szkolenie na stanowisku pracy

              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi

              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; samochód ciężarowy, dzwig, koparka, 

     zagęszczarka

              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe

                 działania w przypadku uszkodzenia istniejących sieci

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników

      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń

      - sprawdzenie atestów materiałów, używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej

      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”

      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

      - codzienne sprawdzanie ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przy wykopach

      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej

      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej

      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej

      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów, dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie

      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach

      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót

      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby, ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego
8. Informację opracowano na podstawie - projektu budowlanego Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z
dnia 10 lipca 2003 r
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