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Opis techniczny:  

- do projektu technicznego osuszania ścian budynku zespołu szkół 

Grabowo – Wałdyki – cz ęść socjalna. 

 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- wizja lokalna, 

- aktualna mapy sytuacyjno wysoko ściowa, 

- uzgodnienia. 

 

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest projekt techniczny obejmuj ący wykonanie 

kolejnych prac budowlanych prowadz ących do zatrzymania przesi ąkania 

wód opadowych do piwnic budynku szkoły (ostatni eta p). Inwestor od 

2012 roku w etapach prowadzi prace, maj ące na celu rozwi ązanie 

problemu wilgoci w pomieszczeniach piwnicy szkoły. Do tej pory 

zatrzymano przesi ąkanie wody w cz ęści dydaktycznej. To opracowanie 

obejmuje wykonanie prac budowlanych dla cz ęści socjalnej szkoły 

(całkowicie podpiwniczonej).  

 

3.  Stan istniej ący 

Budynek szkoły poło żony jest w połowie drogi z Grabowa do 

Wałdyk na działce nr 501/6. Jest to budynek składaj ący si ę z 

segmentów: 

- socjalnego – parterowego, całkowicie podpiwniczon ego, 

- dydaktycznego – 3-kondygnacyjnego, podpiwniczoneg o, 

- sportowego – parterowego, bez podpiwniczenia.  

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono przes i ąkanie wód 

gruntowych i opadowych poprzez ściany fundamentowe do wn ętrza 

pomieszcze ń segmentu socjalnego, gdzie w piwnicach tej cz ęści 

znajduje si ę:  

- kotłownia szkoły z pomieszczeniami składu opału, 

- pomieszczenia magazynowe – w przyszło ści z przeznaczeniem na 

sale dydaktyczne.   
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Część socjalna budynku posiada dwie wysoko ści piwnic. W cz ęści 

kotłowni ze składem opału wysoko ść piwnic wynosi 3,0 m w pozostałej 

cz ęści wysoko ść wynosi 2,5 m.  

 

4. Wykaz planowanych prac budowlanych 

Inwestor w celu powstrzymania dalszego zalewania do lnej 

kondygnacji budynku zamierza wykona ć nast ępuj ące prace budowlane:  

- demonta ż zadasze ń studni okiennych, 

- demonta ż obróbek blacharskich, 

- demonta ż zsypów, studni okiennych i szybu do usuwania żużlu, 

- demonta ż okien, 

- rozbiórka ścian w miejscach nowych zsypów na opał, 

- odbicie tynków, 

- demonta ż nawierzchni betonowej, 

- demonta ż schodów betonowych, 

- odkopanie ścian i ław fundamentowych, 

- czyszczenie i suszenie ścian fundamentowych, 

- uło żenie powłok hydroizolacyjnych ścian fundamentowych, 

- wykonanie drena żu z rur PVC, 

- wykonanie sieci deszczowej, 

- wykonanie przepompowni wód deszczowych, 

- wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych z płyt 

styropianowych, 

- wykonanie szybu do usuwania żużlu, 

- wykonanie zsypów na opał, 

- zasypanie zaizolowanych ścian fundamentowych, 

- wykonanie obni żenia przy oknach piwnic, 

- wykonanie nawierzchni z płyt a żurowych, 

- wykonanie cokołu z siatki z klejem,  

- monta ż okien,  

- wykonanie nowych obróbek blacharskich,  
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- wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej wra z z 

obrze żami,  

- wykonanie fragmentów opaski betonowej budynku.  

 

5. Opis prac budowlanych 

Prace rozpocz ąć od demonta żu istniej ącego zadaszenia studni 

okiennych wraz z obróbkami blacharskimi. Istniej ący szyb do 

usuwania żużlu, zsypy na opał, tynk z cokołu, schody betonowe o raz 

nawierzchni ę betonow ą nale ży rozebra ć. Pozostawi ć natomiast nale ży 

rampę przy wej ściu do cz ęści socjalnej. Nast ępnie wykona ć nale ży 

wykop odsłaniaj ący ściany fundamentowe oraz cz ęść boczn ą ławy. 

Grunt z wydobytego wykopu w cz ęści wywie źć. Powierzchnie ścian 

nale ży oczy ści ć szczotkami drucianymi i pozostawi ć do wyschni ęcia 

na około 30 dni. Aby umo żliwi ć ci ągłe odwadnianie wykopu nast ępnie 

wykona ć nale ży drena ż wraz przepompowni ą wód deszczowych i sieci ą 

deszczow ą. Drena ż wykona ć z rur PVC-U perforowanych z otulinami z 

włókna. Ruroci ągi umie ści ć w przy ławie w odległo ści około 50 cm od 

ściany fundamentowej w obsypce żwirowej o granulacji 8-16mm. 

Ruroci ągi podł ączy ć do projektowanej przepompowni wód deszczowych. 

Zbiornik przepompowni z PE o średnicy DN 1000 i gł ęboko ści około 

3,5m. Gł ęboko ść cz ęści retencyjnej 0,5 m.  W zbiorniku na 

prowadnicy zamontowa ć pomp ę o wydajno ści około 10m 3/h i wysoko ści 

podnoszenia około 8 m 3/h. Sterowanie pompy poprzez pływaki. Pomp ę 

zasili ć z instalacji wewn ętrznej budynku. Ruroci ąg tłoczny o 

średnicy DN 32 mm podł ączy ć nale ży do studzienki projektowanej D1. 

Studzienki deszczowe z PE lub PP o średnicy DN 400 z włazami typu 

przejazdowego. Studzienka ściekowa betonowa DN 500 z osadnikiem z 

wpustem żeliwnym. Ruroci ąg PVC 200 odprowadzaj ący wody deszczowe 

podł ączy ć do ist. studni betonowej DN 1000 o rz ędnych 

177,40/175,38.    

Po całkowitym przeschni ęciu ścian fundamentowych wykona ć 

nale ży hydroizolacj ę w systemie bitumicznym dyspersyjnym (wodnym) 

stosuj ąc np. IZOHAN IZOBUD W. Tak ą izolacj ę wykona ć nale ży 

warstwowo wykonuj ąc najpierw warstw ę podkładow ą środkiem 



 6

gruntuj ącym IZOHAN IZOBUD WL, rozcie ńczonym z wod ą w proporcjach 

1:1. Żeby zapobiec tworzeniu si ę p ęcherzy na nierównych 

powierzchniach o du żych porach, potrzebne jest szpachlowanie 

wypełniaj ące (drapane) mas ą IZOHAN IZOBUD WM, nast ępnie na tak 

przygotowan ą powierzchni ę nało żyć warstw ę hydroizolacyjn ą wła ściw ą 

IZOHAN IZOBUD WM. Płyty styropianowe o grubo ści 5 cm przyklei ć mas ą 

IZOHAN IZOBUD WK oraz dodatkowo przymocowa ć dyblami plastikowymi 

(powy żej terenu). Zaizolowane ściany fundamentowe powy żej terenu 

pokry ć warstw ą siatki poliuretanowej z klejem. W miejscach monta żu 

okien tam gdzie to konieczne ściany nale ży uzupełni ć cegł ą na 

zaprawie cementowej. Zamontowa ć nowe okna piwniczne z PVC. Dla 

okien oraz gzymsu wykona ć nowe obróbki blacharskie z blach 

ocynkowanych. Wewn ątrz piwnic zamontowa ć parapety z PVC.  

Nast ępnie wykona ć nale ży szyb do usuwania żużlu oraz zsypy na 

opał. Ścianki szybu żelbetowe grub. 20 cm, z betonu B-15 zbrojone 2 

x siatk ą 15x15 cm z pr ętów ø 12 mm. Ściany posadowione na ławie 

żelbetowej 30x40 cm i zaizolowane tak jak ist. ściany fundamentowe. 

Dno betonowe grub. 15 cm, z betonu B-15 zaizolowane  od spodu foli ą. 

Okno przy szybie nale ży zlikwidowa ć poprzez zamurowanie otworu 

cegł ą na zaprawie cementowej. Przy szybie na zewn ątrz inwestor 

planuje monta ż żurawika do wyci ągania taczki/pojemnika z żużlem.  

Ścianki nowych zsypów żelbetowe grub. 20 cm, z betonu B-15 

zbrojone 2 x siatk ą 15x15 cm z pr ętów ø 12 mm. Ściany zaizolowane 

tak jak ist. ściany fundamentowe, od spodu izolacja z folii 

budowlanej. Istniej ące okna przy zsypach nale ży zlikwidowa ć, a 

otwór zsypowy powi ększy ć do szer. około 2,1 m. Planuje si ę 

wykonanie 3 zsypów, pozostałe w cz ęści kotłowni nale ży zamurowa ć. 

Natomiast w cz ęści magazynowej która posiada 3 zsypy, otwory nale ży 

dostosowa ć (uzupełni ć) do monta żu w nich okien. Wykonane zsypy oraz 

szyb przykry ć pokrywami stalowymi, ocieplonymi.    

Wykopy nale ży zasypa ć kruszywem dowiezionym, warstwowo z 

zag ęszczaniem do stopnia zag ęszczenia I d = 0,95. Do odseparowania 

gruntu rodzimego od kruszywa stosowa ć geowłóknin ę. Nast ępnie przy 

ścianie wykona ć nale ży obni żenie terenu poprzez umieszczenie na 
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skarpie i obni żeniu płyt a żurowych na podsypce z pospółki o 

granulacji 8-16mm. Otwory w płytach równie ż zasypa ć takim 

kruszywem. Przy kraw ędzi wykonanego obni żenia zamontowa ć nale ży 

barierk ę ochronn ą o wysoko ści 1,5 m, z rur stalowych pokrytych 

farb ą podkładow ą oraz olejn ą w kolorze żółtym. 

Schody wej ściowe do cz ęści dydaktycznej, schody do cz ęści 

socjalnej oraz schody do kotłowni nale ży odtworzy ć. Schody 

żelbetowe wykona ć zgodnie ze sztuk ą budowlan ą, o gabarytach 

pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu.   

W miejscu zdemontowanej nawierzchni betonowej wykon ać nale ży 

nową z kostki betonowej o grubo ści 8 cm, na podsypce cementowo – 

piaskowej, na podbudowie z tłucznia grub. 15 cm i z agęszczonej 

podsypce piaskowej grub. 10 cm. Przy wej ściu do cz ęści dydaktycznej 

nawierzchnia z kostki grub. 6 cm na podsypce cement owo – piaskowej.  

Jako obramowania stosowa ć obrze ża betonowe o wymiarach 8x30x100cm 

oraz kraw ężniki 15x30x100 cm. Now ą opask ę betonow ą przy budynku 

wykona ć z betonu klasy B-15.                          
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