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Adres inwestycji:  Miejscowo ść Pr ątnica, gm. Lubawa, Pow. 
Iławski, obr ęb nr. 0016, dz. nr. 191/12  
 
 

 
 
Inwestor: Gmina Wiejska Lubawa, Fijewo 73, 14-260 

Lubawa, Nip 744-16-60-835, Regon 510742882 
 
 
Projektant :          
 
 
 
 
Opracował :               Mieczysław Drakowicz 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że przedmiotowy „Projekt robót budowlanych” wykonałem zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą 
techniczną, sztuką budowlaną. Projekt jest kompletny w zakresie celu jakiemu ma służyć. 

 
 

Iława, 19 kwiecie ń 2017r. 
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Opis techniczny  

 
do projektu robót budowlanych – wymiana kotła centr alnego 

ogrzewania, instalacja wod.- kan. i c.o. dla pomies zcze ń biblioteki 

z zapleczem w istniej ącym budynku „ świetlicy wiejskiej” w 

miejscowo ści Pr ątnica dz. nr. 191/12, gm. Lubawa. 

 

1. Podstawa opracowania  

- Zlecenie Inwestora, 

- Mapa w skali 1:1000, 

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacj ą dla celów projektowych,  

- Uzgodnienia. 

 

2. Stan istniej ący  

Istniej ący budynek p.n. „ Świetlica wiejska” w którym obecnie 

mie ści si ę świetlica wiejska wraz z zapleczem pomieszczenia 

przedszkola oraz Ochotnicza Stra ż Po żarna. Budynek cz ęściowo 

podpiwniczony. W piwnicy usytuowana jest kotłownia,  magazyn opału, 

zaplecze socjalne i pomieszczenia magazynowe. Budyn ek jest w dobrym 

stanie technicznym poniewa ż pochodzi z ko ńca lat osiemdziesi ątych. 

Obecnie zamontowany jest kocioł opalany w ęglem o małej mocy ( około 

25kW ), który nie wystarcza na ogrzanie całego budy nku. Budynek 

posiada instalacj ę wod. – kan. i c.o. Inwestor postanowił 

zagospodarowa ć parter na cele biblioteki publicznej i czytelni, 

wraz z zapleczem socjalnym. Dlatego nast ąpiła konieczno ść wymiany 

koła i wykonanie nowej instalacji c.o., która b ędzie obsługiwała 

tak że pomieszczenie klatki schodowej.  

 

3. Zakres opracowania  

- technologia kotłowni, 

- instalacja wod. – kan. ( zaplecze biblioteki ), 

- instalacje c.o. biblioteki wraz z klatk ą schodow ą. 
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4. Technologia kotłowni  

Szacunkowe przewidywane zapotrzebowanie ciepła: 

  Qc.o. + went. = 54,0kW        

 

4.1 Dobór kotła  

Dla tej warto ści dobrano kocioł opalany „pelletem” lub zr ąbkami 

firmy „DEFRO” typu DUO-EKOPELL-NZ o zakresie mocy 2 2,5 ÷ 75,0kW z 

wbudowaną w ężownic ą schładzaj ącą oraz kompletn ą armatur ą 

zabezpieczaj ącą, umo żliwiaj ącą monta ż w układzie zamkni ętym. 

Zbiornik opału – 308kg. Wł ączenie spalin do istniej ącego komina 

nowym czopuchem z blachy stalowej czarnej o wym. 27 x27cm. Praca 

kotła dla temp. Max 80 0/60 oC.   

 

4.2 Zabezpieczenie układu grzewczego  

- zawór bezpiecze ństwa typu SYR 1915/Ø20/2,5bar, 

- naczynie ci śnieniowe 

Vn= 0,45 x 971,8 x 0,0287 = 12,6 l 

Vu= 12,6 x 
13

13

−
+

 = 25,2 l 

Przyj ęto naczynie ci śnieniowe Reflex 35 N, V=35 l, Ø380 mm, 

H=435 mm, R=3/4“. 

- zł ącze samoodcinaj ące – SU – 3/4” 

 

4.3 Dobór pomp i zaworów trójdrogowych  

Biblioteka:  

G= 
20

/17200 hkcal
 = 0,86 m 3/h, ΔH = 2,6 mH 2O 

Przyj ęto pomp ę 25POep40C, N smax = 100W/240V 

  Zawór trójdrogowy z siłownikiem  Ø25mm 

 

Przedszkole:  

G= 
20

/16000 hkcal
 = 0,80 m 3/h, H = 2,1 mH 2O 

Przyj ęto pomp ę 25POep40C, N smax = 60W/240V 
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  Zawór trójdrogowy z siłownikiem  Ø25mm 

 

Stra ż po żarna:  

G= 
20

/16000 hkcal
 = 0,80 m 3/h, H = 2,1 mH 2O 

Przyj ęto pomp ę 25POep40C, N smax = 60W/240V 

  Zawór trójdrogowy z siłownikiem  Ø25mm 

 

5. Instalacja wodoci ągowa 

   Projektowana instalacja wody zimnej wł ączona zostanie do 

istniej ącej w piwnicy. Podej ście na parter wykona ć z rury stalowej 

ocynkowanej waz z zaworem odcinaj ącym. Przewody do urz ądze ń 

sanitarnych na zapleczu biblioteki wykona ć z rur PEX-AL-PEX 

prowadzonych pod posadzk ą izolowanych. Przewidziano tak że dwa 

hydranty p.po ż. Ø25 w szafkach podtynkowych na parterze i na 

pi ętrze. Instalacj ę hydrantow ą wykona ć z rur stalowych ocynkowanych 

izolowanych. Ciepła woda przygotowana b ędzie w termach 

elektrycznych. 

 

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

   Ścieki sanitarne odprowadzane b ędą do istniej ącego poziomu pod 

posadzk ą piwnic. Wszystkie przewody poprowadzone b ędą po ścianach i 

pod stropem. Jeden pion o nr. 2 nale ży wyprowadzi ć ponad dach i 

zako ńczy ć wywiewk ą. Pozostałe piony zako ńczy ć napowietrzakami. 

Piony zaopatrzone w rewizje.  

 

7. Instalacja c.o.  

   Przewidziano jeden pion poprowadzony pod stropem  kotłowni. 

Wyjście tego pionu w pomieszczeniu biblioteki, który b ędzie zasilał 

rozdzielacz dwuobwodowy usytuowany w szafce podtynk owej. Obieg ten 

wykona ć z rur stalowych czarnych ł ączonych przez spawanie i 

izolowanych. Pozostałe przewody od rozdzielaczy do grzejników 

wykona ć z rur i kształtek PEX-AL-PEX dla t = 95 0C. Przewody 

prowadzi ć w posadzkach i bruzdach, izolowa ć termicznie. Jako 
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elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe „RET TIG” typu 

„PURMO-V”. Zasilone poprzez przył ącza podpodłogowe z zaworami 

odcinaj ącymi. Zawory termostatyczne z nastaw ą wst ępną. Grzejniki 

zaopatrzone w odpowietrzniki boczne. Sposób posadow ienia przewodów 

ich średnice, usytuowanie grzejników i ich wielko ść pokazano na 

rysunkach. Wentylacja pomieszcze ń grawitacyjna. Dodatkowo nawiew 

odbywał si ę b ędzie poprzez nawiewniki podokienne.   

 

8. Uwagi ogólne  

Urz ądzenie wymienione z nazwy mo żna zast ąpi ć innymi urz ądzeniami, 

lecz o parametrach technicznych takich samych, jak podano w 

projekcie. Wszystkie kanały wentylacyjne i dymowe p odlegaj ą 

odbiorowi przez Zakład Kominiarski. 

Kotłownia podlega zgłoszeniu i odbiorowi przez wła ściwy Urz ąd 

Dozoru Technicznego. Stosowa ć si ę do zalece ń producenta urz ądze ń. 

Cało ść robót wykona ć zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano – Monta żowych” cz. II – „Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe”. 

 

  

 

Projektował: 

 

 

 

Opracował: Mieczysław Drakowicz 
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
 
do projektu robót budowlanych „ Wymiana kotła, inst alacja wod. – kan. i c.o. w 
istniej ącym bud. świetlicy wiejskiej w m. Pr ątnica ”, dz. nr. 191/12, gm. Lubawa ”.  

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych robót.  
 

- roboty przygotowawcze, 
- demonta ż istniej ącego kotła z osprz ętem, 
- monta ż kotła z osprz ętem, 
- monta ż instalacji wod.- kan., 
- monta ż instalacji c.o., 
- próby szczelno ści i uruchomienie instalacji. 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.  
 

- istniej ący budynek „Biblioteki”. 
 
3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i 
zdrowia ludzi.  
 
 Nie wyst ępuj ą. 
 
4. Zagro żenia mog ące wyst ąpi ć podczas realizacji robót.  
 

Wykaz zagro żeń mogących wyst ąpi ć podczas realizacji robót: 
- środki transportu poziomego i pionowego (przeje żdżaj ące samochody, podno śnik 

samojezdny), 
- narz ędzia elektro-mechaniczne, 
- potkni ęcie si ę, po ślizgni ęcie, wypadek na płaszczy źnie, 
- transport poziomy i pionowy elementów i materiałó w (uderzenia lub przygniecenia), 
- zagro żenie wybuchem podczas spawania gazowego, 
- roboty na wysoko ściach. 
 
5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych.  
  
 Roboty niebezpieczne wyst ępuj ą jedynie podczas ł ączenia przewodów przez spawanie 
gazowe. Przeprowadzenie instrukta żu pracowników wchodzi w zakres obowi ązków firmy, która 
będzie wykonywała własnymi siłami w/w prace. Roboty t e b ędą wykonywane z uwzgl ędnieniem 
środków ochrony indywidualnej oraz pod specjalistycz nym nadzorem. Prowadzenie nadzoru 
nale ży do obowi ązków firmy spełniaj ącej w/w zadania. 
  
6. Środki techniczne i organizacyjnych zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie.  
 
 Środki takie nie s ą konieczne, poniewa ż inwestycja nie jest zaprojektowana w strefach 
szczególnego zagro żenia dla zdrowia. 
   
Informacj ę dotycz ącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia dla w/w inwestycji wykonano zgodnie 
z Ustaw ą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a us t. 4. Dz. U. z 2000 r. Nr 106 
poz. 1126 z pó źniejszymi zmianami. 
 
 
 
                                            Opracow ał: Mieczysław Drakowicz 

 
 

                                     
 
                                            Projekt ował: 

 
 

                                                                                    














