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Opis teabmny

1. Adres obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt zlokalizowano na dzialce nrl1/2, obgb nr. 0016w miejscowsci Pitnica, gmina
Lubawa.

2. Inwestor

Gmina Wiejska Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, Nig-16-60-835, Regon 510742882.

3. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem,

- mapa w skali 1:1000,

- wizja lokalna.

4. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren dziatki nr. 191/12 zabudowany jest istggin budynkiem bdacym przedmiotem opracowania.

5. Stan istniepcy

Istnieacy budynekswietlicy wiejskiej w ktorym obecnie miei sk swietlica wiejska wraz z zapleczem pomieszczenia
przedszkola oraz Ochotnicza $tRozarna. Budynek eZciowo podpiwniczony wykonany w technologii tradyesjj

W piwnicy usytuowana jest kottownia, magazyn opzdiplecze socjalne i pomieszczenia magazynowe rdlggst w
dobrym stanie technicznym.

6. Stan projektowany

6.1. Zagospodarowanie terenu

Projekt obejmujeemont i adaptagjpomieszczieswietlicy wiejskiej na bibliotek publiczry gminy Lubawa.

6.2. Technologia robo6t

Zgodnie z czscig rysunkovy opracowania.

7. Orzeczenie techniczne ok&tajace maliwosci wykonania rob6t w zakresie remontu i adaptaciji
pomieszcza §wietlicy wiejskiej na biblioteke publiczna gm. Lubawa:

Z przeprowadzonych oglzin wynikaze elementy konstrukcyjne obiekty\w dobrym stanie technicznym.
Prace zawarte w projekcie dotyce remontu i adaptacji pomieszaizavietlicy wiejskiej na bibliotel
publiczry nie narusz bezpieczastwa konstrukcji i nieagrag uzytkownikom.

Opracowat: Jektowat:
whia |Inwestycy jektowa ,, O’ Je awsk
e prawa zastrzene! Niniejsz kument stanowi element dokumentanjpjektowej
nionej prawem autorskim. Reprodukcja projekiu wtasci lub fragmentach bez ednie
autora ZABRONIONA!!
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Schody stolowe gotowe wykonane na zomdwienie ze
spocznikiem w postaci azurowych elementow
stalowych oraz balustrode o h=1,Im dostarczone
Jako kompletne do montazu. Instolacje schoddw
oparciu o specyfikac je i zalecenia

Podfoga na gruncie.
Wykonac¢ nowg podtoge w technologi zgodnej
przedstawiong na rys. nr. 6 ( przekroj A - A )

Podtoga nad podpiwniczeniem. Zdjg¢ ist.
posadzke. Po usunieciu ubytkow i wyrdwnaniu
powierzchni cenemtowej zaprawg
wyroéwnujgcg utozyc projektowang posadzke.
Od strony pomieszczen piwnicznych

Ocieplic istniejgcy strop styropianem gr.10cm
przytwierdzonym do sufitow pomieszczen
piwnicznych kotkami. Nastepnie powierzchnie
wykoriczyc¢ tynkiem i farbg emulsyjng.

% Bloczki gazobetonowe

N

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:

okno z PVC rozwierno -

drzwi aluminiowe ocieplone
dwuskrzydtowe. Szerokosc¢

skrzydta gtdwnego wynosi 1,0m.

drzwi aluminiowe balkonowe

drzwi z PVC dwuskrzydfowe.
Szerokos¢ skrzydta gtdwnego

drzwi z PVC jednoskrzydfowe.

drzwi z PVC jednoskrzydtowe.

drzwi z PVC jednoskrzydfowe z

drzwi z PVC jednoskrzydfowe z

drzwi z PVC dwuskrzydtowe

witryna z PVC nad
drzwiami D2 i oknem O1

OPIS PRAC BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z
INSTALACJA OKNA ORAZ NIEKTORYCH DRZWI

Przed montazem drzwi D2 nalezy dokonac
rozbiorki scianki o wym. 0,9 x 1m po
demontazu istniejgcego okna

Powierzchnie istniejgcego na zwengtrz
budynku uszkodzone na skutek prac
demontaZowych, rozbidrkowych oraz
montazowych naprawic tynkiem o
parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym

W miejscach gdzie otwoér drzwiowy po
wykonaniu robét rozbiérkowych bedzie
wyzszy od drzwi przewidzianych w
projekcie nalezy po osadzeniu oscieznic
wypetni¢ pozostafg przestrzen pomiedzy

osciezem a nadprozem.

przed montazem drzwi D8 nalezy powiekszyc¢
istniejgcy otwdr okienny poprzez rozbidrke czesci
Sciany pomiedzy otworem okiennym a posadzkg o

UWAGI!

W obrebie zlikwidowanych podtbg z
podbuclowo, na. gruncie ktore zostona
zastapione projektowanymi naolezy:
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NAZWA INWESTYCJI: REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W
PRATNICY NA BIBLIOTEKE PUBLICZNA GMINY LUBAWA WRAZ Z JEJ MODERNIZACJA
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA
ADRES: PRATNICA, GMINA LUBAWA, DZ. NR 191/12, OBREB NR. 0016
INWESTOR: Gmina Wiejska Lubawa, Fijewo 73,
Nip 744—16—-60—-835, Regon 510742882
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i DRZWIOWEJ

TEMAT: STAN PROJEKTOWANY — RZUT PARTERU i ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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PROJEKTOWAL :
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Oznaczenia wyposazenia:

1 - regat pojedynczy

2 - regat podwadjny

3 - lada bibloteczna potokrggta, wym. 150x60x80cm
4 - krzesto

5 - regat na audiobooki i regat dla dzieci

6 - stolik

7 - fotel

8 - krzesefto dla dziecka

9 - stolik dla dziecka

10 - stanowisko do czytania, wym. 85cmx60 cm
11 - stanowisko komputerowe, wym. 100cmx60cm
12 - ekran projekcyjny

13 - regat na czasopisma 190x80x33 cm

14 - szafka zlewozmywakowa
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NAZWA INWESTYCJI: REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W
PRATNICY NA BIBLIOTEKE PUBLICZNA GMINY LUBAWA WRAZ Z JEJ MODERNIZACJA
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TEMAT: STAN PROJEKTOWANY — PRZEKROJ A — A
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Adrian Kujawski
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http://www.ineko.pl, e—mail: biuro@ineko.pl
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