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RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

OBIEKT
             

Droga gminna Łążyn – Szczepankowo Nr 147021N

w msc. Łążyn

INWESTOR Gmina Lubawa

 Fijewo 73, 14-260 Lubawa

TEMAT Przebudowa drogi gminnej Łążyn – Szczepankowo Nr 147021N
w msc. Łążyn

ADRES  działki pod projektowaną inwestycje

188/7, 188/10, 64/2, 188/8, 188/9 obr. 12 Łążyn

BRANŻA drogowa :     CPV - 45 23 31 20-6

PROJEKTANT Grzegorz Drzycimski uprawnienia w specjalności drogowej 

nr 191/81/OL

Data sporządzenia projektu 19.07.2017 rok



O P I S    T E C H N I C Z N Y

stałej organizacji ruchu

1. Zakres robót

    - oznakowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Łążyn – Szczepankowo Nr 147021N

w msc. Łążyn

   

2. Inwestor: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

3. Podstawa opracowania

     - zlecenie od Inwestora

     - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji       

        z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

        (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami)

     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku – w sprawie szczegółowych 

      warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

      ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami nr 1-4     

      (Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami)    

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarządzaniem  (Dz. U. z 2017 r   poz. 784 z późniejszymi zmianami)  

4. Lokalizacja zadania

Droga gminna Łążyn – Szczepankowo Nr 147021N w msc. Łążyn

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian

       - oznakowanie istniejącej drogi ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu     

 

6. Termin wprowadzenia

       - 01.12.2018 r. 



7. Stan istniejący dróg

  

- pas drogowy częściowo zagospodarowany, w granicach pasa znajduje się droga

gminna/powiatowa o nawierzchni asfaltowej

- chodnik – istniejące

- zatoka autobusowa - brak

- parkingi - brak

- istniejące zjazdy indywidualne na posesję

- istniejące instalacje podziemne

-     teren zabudowany

-     odwodnienie powierzchniowe  

           -      średnie natężenie ruchu

8. Stan projektowany

Projekt stałej organizacji ruchu ma na celu inwentaryzację istniejącego oznakowania

pionowego i poziomego i w przypadku konieczności uzupełnienie jego o konieczne znaki

9. Projektowane schematy stałej organizacji ruchu 

     - projektowane znaki  wg załącznika

     - oznakowanie odblaskowe:  typ 1, typ 2

     - znaki małe, średnie

10. Wykaz oznakowania

        

10.1. Wykaz istniejącego oznakowania pionowego

- A-7  - szt. 2 (znak średni, typ 2), wymiana na nowe 

- B-5 z tabl. - szt. 6 do pozostawienia

- B-33 - szt. 1 do pozostawienia

- E-2a - szt. 1 do pozostawienia

- U-18a - szt. 2 do pozostawienia

10.2. Wykaz istniejącego oznakowania poziomego

- brak

10.3. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

- A-7 z T-6c - szt. 2 (znak średni typ 2)



- A-30 z tabl. - szt. 2 (znak mały typ 1)

- D-1 - szt. 4 (znak średni typ 1)

- D-1 z T-6a - szt. 4 (znak mały, typ 1)

- D-6 - szt. 2 (znak mały typ 2, na tle fluorescencyjnym)

- D-15 - szt. 1 (znak mały typ 1)

- D-42,43,E-17a,18a - szt. 4 (znak mały typ 1)

               - oznakowanie odblaskowe , typ 1, typ 2 

               - zastosowano oznakowanie pionowe średnie

               - lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej 1, 2 typu 

               - znaki umieścić na słupkach z rur stalowych ocynkowanych średnicy 60 mm 

      malowane farbą poliwinylową modyfikowaną w kolorze jasnoszarym

               - tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi 

     jezdni.  

               - odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 50 w kierunku jezdni. 

      Odchylenie tarcz znaków na łukach poziomych powinno być skorygowane 

      zależnie od wielkości promienia łuku oraz jego kierunku

               - dolna krawędź znaków lub tabliczki pod znakiem należy umieścić na wysokości 

      2,00 m od poziomu pobocza

               - dolną krawędź znaku usytuowanego  na chodniku należy umieścić na wysokości 

      min. 2,20 m od poziomu chodnika. Znaki należy ustawiać w odległości 0,50 - 2,00 

      m od krawędzi jezdni, lokalnie dopuszcza się większą odległość ze względu na 

      warunki terenowe

                - słupek, konstrukcja wsporcza nie może znajdować się w pasie ruchu: rowerów lub

                  pieszych. 

                - w przypadku braku miejsca należy wspólnie z Inżynierem uzgodnić sposób 

       wykonania słupka, konstrukcji wsporczej oraz lokalizację z zachowaniem skrajni

        

10.4. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego

- P-10, P-14, P-17, elementy odblaskowe



Plan orientacyjny 
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Karta Llzgodnień
projektu stałej organizacji ruchu drogi gminnej

Łąży n-Szczepankowo w m.Łąży n

Uzgodniono bez uwag .
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'l4-200 ltawa, ul. Taceusza Kościuszki 33A
tel. Bgi64B 54 6E

NtP 744-1 5-04_874

PLD.420.30.2011 .4D Iława,09 sierpnia 20I] r.

DAN- ToR spółka z o.o.'
ul. K. Odnowiciela 1/41
14-200Iława

Na podstawie $ 7 ust. Ż pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia23 wrześniaŻ003 r. w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem ( Dz. U. zŻ017 r., poz.784) oraz uchwĄ Nr 208/915l14 Zarządu Powiatu Iławskiego z
dnia 2] maja 2014 r. w Sprawie upowaznienia do załatwianja spraw w zakresie zarządu drogami
powiatowymi - po rozpatrzeniu pisma z dnia Ż6|ipct2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu
stałej organizacji ruchu na skrryżowaniu drogi powiatowej Nr 1222N z drogą gminną Nr 147021N
w miejscowości Łążyn, gm. Lubawa w związku z realizacją zadania ,Przebudowa drogi gminnej
Łqżyn -Szczepankowo Nr 147021N w msc. Łqżyn''
opiniuie z uwagami:

1. Autor projektu organizacji ruchu obejmującego przedmiotowe oznakowanie pionowe i poziome
odpowiada Za poprawność projektu i zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą robót i
zarządcą dróg w trakcie realtzacji zadania.

2. Przedmiotowe oznakowanie winno byó zgodne z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 3

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
orazurządzeńbezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczaniana drogach (Dz'U. z
2003r., Nr 220, po2.2181 ze zm.).

3. o dokładnym terminie wprowadzenia stałej organizacji ruchu Wykonawca robót powiadomi
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie co najmniej na7 dni przed jej wprowadzeniem.

4. odbioru przedmiotowego oznakowanianależry dokonać zprzedstawicięlem PZD w Iławie.

Zalączniki
1. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania,,Przebudowa drogi gminrrej Łążyn- Szczepankowo Nr

14702lN wm.ŁąĄn".

z up ' Zarzqń(\,'o*i",r'

mf} ł' r łLz. J,,łt,*,'ru
Dyrettłl ł];lwiat{rvlgb 7alządtl Dńg

w\!1{wieotrzymująl.
J.. Adręsat
2. aa.

opracowała:
E. Filaber tel.891644 80 64
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K.7120.43.2017 Iława, ŻI'08.2017r.

Gmina Wiejska Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia20 czętwca I997r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jedn. Dz. U. z Ż017 t.) poz. 1'260) i $ 6 ust. 1 rozpotządzenia Ministra
Infrastruktury z dnta Ż3 września 2003 r. w Sprawie szczegoLowych warunków zarządzanla
ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r.,

poz.784) - po rozpatrzeniu:

Projektu stałej organizacji ruchu, doĘczącego przebudowy drogi gminnej Nr 147021 N
Łązłn- Szczepankowo w msc. Łąryn, gm. Lubawa.
Przędstawionego do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Iławie w dniu 01.08.20I1r.
(data wpływu 04.08.20 1 7).

Zatwierdzam w całości przedmiotowy projekt stałej organtzacjt ruchu' dotyczącego
przebudowy drogi gminnej Nr 1470Ż1NŁążyn- Szczepankowo W msc.ŁąŻyn gm. Lubawa'

nastenu iacvmi uwasami:

1. Przedstawiona w projekcie organtzacjaruchu ma charakter stały.

Zatwierdzona organizacie ruchu wprowadzić do 1 grudnia 2018r.

Zastosować oznakowanie zgodnie z:

. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 3I Iipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów
drogowych ( Dz. U. Nr 170, poz.1393 ze zm),

. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegóŁov'ych warunków tęchnicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oruz lrządzeń bezpiec zenst:w a ruchu dro gowe go i warunków ich umiesz częnia
na drogach wtaz załącznikami nr. 1- 4 (Dz. U. Nr 220, poz.2l8I ze zm.),

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dniaZ3 wrzęśnia2003r. w sprawie
szczegółowych warunkow zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z20l7r', poz. 784).

oznakowanie na|eŻy wykonać zgodnie z zatwrcrdzonym projektem.

2.

1J.



4.

5.

Znakt pionowe muszą być umieszczane na wysokości 2,0 m od poziomu tęrenu
i2,2 m od poziomu chodnika. WielkoŚó znaków _ małe i śrędnie, odblaskowe typu 1

iŻ.
Zgodnie z $ 12 ust.l rozp orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września
2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogacb oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem jednostka wprowadzająca
organizację ruchu zobowiązana jest powiadomić o wprowadzeniu zatwierdzonej
organizacji ruchu organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych
i gminnych (Starostę Powiatu lławskiego), Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie oraz
Komendę Powiatową w Iławie co najmniej 7 dniprzed jej wprowadzeniem.
Jężeli w terminie do 1 grudnia 2018r. brak bedzie powiadomienia , o którym
mowa w $ 12 ust. 1 w/w rozporuądzeniu, organ zaruądzający ruchem poinformuje
o utracie ważności przedmiotowej organizacji ruchu.

Załączniki;
1. Projekt organizacji ruchu

Adresat
A/A

Do wiadomoŚci:
l' Komęnda Powiatowa Policji w Iławie

ul. Wiejska 4, 14-200Iława

2. Powiatowy Zarząd Dróg w lławie
ul Kościuszki 33A, 14-200 Iława

6.

Offzvmuia:'c'
2.

(podpis)




