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Byszwald Spis działów przedmiaru

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
2 Remont istniejącej kanalizacji deszczowej-wymiana na nowe elementy
3 Remont istniejącej konstrukcji jezdni
4 Remont istniejącej jezdni z betonu asfaltowego
5 Wykończenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Użytkownik: Daniel



Tabela przedmiaru robót

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cena jed-
nostkowa

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta.

Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa
geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie ist-
niejacych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonaw-
czy.

km 0.314

2
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej śr. gr.
10 cm , wraz z podbudową z kruszywa śr. gr. 20 cm
, wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonaw-
cy.

m2 150.000

3
d.1

D-01.02.04 Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej śr.
gr. 4 cm , wraz z wywozem, wbudowaniem na miej-
sce wskazane przez Inwestora.

m2 1750.000

4
d.1

D-02.01.01
D-01.02.04

Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV
(z domieszką gruzu, odpadów budowlanych, kru-
szyw), wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wy-
konawcy.

m3 75.000

2 Remont istniejącej kanalizacji deszczowej-wymiana na nowe elementy
5

d.2
D-02.01.01
D-01.02.04

Wykopy wraz z szalowaniem zabezpieczeniem wy-
kopów wykonywane koparkami wraz z wywozem,
utylizacją w zakresie Wykonawcy. Grunt kategorii I-
IV. Zabezpieczenie instalacji, ogrodzeń. Rozbiórka
wywóz, utylizacja istniejących rur, wpustów, studni
w zakresie Wykonawcy.

m3 305.000

6
d.2

D-03.02.01 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich m2 48.000

7
d.2

D-03.02.01 Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o
wytrzymałości SN 8 średnicy  200 mm, z podłącze-
niem do kanalizacji, wraz z próbą szczelności

m 40.000

8
d.2

D-03.02.01 Wpust uliczny z kręgów o śr. 500 mm z pierście-
niem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione
na płycie żelbetowej

szt. 3.000

9
d.2

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1200 mm z pierś-
cieniem odciążającym w gotowym wykopie, usta-
wione na płycie żelbetowej

stud. 1.000

10
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego
mechanicznie - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 12 cm-pod wpusty, studnie

m2 19.020

11
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego
mechanicznie - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm-pod wpusty, studnie

m2 19.020

12
d.2

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem
dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem
mechanicznym. Wymiana gruntu

m3 244.000

3 Remont istniejącej konstrukcji jezdni
13
d.3

D-04.01.01
D-01.02.04

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, wraz z roz-
biórką wywozem ewentualnych pozostałości po ist-
niejącej nawierzchni, podbudowy

m2 150.000

14
d.3

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi , utyliza-
cja w zakresie Wykonawcy, grunt. kat. I-IV

m3 30.000

15
d.3

D-04.02.01 Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4.
Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm.

m2 150.000

16
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego
mechanicznie - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 12 cm

m2 150.000

17
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego
mechanicznie - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2 150.000

18
d.3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
nieulepszonej.

m2 150.000

19
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 150.000

20
d.3

D-05.03.05 Warstwa z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm po
zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń, dostoso-
waniem się do istniejących nawierzchni asfalto-
wych

m2 150.000

4 Remont istniejącej jezdni z betonu asfaltowego
21
d.4

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum).

m2 1750.000
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Tabela przedmiaru robót

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cena jed-
nostkowa

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
22
d.4

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 1750.000

23
d.4

D-02.03.01 Geosiatka z ułożeniem, zgodnie z SST m2 1750.000

24
d.4

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4
cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń,
dostosowaniem się do istniejących nawierzchni as-
faltowych

m2 1750.000

5 Wykończenia
25
d.5

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, poziome, wyspowy próg
zwalniający z gotowych elementów o wymiarach
2x2 m szt. 2, wraz z malowaniem lini P-25 i punkto-
wymi elementami odblaskowymi szt. 10, wraz z
montażem, malowaniem wszystkich elementów
stałej organizacji ruchu. Przymocowanie tablic zna-
ków drogowych, wraz z słupkami do znaków dro-
gowych z rur stalowych o śr. 60 mm. Wszystkie w/
w elementy wykonać zgodnie z projektem stałej or-
ganizacji ruchu.

szt. 1.000

26
d.5

D-05.03.23a Regulacja istn. nawierzchni z kostki betonowej
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dotyczy roz-
biórki istniejącej nawierzchni wraz z podbudową
betonową gr. 20 cm, wraz z ponownym ułożeniem
nowej podbudowy betonowej C8/10 mechanicznie
gr. 20 cm, na nowej warstwie z mieszanki zwiaza-
nej cementem C3/4 gr. 20 cm i ułożeniem starej
kostki betonowej układanej na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urzą-
dzeń

m2 100.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Byszwald Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wyko-

nawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istnieja-
cych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy.

km

 
0.314 km 0.314

RAZEM 0.314
2

d.1
D-01.02.04 Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej śr. gr. 10 cm , wraz z podbudo-

wą z kruszywa śr. gr. 20 cm , wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wyko-
nawcy.

m2

 
150.00 m2 150.000

RAZEM 150.000
3

d.1
D-01.02.04 Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej śr. gr. 4 cm , wraz z wywozem,

wbudowaniem na miejsce wskazane przez Inwestora.
m2

1750.00 m2 1750.000
RAZEM 1750.000

4
d.1

D-02.01.01
D-01.02.04

Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszką gruzu, odpa-
dów budowlanych, kruszyw), wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wyko-
nawcy.

m3

 
150.00*0.50 m3 75.000

RAZEM 75.000
2 Remont istniejącej kanalizacji deszczowej-wymiana na nowe elementy
5

d.2
D-02.01.01
D-01.02.04

Wykopy wraz z szalowaniem zabezpieczeniem wykopów wykonywane kopar-
kami wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy. Grunt kategorii I-IV.
Zabezpieczenie instalacji, ogrodzeń. Rozbiórka wywóz, utylizacja istniejących
rur, wpustów, studni w zakresie Wykonawcy.

m3

 
40.00*2.00*2.00 m3 160.000
pod przykanaliki
3.00*3.00*3.00*3 m3 81.000
pod wpusty
4.00*4.00*4.00*1 m3 64.000
pod studnie

RAZEM 305.000
6

d.2
D-03.02.01 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich m2

40.00*1.20 m2 48.000
RAZEM 48.000

7
d.2

D-03.02.01 Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o wytrzymałości SN 8 śred-
nicy  200 mm, z podłączeniem do kanalizacji, wraz z próbą szczelności

m

 
40.00 m 40.000

RAZEM 40.000
8

d.2
D-03.02.01 Wpust uliczny z kręgów o śr. 500 mm z pierścieniem odciążającym w goto-

wym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej
szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.2

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1200 mm z pierścieniem odciążającym w go-
towym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 12 cm-pod wpusty, studnie

m2

4.08*3+6.78*1 m2 19.020
RAZEM 19.020

11
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 8 cm-pod wpusty, studnie

m2

19.02 m2 19.020
RAZEM 19.020

12
d.2

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym, zakupionym
wraz zagęszczeniem mechanicznym. Wymiana gruntu

m3

305.00*0.8 m3 244.000
RAZEM 244.000

3 Remont istniejącej konstrukcji jezdni
13
d.3

D-04.01.01
D-01.02.04

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 20 cm, wraz z rozbiórką wywozem ewentualnych pozostałości po ist-
niejącej nawierzchni, podbudowy

m2

 
150.00 m2 150.000

RAZEM 150.000
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Byszwald Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
14
d.3

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi , utylizacja w zakresie
Wykonawcy, grunt. kat. I-IV

m3

150.00*0.20 m3 30.000
RAZEM 30.000

15
d.3

D-04.02.01 Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4. Zagęszczenie mechaniczne.
Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000

16
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000

17
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000

18
d.3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000

19
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000

20
d.3

D-05.03.05 Warstwa z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regu-
lacją urządzeń, dostosowaniem się do istniejących nawierzchni asfaltowych

m2

 
150.00 m2 150.000

RAZEM 150.000
4 Remont istniejącej jezdni z betonu asfaltowego

21
d.4

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m2

1750.00 m2 1750.000
RAZEM 1750.000

22
d.4

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

1750.00 m2 1750.000
RAZEM 1750.000

23
d.4

D-02.03.01 Geosiatka z ułożeniem, zgodnie z SST m2

1750.00 m2 1750.000
RAZEM 1750.000

24
d.4

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zagęszczeniu,
wraz z regulacją urządzeń, dostosowaniem się do istniejących nawierzchni
asfaltowych

m2

 
1750.00 m2 1750.000

RAZEM 1750.000
5 Wykończenia

25
d.5

D-07.01.01
D-07.02.01

Oznakowanie pionowe, poziome, wyspowy próg zwalniający z gotowych ele-
mentów o wymiarach 2x2 m szt. 2, wraz z malowaniem lini P-25 i punktowymi
elementami odblaskowymi szt. 10, wraz z montażem, malowaniem wszyst-
kich elementów stałej organizacji ruchu. Przymocowanie tablic znaków dro-
gowych, wraz z słupkami do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm.
Wszystkie w/w elementy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ru-
chu.

szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
26
d.5

D-
05.03.23a

Regulacja istn. nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dotyczy rozbiór-
ki istniejącej nawierzchni wraz z podbudową betonową gr. 20 cm, wraz z po-
nownym ułożeniem nowej podbudowy betonowej C8/10 mechanicznie gr. 20
cm, na nowej warstwie z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 20 cm i uło-
żeniem starej kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń

m2

 
100.00 m2 100.000

RAZEM 100.000
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