Biuro Inwestycyjno - Projektowe

tk.inpro
1% Tomasz Krawe, 14-202 fawa ul. Smolki 17
" tel: 0697 897 254,

EGZ. NR

STADIUM
DOKUMENTACJI

BRANZA

NAZWA INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES
INWESTYCJI

OPRACOWAE.

|

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELEKTRYCZNA

REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN SWIETLICY
WIEJSKIEJ W PRATNICY NA BIBLIOTEKE
PUBLICZNA GMINY LUBAWA WRAZ Z JEJ

MODERNIZACJA

GMINA WIEJSKA LUBAWA, FIJEWO 73, 14-260 |
LUBAWA, NIP 744-16-60-835. REGON 510742882

PRATNICA, GMINA LUBAWA,
DZ. NR 191/12, OBREB 0016

inz. Tomasz Krawec¢ upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

KWIECIEN 2017

Dokumentagja chroniona Prawem Autorskim. Dz. U. Nr 24 poz. 83 223.02.199dr.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

E.00.00

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systeSEKO na podstawie standardowe;
specyfikacjl technicznej opracowane] przez OWEOBR Promogja Sp. z 0.0.



SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2, Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robdt objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

= © OO0 N O G DdD R

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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. WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe]j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

Nazwa nadana zamowieniu
Nazwa inwestycji: Remont i adaptacja pomieszczen Swietlicy wiejskiej w Pratnicy na
biblioteke publiczng gminy Lubawa wraz z jej modernizacjg

Inwestor: Gmina wiejska Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, nip 744-16-60-835,
regon 510742882

Adres inwestycji.  Pratnica, gmina Lubawa, dz. nr 191/12, obreb 0016
12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

.. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
w przypadkach matych prostych robd6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg speinione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogblne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z wymienionymi ponize;
Specyfikacjami Technicznymi:

E 00.00 Wymagania ogolne
E 01.00 Montaz rozdzielnic elektrycznych
E 03.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

14. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
14 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a  budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

m budowle stanowigcag catos¢ techniczno-uzytkowg wraz 2z instalacjami |
urzadzeniami,

o obiekt malej architektury;

142 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

143 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

144 robotach hudowlanych -~ nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace
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1.4.9.

1.4.10.

L4117

1.4.12.

].4.14.

1.4.16.

polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiekiu
budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiekiem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez
to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnoéci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej —~ nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreSlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu whudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$c uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr b, poz. 42 z p6zn.
Zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiekiem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie
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[.4.18.

1416

1.4.20.

1.4.22.

1.4.24

1.4.28.

1429

wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne |
wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

odpowiednie] zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone
-~ Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc obiektu
budowlanego zdolna do speiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6ézn.
zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réowniez skiadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw inleresu wspolnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane,
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1430, normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne;
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1431 przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboi
podstawowych w kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegblowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot

podstawowych.

1432 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

1433 Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
rohot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie
ze stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1434 Zarzgdzajacym realizacjq umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony w preepisach).

1.s. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji Technicznej branzy
architektoniczno - konstrukcyjnej.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w Specyfikacji Technicznej branzy
architektoniczno - konstrukcyjne;.

1. Sprzet

Ogoline wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej branzy
architektoniczno - konstrukcyjnej.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgece transporiu podano w Specyfikacji Technicznej branzy
architektoniczno - konstrukeyjnej.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej
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branzy architektoniczno - konstrukcyjnej.

o. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej
branzy architektoniczno - konstrukcyjne;.

7. Obmiar robét
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej branzy
architektoniczno - konstrukcyjnej.

5. Odbidr roboét

0Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej branzy
architektoniczno - konstrukcyjne;j.

o. Podstawa platnosci

Ogéblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;
branzy architektoniczno - konstrukcyjne;.

0. Przepisy zwiazane
w1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdZzn, zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U, Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dniia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 7 p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nt 204, poz. 2086).

w2 Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Specyfikacja zostatla sporzgdzona w systeSERQO na podstawie standardowe]
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. -
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji  dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczensiwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1,
N, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centrainy Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systeSERO | na podstawie standardowe;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 456315700-5
MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

= 01.00.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgceqo
1.2. Przedmiot ST
1.3. Zakres stosowania S'1
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
1.5. Okreélenia podstawowe, definicje
1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
1.7. Dokumentacja robot montazowych i prefabrykacyjnych
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- WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szezegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanegj

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z prefabrykacia i montazem rozdzielnic
elektrycznych niskiego i $redniego napiecia, stosowanych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania
robét zwigzanych z prefabrykacjg i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw
kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynnosci majgeych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatow i urzadzen potrzebnych do wykonania
(prefabrykacji) rozdzielnicy,

~ wykonaniem wszelkich robot pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegdlnosci roboty $lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu
wyposazenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementow, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposob i
w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- dokonaniem wszelkich potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy
uzyciu materiatébw oraz srodkow zgodnych ze sztukg budowlang,

- wykonaniem wewnetrznych potgczenn ochronnych oraz potaczen ochronnych
konstrukcji pomiedzy poszczegolnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng
uziemiajgcyg obiektu,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z wytycznymi inspektora nadzoru,

przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokofami

kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elekirycznej,
opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
montazem rozdzielnicy w migjscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiardbw ze sporzadzeniem
protokotow kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacii.

1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymiw ST Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-07,
a takze podanymi ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespdt aparatury odpowiednio dobrangj i
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potgczone] w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen
elektrycznych przed skutkami zwarc i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego
pola oraz kontroli linii i obwoddw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiaca wraz z
obudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznoéci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace
funkcje: zmiany napiecia instalacji, lgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem
sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) | gazéw, a ktorg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektryczne] — zespdt aparatury i systemow potgczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej
rozdzielnicy.

Obwod  instalacji elektryczne] — zespot elementow potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédiem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 1 sygnalizacyjne, zwigzane danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna, a w przypadku braku takiej z
Polskg Norma wyrobu, niemajgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg technicznag.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczygee robot podano w ST Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje robot montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:

projeki budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U, z 20051,

Ni 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot , sporzadzone zgodnie z
rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz,
U. 7z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerweca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy |
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ochrony zdrowia (Dz. U, z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r,
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poZniejszymi zmianami).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji
projektowe] i szczegoOtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
montazowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentoéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesly,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla kiérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci < wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci « dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane pizez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEF), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dia wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, =z indywidualng

dokumentacja projekiows, sporzadzong przez projekianta obiektu lub z nim
vzgodniong.
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Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie
sg elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgcg pized dotykiem
elementdw pod napigciem, sg elementem i{gaczgcym podzespoty rozdzielnicy, chronig
przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP),
poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie
rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu,
podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.

Nalezy przesirzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow obudoéw, ktore wymieniane
sg jako marka referencyjna.

Wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegolne elementy obudowy
(lub cata obudowa) posiadajg certyfikat zgodno$ci lub aprobate techniczng badz nadang
przez wytworce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogoélne dotyczace pustych obudow
rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN
62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzieinicy do wyposazania w zaprojektowane
urzgdzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zostaé zachowane wszelkie uwagi |
wytyczne producenta obudowy dotyczace metod fgczenia obudow w zestawy, sposobu
montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materiatow ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy skiadowe. Wszelkie zaczepy, ucha
oraz wzmocnienia transportowe montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta obudow.
Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce
porzgdek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice,
panele szczotkowe itp.) oraz stosowac¢ odpowiednie zabezpieczanie elementéw po
obrobce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrézniac sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z
PN-EN 60446:2004.
2.2.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic
Sktad zestawu elementow wewnetrznych rozdzieinicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewnetrznego posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikow elementow wewnetrznych
rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalery montowaé do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub plyty
~<budowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, polek i szuflad.

Polgczenia wewnetizne elementow nalezy wykonywac za pomocg: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytgczeniowych lub przewodow.
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Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm? nalezy pocynowa¢, natomiast na przewody
powyze] 4 mm? nalezy montowac koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywaé elementow przytgczeniowych
prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, $wiattowody krosowe, pigtaile i
patchkordy o okreslonych dtugosciach,

2.2,3. Elementy mocujgce rozdzielnice

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentow powinien sprawdzié czy
wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytwérce
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci.

FPodstawowe sposoby montazu:
- zabetonowanie w podtozu lub scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

~ osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigecych lub ro.porowych (otwory do
mocowania przygotowane w obudowie),

- przykrecenie za pomocg materialow zfgcznych lub przyspawanie do przygotowanej
konstrukcji wsporczej.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do rob6t montazowych i prefabrykacji
rozdzielnic

Wyroby do robdt montazowych i prefabrykaciji rozdzielnic mogg by¢ przyjete na budowe,
jesli speiniaja nastepujgce warunki:

— 33 wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych i prefabrykacji — wyrobow i
materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do montazu i prefabrykacji rozdzielnic
Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny byé przechowywane |
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byc
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1, Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywac sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych
dla grubosci materiatdéw uzytych na poszczegoélne elementy obudowy, dla tgczenia
elementéw miedzianych nalezy stosowaé spawanie gazowe lub tukowe w ostonie
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gazowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw
Podczas transportu na budowe z miejsca skiadowania po prefabrykacji nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementéw wewnetrznych,

DuZe rozdzielnice nalezy przygotowac¢ do transportu dzielgc na elementy o wadze
umozliwiajgcej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowac¢ opakowania w
przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0goblne zasady wykonania robot podano w ST ,,\Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych
robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi, Do najwazniejszych wymogow naleza:
stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)
typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odptywdéw oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy
sporzgdzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych
rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.

Po skornpletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy
nalezy dokonaé¢ mocowania i potgczen aparatéw i urzgdzen wg zalecen producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng
dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokoétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektryczne] powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegolnosci:
— stopien ochronnosci,
- wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposob montazu: wolnostojaca, przyscienna,
nascienna, wnekowa

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: Sredniego napiecia, niskiego
napiecia, stabopradowa,

— sposob zasilania i odplywu: ,od gory” lub ,od dofu”,

typ przytgczenia do instalacji. piyty przepustowe, diawice, zaciski, przylgczenie
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bezposrednie,
sposob mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i osfonowe, elementy

dystansowe, szyny nosne zuniflkkowane Ilub zaprojektowane, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

- rodzaj materiatu i kolor elementow obudowy,
sposob zabezpieczenia przed dostepem osob nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

- kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

- kompletno$¢ i prawidtowos¢ opisow oraz znakow wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposoh
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych
aparatéw i osprzetu,

- w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowa¢ sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jakg spetniajg, mozna wyrozni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba
typy tablic moga by¢ wykonane jako: gtdwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice)
odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na sposdb montazu rozroznia sie nastepujgce typy:

— wolnostojgce,

— przyscienne,

— wiszgce (nascienne),

— wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z

miedzynarodowg 1EC-439-1). Wymagane jest $wiadectwo bhadan dla prefabrykowanej
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi
spetnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U)).

Rozdzielnica  (sterownica) przeznaczona do  zainstalowania w  miejscach
ogoInodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa
sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢
kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep
do kompletu elementow wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie
pozwalajgce na ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznoéci zmiany systemu
rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa
miejsca okaze sie niewystarczajgca).

Sposob rozmieszezenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniac
zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz
rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny byé wykonane minimum w Il klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidziec
dywaniki izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systeSERQ na podstawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0 ]
9



Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwag rozdzielnicy

zgodng z nazwg rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien bye
przymocowany w sposob trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robo6t obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,
rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projekiu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania,
trasowanie,

wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, §cianach lub podiozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspormikow
wraz z zabetonowaniem,

montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas
maocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

podtgczenie uziemienia,

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, W szczegolnosci
zachowania minimalnych szeroko$ci przej$c i drog ewakuacyjnych,

sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania po zamontowaniu,
przeprowadzenie prob i badan.
Przy podigczaniu rozdzielnicy do instalacji elekirycznej nalezy pamietac aby wszystkie

kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegolnie wazny
przy duzej ilosci kabli odptywowych.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty
jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sie z ogledzin
czeSciowych i koricowych polegajgcych na kontroli:

zgodnoéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
napisow informacyjno-ostrzegawczych,

dzialania przyrzaddéw Kkontrolno-pomiarowych 1 rejestrujgeych  (liczniki - energii
elektrycznej),

dziatania sygnalizacji stanu potoZzenia 1gcznikow,
stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tgczinikow,
stanu zewnetrznego glowic kablowych,

Specyfikacja zostata sporzadzona w sysleSERO na podstawie standardowe]
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- stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukeji wsporczych,
stanu ochrony przeciwporazeniowe),
— stanu urzgdzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,
schematu rozdzielnicy lub sterownicy,
stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,
sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnoéci wykonania potgczen srubowych instalacji elektryczne] potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

Dla uktadow sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg
na:

— pomiarach rezystancji izolacji,
— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
zbadaniu wartosci nastawczych wyfacznikow, przekaznikow roznicowo prgdowych, itp.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegdlnych obwodow wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20
MQ. Pomiaru nalezy dokonac¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzic protokoly z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materialy, urzgdzenia i
aparaty nie speiniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiaéciwe, na wlasny koszt,

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajgcg zasadniczego wplywu na jako§¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) |
ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych i prefabrykaciji

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

~ dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

- dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
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8.2. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych
8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:
wykonanie i montaz konstrukgc;ji,
ustawienie rozdzielnicy,
— obwody zewnetrzne gtbwne i pomocnicze,
— instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robo6t zanikajacych oraz
elementow urzadzen, ktore ulegajg zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidiowoscl ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— instalacji wtynkowych i podtynkowych,
sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,
— fundamentow, uziomow fundamentowych | przepustow umieszczonych w
fundamentach.
8.2.3. Odbidér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- izolacji torow giownych,

— izolacji torbw pomocniczych,

- dziatania funkcjonalnego obwodoéw pomocniczych,

— dziatania mechanicznego fgcznikow, blokad itp.,

- instalacji ochronnej.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IFC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent
dostarczyt protokét z tych badan, rozdzieinice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do
/5% napiecia probierczego, a rozdzielnice o napieciu do 1 kV ~ induktorem, sprawdzajgc
tylko rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwoddéw pomocniczych polegaja na sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania ukiadow zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i
samoczynnego zataczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu,
ktory powinien byé czescig dokumentacji eksploatacyjne;.

Badania dziatania mechanicznego facznikow, blokad itp. wykonuje sie na napedach
tacznikoéw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykonaé¢ 5
rnormalnych cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tgcznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonac 5 cykli przestawien kazdego cztonu
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ruchomego — od stanu pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (préby)
do stanu pracy.

t.gczniki sterujgce wyposazeniem czionu nalezy zamykac i otwieraé¢ w stariie pracy i w
stanie préby. W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego
cztonu,

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba
zamies$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. 0gdélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze byé dokonane
jednoraczowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub '

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty
ryczattowe obejmujgce roboty ww, uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe) obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin  oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosc
wystepuje),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rohot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robof,
usuniecie pozostatosci, resziek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robo6t na wysokos$ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielngj
ptatnosci. Sposodb  rozliczenia kosztéw montazu, demontazu | pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pki. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST montaz rozdzielnicy
elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia,
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod [P)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi
PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesc 2. Wymagania dotyczgce przewodow
szynowych

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do ukytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesé 4: Wymagania dotyczace zestawodw
przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe, CzeS¢ 4. Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS)

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesc¢ 5: Wymagania szczegodtowe dotyczgce
zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogolnie
dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach
PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Ochrona pized niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogolne

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice 1  sterownice niskonapieciow::.  Ogolne wymagania dotycrace
niskonapieciowych rozdzielic tablicowych przeznaczonych do elekiroenergetycznych
stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogolne
PN-E-05163:2002

Rozdzielnice | sterownice niskonapieciowe osfoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-04700:1998/A21:2000
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Urzadzenia i uktady elekltryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az 1)

PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czesé
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboly
instalacyjnie. Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

—~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdZn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 1. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U, z 2005 r. Nt 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
Z p6zn. zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowianych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wyragan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45310000-3
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

E 02.00.
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU,
URZADZI:N | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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1.6.0golne wymagania dotyczgce robot
1.7.Dokumentacja robdt montazowych

1.8.Nazwy i kody
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. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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ST - Specyfikacja Techniczna

SST —~ Szezegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ -~ Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot S

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru robot zwigzanych z ukiadaniem | montazem elementow instalacji elektrycznej
(ukiadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz

obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych
niskopragdowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg speinione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres roboét objetych 571

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z:

uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych, w tym szynoprzewodow montowanych
poza rozdzielnicami,

montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych
oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. S1 dotyczy wszystkich czynnosci majacych
na celu wykonanie robo6t zwigzanych z;

— kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

—~ wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegolnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

- ulozaniem wszystkich materialow w sposob i w migjscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjgq techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacii,

— wykonaniem oznakowania zgodnego 7z dokumenlacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgacymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.4.Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4 atakze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgey zespol cech wymaganych dla procestu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,

:cylikacia zostala sporzadzona w systeSEKOSDEC na podstawie slandardowaj
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wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.,

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg
(certyfikujgcy), stwierdzajacy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla hadanego
materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewod lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i PEN nie sg czescia czynnag).

Potgczenia wyrownawcze — elektryczne polgczenie czesci przewodzgcych dostepnych
lub obcych w celu wyrownania potencjaiu.

Kable i przewody - materialy sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow -~ zespol materiatow dodatkowych,
stosowanych przy ukiadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wylyczajacy trasy ciggow
rownolegtych przewodéw itp.

Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe | oslony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

~ rury instalacyjne,

-- kanaly podiogowe,

- sysiemy mocujgce,

~ puszki elektroinstalacyjne,

— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nodne i systemy naciggowe, dlawice:,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzgdzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elekirycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (swiatto, cieplo, energie mechanicznag itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronneo
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) kompletne urzadzenie shuzace do
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przymocowania i pofgczenia z instalacjg elekiryczng jednego lub kilku Zrodet swiatla,
ochrony zrodel swiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed
szkodliwym dzialaniem zrodia swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , ulatwia wlasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrodel Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet
swiatta w formie . klosza, odblysnika, rastra, abazuru.

Stopienn ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazdw, a kiorg zapewnia odpowiednia obudowa,

Obwodd instalacji elektrycznej ~ zespot elementow polgczonych posrednio lub
bezpoérednio ze zrodtem energii elekirycznej za pomoca chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elekirycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem),

Przygotowanie podtoza -- zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli | przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sig¢ nastepujace grupy czynnosci:
Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie kucie bruzd i wnek,
— Osadzanie osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
~ Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
~ Oczyszczenie oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

1.5.0Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspekiora
nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakiesu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1. Nr 202, poz, 2072 zmian Dz. U. z
2005 1. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowienn  publicznych), sporzgdzone zgodnie z  rozporzadzeniem  Ministra
Infrastrukiury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu |1 formy
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dokumentacji projekiowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664),

~ dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy |
ochrony zdrowia (Dz. U, z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

~ dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r,

o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 r. Ny 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

~ protokoly odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 1. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie

dokumentacji projektowej i szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia,

1.7.Nazwy i kody:
Grupy robaot, klasy robot lub kategorie robot

i4—| 5 SJ 1_ H IS_W B—I @_ﬁ j Linie energetyczne kablowe
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produklow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiadciwoéci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

[Ton

0 0 e Roboty W zakr.  inst.  elekir,
| wewnetrznych

—_

Dopus7cra Sle zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkly (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0godlne wymagania dolyczgce wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST \Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elekirycznych i odbiomikéw energii

elektiyczne] w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, ospizet oraz

aparature | wizadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.
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7a dopuszczone do obrotu | stosowania uznaje sie wyroby, dla ktoérych producent lub
jego upowasniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosécl,

wydal deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
[lektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE ub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, Zze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, =z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu Jub z nim
uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budowniciwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2,Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektryczne] powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w  dokumentach odniesienia  (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne ukiadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia | powloke ochronng.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje zyt: 1 do 120 mm?,

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjq i powtoka ochronng
do ukiadania na stale, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub
ukiadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wiynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ Zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu,

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 450/750 V w zalesnosci od wymogow,
przekroje ukladanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym
zasilanie energetyczne budynkow wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?,

Jako materialy przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Prrewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujgcych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow zamontowanych w ciggach np. zasilanie

duzej ilosci silnikow lub opraw oswielleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynopisewodow nozna stosowac mied?z i aluminium
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(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowac wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzetinstalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji
przewodow przy przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac
przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane bezpo$rednio na podlodze nalezy

chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych elementow instalaci
elektrycznej, Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac skomplikowane ciggi drabinkowe,

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych I[ub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej
o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy
elementéow dodatkowych, ufatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych o0sob.
Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce pfynne uktadanie
kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt),

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu mogg byc¢ Scienne, przypodlogowe, sufitowe, podlogowe, odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg
zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci
(10) 16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaly o wigkszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnegtrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia roznych
rodzajow instalacji w ciggach rownoleglych we wsp