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Fijewo, 21 września 2023 r. 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
GKIZP.271.1.12.2023 

 

WYJAŚNIENIA 
treści SWZ – 1 

 
 Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) udzielam 
wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) – 
działki nr 273/1, 273/5 i 273/6” 
 
Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar robót nie uwzględnia wyłączonego obszaru 
zamówienia zgodnie z plikiem rysunki dodatkowe str. 1.   
Odpowiedź 1 
Przedmiar uwzględnia obmiar tylko i wyłącznie dla wydzielonego etapu. 
 
Pytanie 2 
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji 
deszczowej (profile, plan zagospodarowania, szczegóły studni) oraz podanie długości odcinka 
kanalizacji deszczowej.   
Odpowiedź 2 
Załączono rysunki szczegółowe dotyczące profili, wpustu, studni. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o załączenie szczegółów technicznych ogrodzenia segmentowego (bramy, furtki oraz 
panelu). 
Odpowiedź 3 
Załączono rysunki szczegółowe dotyczące ogrodzenia. 
 
Pytanie 4 
Zgodnie z rysunkami dodatkowymi oraz decyzją Starosty Powiatu Iławskiego należy wyciąć 
34 szt. drzew, natomiast zgodnie z przedmiarem 50 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.   
Odpowiedź 4 
Ilość drzew do wycinki przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o załączenie stałej organizacji ruchu. 
Odpowiedź 5 
Załączono projekt stałej organizacji ruchu. 
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Pytanie 6 
Prosimy o doprecyzowanie jaką kostkę betonową z fazą czy bez zastosować do wykonania 
nawierzchni.   
Odpowiedź 6 
Należy zastosować kostkę bez fazy. 
 
 
 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Lubawa 
 

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjaśnienia treści SWZ zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dn. 21.09.2023 r. 
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DAN-TOR

 egz.1
NAZWA
ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Utwardzenie działek w miejscowości Złotowo , na części działek nr 203/1, 272, 273/1, 273/5 i 273/6, 

obręb Złotowo, gm. Lubawa 
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO Działki nr 203/1, 272, 273/1, 273/5 i 273/6  w miejscowości Złotowo 

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI
drogowa: CPV - 45 23 31 20-6

sanitarna: CPV - 45 23 00 00-8

  

NAZWA
JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ

 Jednostka ewidencyjna 280705_2 gmina Lubawa

NAZWA I NUMER
OBRĘBU

Obr. 0026, Złotowo

NUMERY
DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH
NA KTÓRYCH
OBIEKT JEST
USYTUOWANY

Aktualne numery działek pod projektowaną inwestycję 
203/1, 272, 273/1, 273/5 i 273/6 , obr. 0026, Złotowo

IMIĘ I NAZWISKO
LUB NAZWA
INWESTORA,
ADRES
INWESTORA

Gmina Lubawa
Fijewo 73, 14-260 Lubawa

ZAKRES
OPRAC
OWANIA

PEŁNIONA
FUNKCJA
PROJEKT

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NUMER
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

DATA
OPRACO
WANIA

PODPIS

DROGO
WNICT
WO
ZAGOSP
ODARO
WANIE

PROJEKT
ANT
SPEC.
UPR.
NUMER
UPR.

inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do

wykonywania samodzielnych funkcji projektanta oraz

kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno

inżynieryjnej w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych

i manipulacyjnych nr 191/81/OL

27.04.2023
roku



O P I S    T E C H N I C Z N Y
stałej organizacji ruchu

1. Przedmiot i cel opracowania
Celem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w msc. Złotowo. Zakres opracowania

obejmuje oznakowanie pionowe

   

Inwestor: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

2. Podstawa opracowania

    - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji       

        z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

        (Dz. U. z 2019 roku , poz. 2310 z późniejszymi zmianami)

     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku – w sprawie szczegółowych 

      warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  

      ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami nr 1-4     

      (Dz. U. z 2019 poz. 2311 z późniejszymi zmianami)    

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017

r   poz. 784)  

3. Lokalizacja zadania

      msc. Złotowo, zlokalizowana w granicach administracyjnych powiatu iławskiego, droga

wewnętrzna (niepubliczna)

4. Uzasadnienie wprowadzanych zmian

Oznakowanie inwestycji ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu.

 

5. Termin wprowadzenia

       - 01.12.2025 r. 

6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze, parametry geometrii drogi

- w granicach inwestycji znajdować będzie się utwardzenie o nawierzchni z kostki betonowej 

- istniejące instalacje podziemne

- teren zabudowy

- odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej

            -małe natężenie ruchu



7. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

7.1. Wykaz istniejącego oznakowania pionowego

- brak

7.2. Wykaz istniejącego oznakowania poziomego 

- brak

7.3. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego:

- U-9a,b - szt. 10 (znaki typ 1, znaki małe) 

7.4. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego 

- brak

               - znaki umieścić na słupkach z rur stalowych ocynkowanych malowane farbą 

     poliwinylową modyfikowaną w kolorze jasnoszarym

               - tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi 

     jezdni.  

               - odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 50 w kierunku jezdni.

                 Odchylenie tarcz znaków na łukach poziomych powinno być skorygowane

                 zależnie od wielkości promienia łuku oraz jego kierunku

               - dolna krawędź znaków lub tabliczki pod znakiem należy umieścić na wysokości 2,00 m od 

      poziomu pobocza

               - dolną krawędź znaku usytuowanego  na chodniku należy umieścić na wysokości min. 2,20 m 

      od poziomu chodnika. Znaki należy ustawiać w odległości 0,50 – 2,00 m od krawędzi jezdni,

      lokalnie dopuszcza się większą odległość ze względu na warunki terenowe

                - słupek, konstrukcja wsporcza nie może znajdować się w pasie ruchu: rowerów lub  

                  pieszych. 

                - w przypadku braku miejsca należy wspólnie z Inżynierem uzgodnić sposób wykonania 

       słupka, konstrukcji wsporczej oraz lokalizację z zachowaniem skrajni

8. Plan orientacyjny : msc. Złotowo, skala 1:10000




