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Opis techniczny 

 

 

1. Podstawa opracowania  

 

• Zlecenie inwestora, 

• Uzgodnienie branżowe, 

• Warunki techniczne przyłączenia, 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt części elektrycznej Stacji 

Uzdatniania Wody w Omulu gm. Lubawa. W skład projektu wchodzi: wydłużenie 

linii zasilającej, budowa rozdzielnicy głównej, technologicznej, pneumatycznej i 

zestawu hydroforowego oraz wewnętrzne jak i zewnętrzne okablowanie 

zainstalowanych urządzeń. 

 

 

3. Zakres prac 

 

Do zakresu prac prowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody Omule wchodzą 

następujące czynności: 

• Wydłużenie linii zasilającej YAKY 4x120mm2 

• montaż rozdzielnicy głównej 

• zasilenie rozdzielnicy pneumatycznej 

• zasilenie rozdzielnicy zestawu hydroforowego 

• montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych 

• montaż oświetlenia zewnętrznego 

• wykonanie następujących obwodów wewnętrznych: 

- z RT do pompy płucznej 

- z RT do przepustnicy w zestawie filtracyjnym 



  

- z RT do wodomierzy 

- z RT do przepustnicy w zestawie filtracyjnym 

- z RT do zestawu dmuchawy 

• wykonanie następujących obwodów zewnętrznych: 

- z puszek na zbiornikach retencyjnych do RT 

- z puszki przy odstojniku popłuczyn do RT 

- ze studni głębinowej I do RT 

- ze studni głębinowe II do RT 

 

 

4. Charakterystyka energetyczna 

 

• układ zasilania     TN-C-S 

• napięcie zasilania      Un=0,23/0,4kV 

• rząd izolacji       R=1,0 kV 

• ochrona przeciwporażeniowa podstawowa samoczynne wył. zasilania 

• ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa wył. różnicowoprądowe 

• strefa klimatyczna      I 

 

 

5. Opis rozwiązań technicznych 

 

5.1 Przyłącze energetyczne nN-0,4 kV 

Istnieje już kabel zasilający budynku Stacji Uzdatniania Wody Omule. W 

związku z przeniesieniem rozdzielnicy głównej istniejący kabel YAKY 

4x120mm2 ze stacji transformatorowej STS 20/250 NR T-0239 musi zostać 

wydłużony za pomocą mufy ZRM-4 i doprowadzony do nowej rozdzielnicy 

głównej. Wydłużony odcinek należy prowadzić w korycie kablowym CABLOFIL 

CF 54/200 podwieszonym do ścian na uchwytach C41S/150 

 

5.2 Rozdzielnica główna 

Rozdzielnica główna jest zasilana ze Stacji Transformatorowej STS 20/250 NR 

T-0239 kablem YAKY 4x120mm2. 

Z rozdzielnicy głównej wyprowadzone są następujące obwody: 



  

• zasilenie rozdzielnicy technologicznej kablem YKY 5x16mm2 

• zasilenie rozdzielnicy zestawu hydroforowego kablem YKY 5x16mm2 

• gniazda wtykowe 1 fazowe kablem YDY 3x2,5mm2 

• gniazda wtykowe 1 fazowe ogrzewania kablem YDY 3x2,5mm2 

• gniazdo 3 fazowe techniczne kablem YDY 5x2,5mm2 

• gniazdo 3 fazowe osuszacza powietrza kablem YDY 3x2,5mm2 

• gniazdo 1 fazowe chloratora kablem YDY 5x2,5mm2 

• gniazda 3 fazowe sprężarki kablem YDY 5x2,5mm2 

• gniazdo agregatu kablem YDY 5x16mm2 

• gniazdo transformatora 24V kablem YDY 5x2,5mm2 

• zasilanie zestawu aeracji kablem YDY 5x2,5mm2 

• oświetlenie wewnętrzne kablem YDY 3x1,5mm2 

• oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem zmierzch. kablem YDY 3x2,5mm2 

Wyprowadzenie obwodów i trasy kabli pokazane na rys.  E-01 i E-08. 

Schemat rozdzielnicy głównej pokazany na rys. E-09 

 

5.3 Rozdzielnica technologiczna 

Rozdzielnica technologiczna jest zasilana z rozdzielnicy głównej kablem YAKY 

5x16mm2. 

Z rozdzielnicy technologicznej zaprojektowano następujące obwody: 

• zasilanie rozdzielnicy pneumatycznej kablem YKY 5x16mm2 

• zasilanie pompy płucznej kablem YDY 3x6mm2 

• zasilanie przepustnicy w zestawie filtracyjnym I kablem  YDY 3x2,5mm2 

• zasilanie wodomierzy kablem YDY 3x1,5mm2 

• zasilanie przepustnicy w zestawie filtracyjnym II kablem YDY 3x2,5mm2 

• zasilanie zestawu dmuchawy kablem YDY 5x2,5mm2 

• zasilanie studni głębinowej I kablem YKY 5x6mm2 

• zasilanie studni głębinowej II kablem YKY 5x6mm2 

Wyprowadzenie obwodów i trasy kabli pokazane na rys. E-02 i E-08. 

Schemat rozdzielnicy technologicznej pokazany na rys. E-10 

 

5.4 Rozdzielnica zestawu hydroforowego 

Rozdzielnica zestawu hydroforowego zasilana jest z rozdzielnicy głównej 

kablem YKY 5x16mm2. 



  

Z rozdzielnicy zestawu hydroforowego zasilany jest zestaw hydroforowy 

składający się z czterech pomp po 5,5kW. 

 

5.5 Rozdzielnica pneumatyczna 

Rozdzielnica pneumatyczna zasilana jest z rozdzielnicy technicznej kablem 

YKY 5x16mm2. 

 

5.6 Gniazda wtykowe 

W pomieszczeniu Stacji Uzdatniania Wody projektuje się 4 gniazda 

jednofazowe OSPEL GNH-1LZ i 6 gniazd trójfazowych (gniazdo chloratora, 

zestawu aeracji, osuszacza powietrza, dwa gniazda sprężarki, gniazdo 

agregatu i gniazdo techniczne). Rozmieszczenie gniazd wtykowych znajduje się 

na rys. E-06. 

 

5.7 Oświetlenie wewnętrzne 

Jako źródła oświetlenia projektuje się świetlówkowe lampy hermetyczne 

BRILUM MARENA 2x36W IP 65 w ilości 4 sztuk – główna hala oraz oprawy 

BRILUM ATLA 60W IP 54 w ilości 2 sztuki – pomieszczenia łazienki. Oprawy 

montować na wysokości 3,5m. Świetlówkowe lampy hermetyczne zamontować 

na korytach kablowych CABLOFIL CF 54/100 na uchwytach SL 50. Włączniki 

światła OSPEL ŁNH-1L montować na wysokości 1,4m od posadzki. 

Rozmieszczenie oświetlenia wewnętrznego znajduje się na rys. E-05 

 

5.8 Oświetlenie zewnętrzne 

Jako źródła oświetlenia zewnętrznego projektuje się oprawy parkowe OCP 70-

PA/II mocowane na słupach aluminiowych ALUMAST SACF 3.5/114/60/2.5 z 

fundamentem. Rozmieszczenie oświetlenia zewnętrznego znajduje się na rys. 

E-01 

 

 

6. Instalacja wyrównawcza główna i miejscowa 

 

W projektowanej Stacji Uzdatniania Wody należy wykonać szynę wyrównawczą 

FeZn 30x4. Trasę szyny pokazano na rys. nr E-07. Do szyny wyrównawczej 



  

należy podłączyć wszystkie instalacje, zbiorniki, konstrukcje stalowe (stelaże, 

półki, słupy wsporcze), zaciski PE w tablicach, konstrukcje stalowe 

wyposażenia technologicznego budynku, rurociągi metalowe technologiczne i 

sanitarne. Szynę wyrównawczą należy uziemić w miejscach jak na rys. nr E-07. 

 Rezystancja szyny R≤10Ω. 

 

 

7. Instalacja odgromowa 

 

Dach remontowanego budynku będzie pokryty papą. Wobec tego jako 

zwód poziomy dla instalacji odgromowej w/w budynku należy wykonać zwody 

poziome drutem stalowym ocynkowanym FeZnΦ8 na wspornikach. Połączenia 

zwodu poziomego ze złączami kontrolnymi wykonać drutem FeZnΦ8 poprzez 

przepusty dachowe (rury ochronne). Wszystkie miejsca spawania zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

Należy wykonać uziom otokowy bednarką FeZn 30x4 na głębokości 

0,6m.  

Wywietrzniki objąć również ochroną odgromową poprzez wykonanie 

zwodów pionowych zachowując kąt ochronny wewnętrzny o
30=α   

Po wykonaniu prac należy wykonać schemat i pomiary instalacji 

odgromowej. Wartość rezystancji uziemienia instalacji odgromowej R ≤ 10Ω. 

 Ochronę odgromową zbiorników retencyjnych wykonać poprzez 

połączenie płaszcza stalowego z uziomem otokowym wykonanym bednarka 

FeZn 30x4 na głębokości 0,6m zgodnie z rys. E-03. 

 Uziom odgromowy zbiorników i budynku połączyć. 

 

 

8. Instalacja przeciwprzepięciowa 

 

Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami urządzeń technologicznych 

należy zainstalować ochronniki typu DEHNguard  TNS 230/400 w rozdzielnicy 

elektrycznej RG realizując klasę ochrony B. Wobec tego rezystancja uziemienia 

przewodu PE powinna wynosić R≤10Ω. 

 



  

 

9. Ochrona od porażeń 

 

Projektuje się ochronę wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne 

wyłączanie zasilania poprzez bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadmiarowo-

prądowe jako ochrona przed dotykiem pośrednim i izolowanie części czynnych 

dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz wyłączniki różnicowo-prądowe 

jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

Ochronę należy sprawdzić po wykonaniu montażu.  

Układ sieciowy TN-S. 

 

 

10. Uwagi 

 

1. Całość robót wykonać zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami norm:  

PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, PN-IEC 364-4-481 i N SEP-E-004. 

2. Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze. 

3. Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą 

należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

4. Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny być 

opisane w sposób trwały. 

 






















