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Opis techniczny  

do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniani a wody z 

ruroci ągami doprowadzaj ącymi w miejscowo ści Omule, wraz z wymian ą 

zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wał dykach, gmina 

Lubawa. 

 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ydana 

przez Wójta Gminy Lubawa, 

- inwentaryzacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb projektu, 

- aktualna mapa sytuacyjno wysoko ściowa terenu stacji, 

- uzgodnienia. 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlan y 

rozbudowy stacji uzdatniania w miejscowo ści Omule . Projekt w 

cz ęści architektoniczno – konstrukcyjnej obejmuje: 

- prace zwi ązane z modernizacj ą istniej ącego budynku stacji, 

- prace zwi ązane z wykonaniem nowego ogrodzenia terenu stacji 

oraz podjazdu, 

- prac zwi ązanych z rozbiórk ą istniej ącego budynku na śmietnik 

i opał.     

Wszystkie prace zwi ązane z modernizacj ą budynku maj ą na celu 

przystosowanie go do umieszczenia w nim nowych urz ądze ń 

technologicznych oraz poprawienie funkcjonalno ści, estetyki i 

warunków higienicznych. 

 

3. Stan istniej ący 

Istniej ący budynek stacji uzdatniania wody – wolnostoj ący, 

parterowy, bez podpiwniczenia o konstrukcji murowan ej z cegły 

szczelinówki i bloczków ceglanych, z dachem dwuspad owym krytym 

dachówk ą. W budynku znajduje si ę pomieszczenie hali głównej i wc. 
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W budynku znajduj ą si ę urz ądzenia do uzdatniania wody.                                                                                                                                                            

Stan budynku oceniany jest jako do ść dobry. 

 

Konstrukcja budynku:  

- ławy Ŝelbetowe, 

- ścianki fundamentowe betonowe, 

- ściany murowane z cegły gr. 38cm,  

- posadzki betonowe/lastrykowe, 

- okna i drzwi drewniane, 

- dach drewniany, dwuspadowy, kryty dachówk ą. 

 

Dane techniczne:                                                   

 - powierzchnia zabudowy - 58,37m 2         

 - powierzchnia całkowita - 61,96m 2         

 powierzchnia całkowita           - powierzchnia u Ŝytkowa - 44,33m 2         

 - kubatura - 172,89m 3        

 

4. Projektowana rozbudowa budynku 

Planuje si ę wykonanie nast ępuj ących prac budowlanych: 

• rozbiórka istniej ących posadzek oraz istniej ących fundamentów 

pod urz ądzenia technologiczne, 

• wykonanie fundamentów pod urz ądzenia oraz nowej posadzki 

pokrytej terrakot ą, 

• wykonanie kanału technologicznego, 

• remont ścian i pokrycie glazur ą, 

• docieplenie ścian budynku i wykonanie nowej elewacji, 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

• remont dachu, 

• wymiana rynien i rur spustowych, 

• wykonanie wjazdu z polbruku, 

• wykonanie chodnika z polbruku, 

• wykonanie nowej opaski wokół budynku stacji, 

• wykonanie nowego ogrodzenia terenu stacji, 
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• rozbiórka istniej ącego budynku na śmieci i opał. 

 

4.1. Fundamenty pod urz ądzenia 

Istniej ące fundamenty pod urz ądzenia technologiczne nale Ŝy 

zdemontowa ć. Projektowane fundamenty pod zbiorniki filtracyjne  i 

aerator nale Ŝy wykona ć jako Ŝelbetowe – beton klasy B-15, zbrojone 

krzy Ŝowo dołem i gór ą pr ętami Ø12mm (siatka 15x15)- stal A-II 

(18G2A). Fundament pod zestaw hydroforowy betonowy z  betonu B-15. 

 

4.2. Kanał technologiczny 

Ścianki kanału technologicznego nale Ŝy wykona ć z bloczka 

betonowego, dno z betonu klasy B-15. Ścianki kanału od zewn ątrz 

zaizolowa ć abizolem R+P. Wewn ątrz kanału uło Ŝyć terakot ę. Jako 

przykrycie zastosowa ć ruszt kratowy ze stali nierdzewnej. 

 

4.3. Posadzki 

Istniej ącą posadzk ę w pomieszczeniu hali technologicznej nale Ŝy 

sku ć. Posadzki wykonane bezpo średnio na gruncie: 

- płytki terakota na kleju,   

- warstwa betonu B-15 - 5,0 cm, 

- folia budowlana,  

- styropian gr. 5 cm, 

- papa, 

- chudy beton B-7,5 – 10 cm, 

- piasek zag ęszczony – 15 cm,  

Przed przyst ąpieniem do wykonania posadzki podło Ŝe z piasku o 

grubo ści 15 cm nale Ŝy zag ęści ć do współczynnika zag ęszczenia 

Id=0.90. Na tak wykonanej podbudowie wykona ć warstw ę betonow ą 

grubo ści 10 cm z chudego betonu. Nast ępnie uło Ŝyć izolacj ę z papy 

i styropianu gr. 5 cm. Na styropian uło Ŝyć foli ę budowlan ą. Na 

wierzchu wykona ć warstw ę wyrównawcz ą z betonu B-15 i uło Ŝyć 

warstw ę terakoty ze spadkami w kierunku wpustów ściekowych. Przed 

uło Ŝeniem terakoty posadzk ę nale Ŝy zagruntowa ć środkiem 

gruntuj ącym. 



 6

 

4.4. Ściany i sufit 

Istniej ące ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne nale Ŝy oczy ści ć, 

odtłu ści ć, cz ęści lu źne tynku nale Ŝy sku ć a nast ępnie uzupełni ć i  

pomalowa ć środkiem gruntuj ącym. Ściany w pomieszczeniu wewn ątrz 

budynku nale Ŝy wyło Ŝyć glazur ą do wysoko ści 2,20 m od poziomu 

podłogi. Ponad wysoko ści ą glazury ściany oraz sufit nale Ŝy 

wyszpachlowa ć gładzi ą gipsow ą, zagruntowa ć i pomalowa ć farb ą 

lateksow ą, wodoodporn ą. 

 

4.5. Stolarka  

Cał ą stolark ę okienn ą i drzwiow ą nale Ŝy wymieni ć na now ą. Okna 

uchylno – rozwierane z PVC. Drzwi wej ściowe do pomieszczenia hali 

technologicznej oraz drzwi wewn ętrzne drewniane lub z PVC. Drzwi 

powinny posiada ć u dołu nawiewne kratki wentylacyjne. Przed 

zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej od produc enta nale Ŝy 

sprawdzi ć na budowie faktyczne wymiary otworów. Drzwi wej ściowe 

powinny by ć ocieplone.     

 

4.6. Elewacja  

Ściany nale Ŝy dociepli ć styropianem grub. 10 cm. Cz ęści lu źne 

tynku nale Ŝy sku ć a nast ępnie uzupełni ć.  Styropian pokry ć siatk ą 

z klejem. Na tak wykonanej powierzchni wykona ć nale Ŝy tynk 

mineralny w kolorze zaakceptowanym przez Inwestora.  W miejsce 

otworów wentylacyjnych wstawi ć kratki wentylacyjne z PVC. 

Istniej ąca drabin ę umieszczon ą na ścianie szczytowej budynku 

nale Ŝy oczy ści ć, pomalowa ć podkładow ą farb ą antykorozyjn ą a 

nast ępnie farba olejn ą. 

Istniej ące fundamenty nale Ŝy odkopa ć, oczy ści ć, a nast ępnie 

zaizolowa ć środkiem przeciwwodnym. Nast ępnie fundamenty ociepli ć 

styropianem gr. 5 cm, styropian pokry ć siatk ą z klejem. Powy Ŝej 

terenu wykona ć cokół z płytek klinkierowych.   
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4.7. Dach 

Istniej ące zewn ętrzne cz ęści drewniane dachu nale Ŝy oczy ści ć a 

nast ępnie pokry ć środkiem chroni ącym i konserwuj ącym drewno. Rynny 

i rury spustowe nale Ŝy wymieni ć na nowe z PVC.  

 

4.8. Blacharka okienna 

Parapety wykona ć z blachy stalowej ocynkowanej. 

 

4.9. Opaska budynku i schody 

Wokół budynku nale Ŝy wykona ć now ą opask ę z betonu klasy B-15, 

szeroko ści 0,5m i grubo ści 10 cm ze spadkiem 2% od budynku. Grunt 

pod opask ą nale Ŝy zag ęści ć. Podest (schody) przy wej ściu do 

budynku nale Ŝy naprawi ć betonem B-15. 

 

4.10. Wjazd i chodnik 

Wjazd i chodnik wykona ć nale Ŝy z polbruku grub. 8 cm układanego na 

warstwie podsypki piaskowej grub. 15 cm stabilizowa nej cementem. 

Na obrze Ŝach obsadzi ć kraw ęŜniki betonowe. 

 

4.11. Ogrodzenie 

Istniej ące ogrodzenie nale Ŝy zdemontowa ć. Nowe ogrodzenie wykona ć 

z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej, powlekanej, na słupkach 

stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych . N a wje ździe na 

teren stacji zamontowa ć now ą bram ę stalow ą wraz z furtk ą. Całe 

ogrodzenie pomalowa ć farb ą podkładow ą antykorozyjn ą a nast ępnie 

pokry ć farb ą olejn ą. 

 

4.12. Istniej ący budynek – skład opału i śmietnik 

Ze wzgl ędu na nie wykorzystan ą funkcj ę budynku, inwestor planuje 

rozbiórk ę obiektu.  
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5. Uwagi ogólne 

Cało ść robót wykona ć zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą 

wykonania i odbioru robót budowlanych.   

 

Projektował:  

 

       Opracował: 

 

 










