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Opis techniczny:  

- do projektu budowlanego do zgłoszenia budowy stud ni zast ępczej 

wraz z przebudow ą układu napowietrzania wody oraz przebudow ą 

istniej ących studni gł ębinowych na stacji uzdatniania wody w 

Wałdykach. 

 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- Projekt Prac Geologicznych obejmuj ący wykonanie zast ępczego 

otworu studziennego Nr 3a, oraz likwidacj ę nieczynnej studni 

nr 3 na uj ęciu wód podziemnych w Wałdykach – opracowany przez 

„INEKO” – stycze ń 2010r. 

- inwentaryzacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb projektu, 

- aktualna mapa sytuacyjno wysoko ściowa terenu stacji, 

- uzgodnienia. 

 

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlan y do 

zgłoszenia opisuj ący wymagania ogólne Inwestora, dotycz ące prac 

budowlanych oraz wykona ń materiałowych, zwi ązanych z inwestycj ą 

budowy studni zast ępczej wraz z przebudow ą układu napowietrzania 

wody oraz przebudow ą istniej ących studni gł ębinowych na stacji 

uzdatniania wody w Wałdykach. 

Opracowanie b ędzie stanowi ć podstaw ę do przetargu na wykonanie 

w/w elementów oraz podstaw ę do zgłoszenia robót budowlanych w 

Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Iławie . 

 

3. Stan istniej ący. 

Teren stacji znajduje si ę na działce nr 263 i 147/2.   - 

własno ść Gminy Lubawa. Uj ęcie wody w Wałdykach zaopatruje w wod ę 

pitn ą nast ępuj ące miejscowo ści Wałdyki, Byszwałd, Gierło Ŝ Polska, 

Grabowo, Kazanice, Kołodziejki, Lubstyn, Pomierki, RoŜental, 

Wiśniewo, Złotowo. Uj ęcie składa si ę z trzech studni gł ębinowych nr 

1, 2A i 3. Obecnie pełnosprawn ą studni ą jest studnia nr 2A o 



 4

wydajno ści 64 m 3/h. Otwór nr 1 wykonany był w 1975 roku, a jego 

wydajno ść zmniejszyła si ę do 10 m 3/h. Studnia nr 3 wskutek 

intensywnego piaszczenia wył ączona została z eksploatacji jesieni ą 

2010r. Dla zabezpieczenia pełnych i bezawaryjnych d ostaw wody 

Inwestor zdecydował si ę na wykonanie otworu zast ępczego nr 3A. 

Dane studni: 

Nr 

studni 

Rok 

wykonania  

Rzędna 

terenu 

Gł ęboko ść 

otworu 

Gł ęboko ść do 

warstwy 

wodonośnej 

Qe Se Uwagi 

- - [m. n.p.m.] [m] [m] [m 3/h]  [m] - 

1 1975 201,10 90,5 37,0 50,0 6,0 Czynna 

2A 2007 203,86 88,0 38,7 64,0 6,8 Czynna 

3 1981 200,41 80,0 44,0 61,0 12,0  wył ączona  

  

Obecnie Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na eksploatacj ę wód 

podziemnych w nast ępuj ących ilo ściach: 

Qmaxh = 67 m 3/h, 

Qśrd  = 1003 m 3/d, 

Qmaxd = 1304 m 3/d. 

Stacja uzdatniania wody w Wałdykach została rozbudo wana i 

zmodernizowana w 2004r. Urz ądzenia do uzdatniania i pompowania wody 

mieszcz ą si ę w wolnostoj ącym budynku o wymiarach 17,5 x 6,5 m i 

wysokosci 4,2 m. Uzdatnianie wody odbywa si ę poprzez jedostopniow ą 

filtracj ę oraz retencj ę w zbiornikach o pojemno ści 2 x 150 m 3.  

W budynku znajduj ą si ę urz ądzenia: 

- spr ęŜarka Q=6m 3/h, 

- aerator DN 800, 

- zestawy filtracyjne DN 1600 – 3 szt. 

- dmuchawa powietrza P = 5,5 kW, 

- zestaw hydroforowy P = 6x5,5 kW, 

- pompa płuczna – 4,0 kW, 

- dozownik podchlorynu sodu, 

- rozdzielnia technologiczna, 

- rozdzielnia pneumatyczna, 

- rozdzielnia elektryczna, 



 5

Budynek oprócz hali technologicznej posiada pomiesz czenie wc, 

chlorowni oraz pomieszczenie warsztatowe. 

 

4. Przyj ęte rozwi ązanie. 

Inwestor zakłada wykonanie nast ępuj ących prac budowlanych: 

- likwidacja otworu studziennego nr 3, 

- wykonanie otworu zast ępczego nr 3A wraz z obudow ą typu 

„Lange”, 

- wymiana obudów studni nr 1 i 2 A na obudowy typu „L ange”, 

- wymiana rur tłocznych w studni nr 1, 

- wymiana spr ęŜarki tłokowej na spr ęŜark ę śrubow ą, 

- wymiana rozdzielni pneumatycznej.  

 

5. Opis prac geologicznych. 

Prace wiertnicze obejmuj ą wykonanie otworu studziennego metod ą 

udarow ą – okr ętn ą do gł ęboko ści 80 m przy pomocy nast ępuj ących 

kolumn rur: 

- Ø600 mm – do gł ęboko ści 16,0 m, 

- Ø20” mm – do gł ęboko ści 40,0 m, 

- Ø18” mm – do gł ęboko ści 80,0 m. 

Otwór zabudowany zostanie obudow ą studni typu „Lange” dla 

armatury DN 100. Szczegółowy opis prac wiertniczych  oraz 

konstrukcj ę otworu jak równie Ŝ opis prac zwi ązanych z likwidacj ą 

otworu nr 3,  zostały przedstawione w Projekcie Pra c Geologicznych.  

 

6. Obudowy studni. 

Ze wzgl ędu na zły stan techniczny istniej ące obudowy betonowe 

studni 1 i 2A wraz z armatur ą nale Ŝy zdemontowa ć. Nale Ŝy dospawa ć 

rury cembrowe. Doły po starych obudowach nale Ŝy zasypa ć kruszywem 

dowiezionym i dokładnie zag ęści ć. Studnie nale Ŝy wyposa Ŝyć w nowe 

obudowy typu „LANGE” wraz z pełnym wyposa Ŝeniem dla armatury DN 

100. Dodatkowo obudowy powinny posiada ć automatyczne, awaryjne 

ogrzewanie. Schemat obudowy doł ączono do opracowania. Dodatkowo w 
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studni nr 1 nale Ŝy wymieni ć ruroci ąg tłoczny DN 100 – stalowy 

ocynkowany.  

 

7. Spr ęŜarka i rozdzielnia pneumatyczna 

Zalecana ilo ść powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% na t ęŜenia 

przepływu wody tj. 10% ·50 = 5,0 m 3/h. 

Dobrano spr ęŜark ę śrubow ą, ze zbiornikiem 200l. 

Q1 = 14,4 m 3/h, 

p = 1,0 MPa,   

P = 2,2 kW. 

 
Rozdzielnia pneumatyczna: 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotow ania powietrza do 

aeracji i zasilania siłowników. W jej skład wchodz ą: 

- filtr powietrza, 

- filtro-reduktor, 

- filtr mgły olejowej, 

- zawór dławi ąco-zwrotny, 

- zawór elektromagnetyczny, 

- zawór odcinaj ący, 

- reduktor,  

- manometry, 

- rotametr,  

- czujnik ci śnienia powietrza zasilaj ącego siłowniki. 

 

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszc zone s ą w przeszklonej 

szafie o wymiarach 800x600x200 mm.  
 

8. Uwagi ogólne  

Wszystkie materiały oraz urz ądzenia maj ące kontakt z wod ą powinny posiada ć 

atest PZH oraz powinny by ć zaakceptowane przez Inwestora. 
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