
 
 

 
 
Rodzaj opracowania: Projekt budowlany 
 
TOM I – projekt zagospodarowania terenu 
TOM II – projekt architektoniczno - budowlany 

 
 

Bran Ŝa: Sanitarna  
 

 
 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: 
Rozbudowa zbiorników retencyjnych wraz z modernizac j ą układu 
napowietrzania wody oraz modernizacj ą studni gł ębinowych na 
stacji uzdatniania wody w Targowisku. 
 
 

 
Adres obiektu budowlanego: 
Targowisko Gmina Lubawa, Obr ęb nr 22 Targowisko, dz. nr. 
97/4.  
 

 
Nazwa i adres zamawiaj ącego: 
Zakład Komunalny Gminy Lubawa, Ro Ŝental 123A, 14-260 Lubawa  

 
 
 

Projektował: upr. nr. 

 

Opracował: upr. nr.  

 

 
 

Iława, stycze ń 2011r.  

 



 2

Zawarto ść opracowania  

 
 

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania ter enu – 3 str. 

2. Opis techniczny do projektu architektoniczno – b udowlanego – 6 str. 

3. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia – 2 str. 

4. O świadczenie projektanta – 1 str. 

5. Uprawnienia budowlane projektanta – 4 str. 

6. Za świadczenie z Izby In Ŝynierów Budownictwa – 1 str. 

7. Decyzja – pozwolenie wodnoprawne – 5 str. 

8. Badania fizyko-chemiczne wody surowej – 1 str. 

9. Mapa do celów projektowych – 1 egz. 

10. Projekt zagospodarowania terenu – 1 rys. 

11. Układ technologiczny – rzut przyziemia – 1 rys.  

12. Schemat aeratora – 1 rys. 

13. Schemat zbiornika retencyjnego – 1 rys. 

14. Schemat obudowy studni – 1 rys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

TOM I - Opis techniczny:  

- do projektu zagospodarowania terenu rozbudowy zbi orników 

retencyjnych wraz z modernizacj ą układu napowietrzania wody 

oraz modernizacj ą studni gł ębinowych, na stacji uzdatniania 

wody w Targowisku.  

 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ydana 

przez Wójta Gminy Lubawa, 

- badania fizyko-chemiczne wody, 

- Projekt budowlany – „Rozbudowa stacji wodoci ągowej z 

ruroci ągami doprowadzaj ącymi w Targowisku”, opracowany 

przez „INEKO” – lipiec 2003r.  

- inwentaryzacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb 

projektu, 

- aktualna mapa sytuacyjno wysoko ściowa terenu stacji, 

- uzgodnienia. 

 

2. Przedmiot Inwestycji 

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlan y 

bran Ŝy sanitarnej dla inwestycji polegaj ącej na rozbudowie 

zbiorników retencyjnych wraz z modernizacj ą układu 

napowietrzania wody oraz modernizacj ą studni gł ębinowych, na 

stacji uzdatniania wody w Targowisku. Stacja uzdatniania 

znajduje si ę na działce nr 97/4 w obr ębie geodezyjnym 

Targowisko, nale Ŝącej do Gminy Lubawa.  

Projekt obejmuje: 

• dobór zbiorników retencyjnych, 

• dobór nowego układu napowietrzania, 

• dobór ruroci ągów tłocznych w studniach gł ębinowych, 

• dobór obudów studni. 
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3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu  

Obecnie na terenie uj ęcia wody w Targowisku znajduj ą si ę 

obiekty: 

- budynek stacji uzdatniania, powierzchnia zabudowy –  128,1 

m2, 

- zbiorniki retencyjne o poj. 2 x 50m 3, 

- studnie gł ębinowe – SW-1, SW-2 – obudowy z kr ęgów betonowych 

DN 1500mm, 

- czterokomorowy odstojnik popłuczyn zbudowany z kr ęgów 

Ŝelbetowych o średnicy DN 1500 mm, 

- zbiornik bezodpływowy na ścieki z kr ęgów Ŝelbetowych o 

średnicy DN 1500 mm i pojemno ści u Ŝytkowej 2m 3, 

- ruroci ągi doprowadzaj ące wod ę ze studni do budynku stacji, 

- ruroci ągi kanalizacji deszczowej, 

- kable energetyczne, 

- ogrodzenie terenu stacji z furtk ą i bram ą wjazdow ą. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektuje si ę nast ępuj ące elementy zagospodarowania terenu: 

a) Wymiana zbiorników retencyjnych z 2 x 50m 3, (H=4,2m) na 

zbiorniki o pojemno ści 2 x 150m 3 (H=10,5m), średnica 

nominalna DN 4500. Zbiorniki posadowione zostan ą na 

istniej ących fundamentach. 

b) Wymiana obudów studni gł ębinowych SW-1 i SW-2 z kr ęgów 

betonowych DN 1500 mm, na obudowy typu „Lange”.  

Poza tymi elementami zagospodarowania terenu, w bud ynku stacji 

wymieniony zostanie układ napowietrzania tj. aerato r, 

spr ęŜarka oraz rozdzielnia pneumatyczna. Wymienione zost aną 

równie Ŝ rury tłoczne w studniach gł ębinowych. 

 

5. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów lu b wielko ść 

obiektów  
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- Zbiorniki retencyjne – 2 zbiorniki o średnicy DN 4500mm i 

wysoko ści całkowitej H=10,5m, powierzchnia zabudowy – 

2x17,65m 2, 

- Obudowy studni typu „Lange” – powierzchnia zabudo wy – 

2x1,83m 2, 

- Aerator DN 1200, powierzchnia zabudowy około – 1, 17m2. 

 

6. Tereny i obiekty podlegaj ące ochronie  

 Teren planowanej inwestycji nie jest poło Ŝony na obszarze 

podlegaj ącym ochronie. 

 

7. Charakter i cechy zagro Ŝeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia u Ŝytkowników projektowanych obiektów budowlanych  

 Wszystkie zastosowane materiały b ędą posiadały atesty 

dopuszczaj ące oraz b ędą spełniały odpowiednie normy. 

Prawidłowy monta Ŝ przewodów, ich poł ącze ń, zapewni szczelno ść 

całego układu. Wykorzystane materiały nie b ędą miały Ŝadnego 

niekorzystnego oddziaływania na środowisko.  

 

 

             

     Opracował: 

 

 

            

     Projektował: 
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TOM II - Opis techniczny:  

- do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudow y 

zbiorników retencyjnych wraz z modernizacj ą układu 

napowietrzania wody oraz modernizacj ą studni gł ębinowych, na 

stacji uzdatniania wody w Targowisku.  

 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ydana 

przez Wójta Gminy Lubawa, 

- badania fizyko-chemiczne wody, 

- Projekt budowlany – „Rozbudowa stacji wodoci ągowej z 

ruroci ągami doprowadzaj ącymi w Targowisku”, opracowany 

przez „INEKO” – lipiec 2003r.  

- inwentaryzacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb 

projektu, 

- aktualna mapa sytuacyjno wysoko ściowa terenu stacji, 

- uzgodnienia.  

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlan y 

bran Ŝy sanitarnej dla inwestycji polegaj ącej na rozbudowie 

zbiorników retencyjnych wraz z modernizacj ą układu 

napowietrzania wody oraz modernizacj ą studni gł ębinowych, na 

stacji uzdatniania wody w Targowisku.     

Projekt obejmuje: 

• dobór zbiorników retencyjnych, 

• dobór nowego układu napowietrzania, 

• dobór ruroci ągów tłocznych w studniach gł ębinowych, 

• dobór obudów studni.  
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2. Stan istniej ący 

Stacja uzdatniania wody w Targowisku, w gminie Luba wa, 

została zmodernizowana w 2004 roku. Budynek został poddany 

remontowi, wymienione zostały urz ądzenia technologiczne, 

wykonano nowe instalacje wewn ętrzne, wymienione zostały pompy 

w studniach gł ębinowych, wykonane zostały nowe ruroci ągi 

doprowadzaj ące wod ę, posadowione zostały dwa zbiorniki 

retencyjne o pojemno ści 2x50m 3. 

Obecnie Uzdatnianie odbywa si ę poprzez napowietrzenie wody 

w centralnym  zestawie aeracji, a nast ępnie przez filtrowanie 

napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. Uzda tniona woda  

magazynowana jest w zbiornikach retencyjnych. Zesta w 

hydroforowy pomp 2-go stopnia pobiera wod ę ze zbiornika 

retencyjnego i tłoczy j ą do sieci wodoci ągowej. 

W budynku znajduj ą si ę urz ądzenia: 

- spr ęŜarka Q=6m 3/h, 

- aerator DN 600, 

- zestawy filtracyjne DN 1400 – 3 szt. 

- dmuchawa powietrza P=5,5 kW, 

- zestaw hydroforowy P=4x7,3 kW, 

- pompa płuczna – 4,6 kW, 

- dozownik podchlorynu sodu, 

- rozdzielnia technologiczna, 

- rozdzielnia pneumatyczna, 

- rozdzielnia elektryczna. 

Budynek oprócz hali technologicznej posiada pomiesz czenie wc, 

chlorowni oraz pomieszczenie sterowni. 

  

Układ technologiczny pracuje z wydajno ści ą około 32m 3/h. 

Woda jest ujmowana z dwóch studni gł ębinowych SW-1 i SW-2 w 

których zamontowane s ą pompy gł ębinowe „HYDROVACUUM” typu: 

- SW-1 – GC.3.B3, 4,9 kW (Q=35m 3/h, H=35m), 

- SW-2 – GC.3.A5, 9,8 kW (Q=35m 3/h, H=76m). 
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Uj ęcie wody podziemnej w m. Targowisko składaj ące si ę z  

dwóch studni wierconych oraz stacji uzdatniania wod y słu Ŝy do 

zabezpieczenia w wod ę wodoci ągu zbiorowego Targowisko – 

Sampława. Wodoci ąg zbiorowy Targowisko – Sampława zaopatruje w 

wodę do celów bytowo – gospodarczych mieszka ńców wsi: 

Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Rakowice, Sampł awa, 

Rodzone, Osowiec, Ludwichowo. Obecnie systemy wodoc i ągowe w 

Gminie Lubawa zostały ze sob ą poł ączone, co daje szersze 

moŜliwo ści wykorzystania lokalnych uj ęć wody jakim równie Ŝ 

jest ujecie w Targowisku. Wg nowej decyzji wodnopra wnej z dnia 

18.05.2001r, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Ił awie 

udziela si ę Gminie Lubawa pozwolenia na pobór wód podziemnych 

z uj ęcia w ilo ści: Qhmax=64,3 m 3/h, Qdmax=693,0 m 3/d. 

  

3. Fizyko – chemiczne parametry wody 

Fizyko – chemiczne parametry wody surowej zostały 

przedstawione w zał ączniku doł ączonego do opracowania. Badana 

próbka wody nie odpowiada wymogom sanitarnym pod wz gl ędem 

chemicznym ze wzgl ędu na ponadnormatywne zawarto ści: 

- barwy – 50 mg/l Pt, 

- mętno ści – 21 NTU, 

- jonu amonowego – 0,99 mg/l NH 4, 

- manganu – 0,109 mg/l Mn, 

- Ŝelaza – 1,9 mg/l Fe. 

 

4. Przyj ęte rozwi ązanie 

Z danych przedstawionych przez Inwestora (eksploata tora 

uj ęcia) wynika, i Ŝ w okresach letnich, a tak Ŝe w okresach 

oprysków rolniczych wykonywanych na terenie Gminy, wyst ępuj ą 

niedobory wody. Dlatego inwestor chce zabezpieczy ć ilo ść wody 

potrzebn ą do normalnego funkcjonowania wodoci ągu dla potrzeb 

bytowych mieszka ńców, jak równie Ŝ na potrzeby p.po Ŝ., poprzez 

zwi ększenie retencji wody w zbiornikach ze 100m 3 do 300m 3.  



 9

Ze wzgl ędu na konieczno ść zwi ększenia przepustowo ści 

układu napowietrzania, zakłada si ę jego modernizacj ę 

polegaj ącą na: 

- wymianie aeratora DN 600 mm na aerator DN 1200 mm, 

- wymianie spr ęŜarki tłokowej na śrubow ą o wi ększej 

wydajno ści, 

- wymianie rozdzielni pneumatycznej. 

Dodatkowo w ramach inwestycji wymienione zostan ą betonowe 

obudowy studni DN 1500 mm na obudowy typu „Lange”, wraz z 

rurami tłocznymi DN 80 pomp gł ębinowych. 

 

5. Uj ęcie wody 

Ze wzgl ędu na zły stan techniczny istniej ące obudowy 

betonowe studni SW-1 i SW-2 wraz z armatur ą i rurami tłocznymi 

pomp nale Ŝy zdemontowa ć. Nale Ŝy dospawa ć rury cembrowe. 

Studnie nale Ŝy wyposa Ŝyć w nowe obudowy typu „LANGE” wraz z 

pełnym wyposa Ŝeniem dla armatury DN 80. Dodatkowo obudowa 

powinna posiada ć automatyczne, awaryjne ogrzewanie.  

 

6.  Zestaw aeracji 

Z uwagi na skład wody surowej przyj ęto ci śnieniowy system 

napowietrzania wody w aeratorze ze zło Ŝem z pier ścieniami 

wypełniaj ącymi oraz wymuszonym przepływem powietrza.   

 

Dla nat ęŜenia przepływu Q=32 m 3/h oraz zalecanego czasu 

kontaktu tzal>240 s. wymagana obj ęto ść mieszania wyniesie:  

 
 

 

Przyj ęto zestaw aeracji o średnicy Dn=1200 mm i obj ęto ści 

mieszania V=2,5 m 3.  

 
Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie: 
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Zalecana ilo ść powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% 

nat ęŜenia przepływu wody tj. 10% ·32 = 3,2 m 3/h. 

Dobrano spr ęŜark ę śrubow ą, ze zbiornikiem 200l. 

Q1 = 14,4 m 3/h, 

p = 1,0 MPa,   

P = 2,2 kW. 

 
Przyj ęto kompletny zestawy aeracji Dn 1200 mm wraz ze spr ęŜark ą. 

Zestaw aeracji wypełniony jest pier ścieniami wypełniaj ącymi o 

powierzchni czynnej 185m 2/m3. Wolna przestrze ń po wypełnieniu 1 m 3 

obj ęto ści pier ścieniami mo Ŝe wynosi ć maksymalnie 7%.  Zestaw aeracji 

musi atest PZH. 

 
Rozdzielnia Pneumatyczna: 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotow ania powietrza do 

aeracji i zasilania siłowników. W jej skład wchodz ą: 

- filtr powietrza, 

- filtro-reduktor, 

- filtr mgły olejowej, 

- zawór dławi ąco-zwrotny, 

- zawór elektromagnetyczny, 

- zawór odcinaj ący, 

- reduktor,  

- manometry, 

- rotametr,  

- czujnik ci śnienia powietrza zasilaj ącego siłowniki. 

 

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszc zone s ą w 

przeszklonej szafie o wymiarach 800x600x200 mm.  

 

7. Zbiorniki retencyjne  

Zastosowanie zbiorników retencyjnych ma na celu: 

- wyrównanie ró Ŝnicy mi ędzy ilo ści ą wody dostarczonej ze 

studni a rozbiorem wody z sieci wodoci ągowej, 

- zapewnienie dostatecznej ilo ści wody na cele p.po Ŝ., 

- odci ąŜenie układu technologicznego. 
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Do magazynowania wody pitnej przyj ęto dwa pionowe, 

jednokomorowe zbiorniki o pojemno ści V=150 m 3 ka Ŝdy, usytuowane 

na zewn ątrz stacji. Zbiorniki stalowe ocieplone ø 4,5 m, 

Hc=10,5 m. Zasuwy przy wł ączeniach do zbiornika Ŝeliwne, 

owalne, klinowe, kołnierzowe. Średnice zasuw na kró ćcach: 

- tłocznym - DN 100 

- spustowym - DN 150 

- przelewowym - DN 150 

- ss ącym – DN 150 

Zbiorniki posadowione zostan ą na istniej ących fundamentach 

Ŝelbetowych o grubo ści 120 cm i średnicy 470 cm. Projektant 

stwierdza, Ŝe istniej ące fundamenty przenios ą obci ąŜenia 

zbiorników o pojemno ści 2x150m 3.    

 

8. Uwagi ogólne 

Stacja uzdatniania wody pracowa ć b ędzie automatycznie  - nie b ędzie 

wymagać obsługi. Urz ądzenia b ędą podlega ć okresowemu przegl ądowi (wg 

instrukcji producenta).   

Wszystkie urz ądzenia maj ące kontakt z wod ą powinny posiada ć atest PZH .   

 

 

 

Projektował:  

 

 

Opracował:  
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

 

- do projektu budowlanego rozbudowy zbiorników rete ncyjnych 

wraz z modernizacj ą układu napowietrzania wody oraz 

modernizacj ą studni gł ębinowych na stacji uzdatniania wody w 

Targowisku. 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów. 
 
Roboty budowlane dla projektowanej rozbudowy istnie j ącej 
stacji wraz z kolejno ści ą ich wykonania obejmuj ą: 
- ewentualne roboty przygotowawcze i porz ądkowe, 
- roboty demonta Ŝowe, 
- monta Ŝ zbiorników retencyjnych, 
- monta Ŝ układu napowietrzania, 
- monta Ŝ ruroci ągów tłocznych w studniach gł ębinowych, 
- monta Ŝ obudów studni. 
 
 
2.  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
 
- budynek stacji uzdatniania, powierzchnia zabudowy –  128,1 m2, 
- zbiorniki retencyjne o poj. 2 x 50m3, 
- studnie gł ębinowe – SW-1, SW-2 – obudowy z kr ęgów betonowych 

DN 1500mm, 
- czterokomorowy odstojnik popłuczyn zbudowany z kr ęgów 

Ŝelbetowych o średnicy DN 1500 mm, 
- zbiornik bezodpływowy na ścieki z kr ęgów Ŝelbetowych o 

średnicy DN 1500 mm i pojemno ści u Ŝytkowej 2m3, 
- ruroci ągi doprowadzaj ące wod ę ze studni do budynku stacji, 
- ruroci ągi kanalizacji deszczowej, 
- kable energetyczne, 
- ogrodzenie terenu stacji z furtk ą i bram ą wjazdow ą. 
 
 
3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć 

zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
Nie wyst ępuj ą. 
 
 
4.  Zagro Ŝenia mog ące wyst ąpi ć podczas realizacji robót. 
 
Wykaz zagro Ŝeń mogących wyst ąpi ć podczas realizacji robót: 
- środki transportu poziomego i pionowego (przeje ŜdŜaj ące 
samochody), 
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- potkni ęcie si ę, po ślizgni ęcie, wypadek na płaszczy źnie, 
- transport poziomy i pionowy elementów i materiałó w (uderzenia 
lub przygniecenia), 
- poparzenie pr ądem elektrycznym przy zgrzewaniu i spawaniu 

elektrycznym. 
 

5. Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych. 

 
 Roboty niebezpieczne wyst ępuj ą podczas ł ączenia przewodów 
przez spawanie. Przeprowadzenie instrukta Ŝu pracowników 
wchodzi w zakres obowi ązków firmy, która b ędzie wykonywała 
własnymi siłami w/w prace. Roboty te b ędą wykonywane z 
uwzgl ędnieniem środków ochrony indywidualnej oraz pod 
specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nale Ŝy do 
obowi ązków firmy spełniaj ącej w/w zadania.     
 
 
6.  Środki techniczne i organizacyjnych zapobiegaj ące 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub 
w ich s ąsiedztwie.  

 
  Środki takie nie s ą konieczne, poniewa Ŝ inwestycja nie 
jest zaprojektowana w strefach szczególnego zagro Ŝenia dla 
zdrowia. 
 
  Informacj ę dotycz ącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
dla w/w inwestycji wykonano zgodnie z Ustaw ą Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4. Dz. U. z 2000  r. Nr 106 
poz. 1126 z pó źniejszymi zmianami.  

 

 
     

    

 Opracował:  
































