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Opis techniczny  

do projektu budowlanego do zgłoszenia bran Ŝy sanitarnej przebudowy 

studni redukcyjnej w miejscowo ści Ro Ŝental, gmina Lubawa. 

 

1. Podstawa opracowania. 

- zlecenie Inwestora, 

- inwentaryzacja studni redukcyjnych dla potrzeb proj ektu, 

- aktualna mapa sytuacyjno wysoko ściowa terenu, 

- dane Inwestora. 

 

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlan y do 

zgłoszenia opisuj ący wymagania ogólne Inwestora, dotycz ące prac 

budowlanych oraz wykona ń materiałowych, zwi ązanych z inwestycj ą 

przebudowy istniej ącej studni redukcyjnej w miejscowo ści Ro Ŝental. 

Opracowanie b ędzie stanowi ć podstaw ę do przetargu na wykonanie w/w 

elementów oraz podstaw ę do zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale 

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Iławie. 

 

3. Stan istniej ący. 

Studnia znajduje si ę na działce nr 73 - własno ść prywatna. 

Punkt redukcji ci śnienia w Ro Ŝentalu składa si ę ze studni z kr ęgów 

Ŝelbetowych o średnicy DN 1500 mm i gł ęboko ści około 2,5 m. 

Studnia przykryta płyt ą Ŝelbetow ą z włazem Ŝeliwnym. W studni 

zamontowana została armatura ograniczaj ąca ci śnienie od strony 

RoŜentala w stron ę Zielkowa. W studni umieszczone zostały: zawór 

redukcyjny, zawory odcinaj ące oraz obej ście DN 100. Po rewizji 

istniej ącej studni stwierdzono w niej zły stan techniczny o budów i 

armatury. Kró ćce ruroci ągów istniej ących PVC DN 100.   

 

4. Przyj ęte rozwi ązanie.  

Inwestor zakłada wykonanie nast ępuj ących prac budowlanych: 

- odkopanie ścian studni, oraz wykonanie wykopu pod obej ście, 

- demonta Ŝ włazu Ŝeliwnego, 
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- demonta Ŝ orurowania i armatury, 

- osuszenie powierzchni betonowych, 

- zaizolowanie ścian studni powłok ą hydroizolacyjn ą, 

- uszczelnienie dna studni betonem z środkiem do uszczelniania,  

- monta Ŝ orurowania i armatury, 

- monta Ŝ włazu Ŝeliwnego, 

- zasypanie wykopów. 

 

5. Remont studni  

Ściany zewn ętrzne studni nale Ŝy odkopa ć, nast ępnie osuszy ć, 

oczy ści ć i pokry ć powłok ą hydroizolacyjn ą. Studnie wyposa Ŝyć w 

nowy właz Ŝeliwny z zamkni ęciem. Dno studni uszczelni ć betonem z 

środkiem do uszczelniania betonu np.: RENOCEM KRYSTO P, który 

zabezpieczy studnie przed ci śnieniem hydrostatycznym wody.      

 

6. Opis elementów wyposa Ŝenia studni   

6.1. Zawór redukcyjny 

Dla danych: 

- ci śnienie wlotowe – około 6 Bar, 

- ci śnienie wymagane – około 5,0 Bar 

- przepływ maksymalny – około 40 m 3/h, 

dobrano regulator ci śnienia typu DR300/80A, DN 80, f-my 

„Honeywell”. 

Regulatory ci śnienia DR 300 zabezpieczaj ą instalacj ę po 

stronie wylotowej przed niepo Ŝądanym wzrostem ci śnienia po stronie 

wlotowej. Regulatory stosuje si ę w przypadku, gdy wydajno ść 

reduktorów działania bezpo średniego jest niewystarczaj ąca. Dzi ęki 

zwartej budowie szczególnie nadaj ą si ę do montowania w miejscach o 

ograniczonej przestrzeni. Stosowanie regulatorów za pobiega 

uszkodzeniom powodowanym nadmiernym ci śnieniem oraz powoduje 

zmniejszenie zu Ŝycia wody. Nastawione ci śnienie wylotowe 

utrzymywane jest na stałym poziomie nawet w przypad ku znacznych 

wahań ci śnienia wlotowego. Poprzez obni Ŝenie ci śnienia i 
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utrzymywanie go na stałym poziomie hałas powodowany  przepływem 

jest ograniczony do minimum. 

Konstrukcja: 

- korpus z kołnierzami PN 16 wg ISO 2084 lub PN 25 wg ISO 2441, 

- zawór pilotowy CX-PR z wewn ętrznym zaworem dokładnej regulacji, 

- obwód regulacji z zaworami kulowymi na wej ściu i wyj ściu, 

- obwód regulacji z wewn ętrznym wkładem filtruj ącym. 

 

Materiały: 

- obudowa z Ŝeliwa sferoidalnego, pokrywa i talerzyk membrany 

powlekany powłok ą epoksydow ą, 

- sto Ŝek regulacyjny ze stali / br ązu cynowo-cynkowego, 

- spr ęŜyna i trzpie ń zaworu ze stali nierdzewnej, 

- membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR , 

- uszczelki z NBR i EPDM, 

- gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, 

- obwody regulacji z wysokiej jako ści tworzywa syntetycznego 

- zł ączki z mosi ądzu, 

- korpus zaworu pilotowego z mosi ądzu, 

- wkład filtra ze stali nierdzewnej. 

Zawór montowa ć zgodnie z instrukcj ą producenta. Inwestor dopuszcza 

zastosowanie zaworu innego producenta o takich samy ch lub 

podobnych parametrach technicznych.  

 

6.2. Wodomierz z nadajnikiem impulsów. 

Nale Ŝy zastosowa ć wodomierz śrubowy o średnicy DN 80 z nadajnikiem 

impulsów wbudowanym w liczydło wodomierza z mo Ŝliwo ści ą 

podł ączenia urz ądzenia zczytuj ącego. 

 

6.3. Zasuwy odcinaj ące   

Zasuwy odcinaj ące w studniach Ŝeliwne, klinowe, kołnierzowe na 

ci śnienie 1,0 Mpa. Zasuwy odcinaj ące na obej ściu Ŝeliwne, klinowe, 

kołnierzowe na ci śnienie 1,0 Mpa, ze skrzynkami i obudowami 

Ŝeliwnymi.  
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6.4. Ruroci ągi 

Ruroci ągi w studniach Ŝeliwne, kołnierzowe o średnicy DN 100/80. 

Obej ście studni redukcyjnej wykona ć poza studni ą z rur i kształtek 

z PVC DN 100 kielichowych.  

 

7. Uwagi ogólne  

Wszystkie materiały oraz urz ądzenia maj ące kontakt z wod ą 

powinny posiada ć atest PZH oraz powinny by ć zaakceptowane przez 

Inwestora.   

 

    

       Projektował:  

 

 

Opracował:  

 

 


















