Zatacznik nr9

TOLERANCIA WYWIAROWA #20mm
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Objasnienia skratow:
07 MZ —drzwi zewngtrzne stalowe
DHO Zik —drzwi wewnglrzne stolowe z ofworami went.
KWE  —wentylotor wyciqgowy POD SUFITEM
kWP —krotka wentylocyjng growitocying NAD PODEOGA
kWS —kratka wentylacying growitocyina POD SURTEM
ow —odplyw wody 250 (wyjscie przez podloge)
P ~przytgeze wody zimnef (przepust w podlodze, preylgeze wewnglrz konteners)

RG —rozdzielnica elektryczna (pod sufitem)

PE ~przylgeze elekiryczne (puszka hermelyezna na zew. Scianic)

DACH

poszycie zewn.. blocha trapezowa 135 fl0.7: ocynk, powlekona

elna_mineralng #80mm

\plyte warstwowe z rdzeniem ze slyropionu o gr.50mm |
pkladzinami z blachy stolowey, ocynkowonej, pokrylej powlokq
\poliestrowg; wewnglrzna okladzing plyly — glodka

zolacyinose: ciepina U=0,26 W/nfK

oy ZewneTrRINE

\plyta warstwowo z rdzeniem ze styropianu o gr.100 | okledzing
2 blochy stolows ocynkowane pokrytej powlokg poliestrowg;
\zewngirzna oklodzing plyly — profilowana, wewngtrzna — gladko

lobrébki zewngtrzne z powlekone/ blochy ocynkowone]

Zolacyjnose ciepina U=0,39 W/l K

\SCIANY WEWNETRINE

\pivta warstwowa z rdzeniem ze slyropianu o gr.75 i oklodzing
2 blachy stolowej ocynkowanej pokrytej powlokg poliestrowg

oD 0GA

wkladzing POV Tarkett qr. 2mm, dwuwarstwowa
. . I 13893 o2 0.30

Wntyposh

PUPOSIGONOSC N 51130 1o

lpivta podiogowa MFP F22

elna mineralna/slyropian F120

\poprzeczki z profill stalowyeh, zimnogrelych

oszycie doing: blacha ocynkowana #0.5

izolacyfnose cieplna U=0,30 W/m' K

- instalocja ‘noiynkowa” preewody w nosciennych kanoloch PCV
~ urzgdzenia elekiryczne (grzejniki bojler) z dedykowanymi
gniozdomi pojedynczymi

KOLORYSTYKA

blocha dachowa

\grafit

rama

WAL 7035 josno-szory

lsciany zewngirzne

VAL 7035 josno—szary

lsciany wewnelrzne

RAL 9070 bioly

lsufit

RAL 9070 bioly

Wrzwi zewnglrzne osnoszory
rzwi wewnegtrzne biate
lokna biate
lbrobki blocharskie  |jok Sciana




TOLERANCIA WYMUAROWA £20mm
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SCIANY ZEWNETRZNE
\plyla warslwowa 2 rdzeniem ze styropiany o gr.100 | okladzing
v blachy stalowe ocynkowansf pokrylej powlokq poliestrowg;
zewngtrzng okladzina plyly — profilowana, wewnetrzng — gladka pacH 8
phrobki zewnglrzne 7 powlekane] blochy ocynkowane] g e e R N R T
Zolacyjnodt ciepha U=0,33 W/ntk elna_mineralno #omm
\pivta warstwowa z rdzeniem ze slyropionu o gr.50mm |
bkladzinami z blachy stolowey, ocynkowanej, pokryle] powlokg
\poliestrowy; wewngtrzna okladzina plyty — gladke
. izolacyinosc cieping U=026 W/ark
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\PODLOGA
Wykladzing POV Tarkett gr. 2mm, dwuwarsiwowg
: EN 13893 2030
Welypas 56
yposlizgonost R STT3m Rio
lotyla pedlogowa §22,
weing mineralog,/styropion #1720
orzeczkl z profil slalowych, zimnogiglych
oszycre dolne: blecha ocynkowana #0.5
zolacyjnosé cieping U=0,30 W/nfkK




