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Opis techniczny:  
 
 do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji  „Biologiczna 
oczyszczalnia ścieków o przepustowo ści 300 m 3/d”, zlokalizowanej na działce 
nr 308/6, obr ęb Kazanice, gmina Lubawa, powiat iławski.  
 
1. Podstawa opracowania.  
 
a) Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:10 00. 
b) Decyzja nr 80/2012 o ustaleniu lokalizacji inwes tycji celu publicznego 
 GKIZP-6730.80.2012 z dnia 24.08.2012 r., wydana pr zez Wójta gminy Lubawa. 
c) Decyzja nr 03/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę  
 przedsi ęwzi ęcia GKIZP 6220.03.2012 r. z dnia 19.06.2012 r., wyd ana przez 
 Wójta Gminy Lubawa .               
d) Warunki techniczne – kolektor ściekowy L. dz 6/2012 z dnia 09.10.2012 r., 
 wydane przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa.             
e) Warunki techniczne przył ączenia do sieci wodoci ągowej L. dz 5/2012 
 z dnia 09.10.2012 r., wydane przez Zakład Komunaln y Gminy Lubawa. 
f) Warunki przył ączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATO R S.A. 
 Oddział w Olsztynie 12/P67/04917 z dnia 27.09.2012  r.          
g) „Dokumentacja bada ń podło Ŝa gruntowego dla potrzeb posadowienia 

biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 308/6, obr ęb 
Kazanice”, wykonana przez Zakład Geologiczny „GEOL” , ul. Barcza 31/6, 10-
685 Olsztyn.  

h) Wizja lokalna w terenie, 
i) Uzgodnienia, 
j) Normy, normatywy oraz obowi ązuj ące akty prawne.  
 
2. Cel opracowania.  
 
 Cel projektowanej inwestycji stanowi budowa biologi cznej oczyszczalni 
ścieków na działce nr 308/6 w miejscowo ści Kazanice, obr ęb Kazanice, gmina 
Lubawa, powiat iławski, składaj ącej si ę z szeregu obiektów, stanowi ących 
jedn ą cało ść:  
- obiektów technologicznych do oczyszczania ścieków, 
- lokalnej infrastruktury drogowej, technologicznej  i elektroenergetycznej, 

obsługuj ącej oczyszczalni ę. 
 
3. Zakres opracowania.  

 
 Zakresem opracowania obj ęto działk ę nr 308/6, której wła ścicielem jest 
Inwestor. 
 Na w/w terenie zaprojektowano wszystkie obiekty pr zedmiotowej oczyszczalni 
wraz z infrastruktur ą. 
 Zaprojektowano kolejno ponumerowane obiekty: 
1. Studni ę rozpr ęŜną SR1. 
2. Pompowni ę ścieków surowych. 
3. Budynek techniczny. 
4. Zbiornik u średniaj ący. 
5. Studni ę rozdzielcz ą ścieków. 
6. Dwa ci ągi technologiczne HNV-N-150: 
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6.1. Komor ę denitryfikacyjn ą I i II, 
6.2. Komor ę nitryfikacyjn ą I i II, 
6.3. Osadnik wtórny I i II.  
7. Studni ę poł ączeniow ą ścieków oczyszczonych. 
8. Studni ę zbiorcz ą piany. 
9. Studni ę zbiorcz ą osadów nadmiernych. 
10. Studni ę rozdzielcz ą osadów nadmiernych. 
11. Stabilizator osadów. 
12. Studni ę kierunkow ą wód nadosadowych. 
13. Pompowni ę ścieków oczyszczonych. 
14. Studni ę kontrolno-pomiarow ą. 
15. Stanowisko składowania piasku. 
16. Studni ę rozpr ęŜną SR2. 
17. Wylot ścieków oczyszczonych. 
 Ponadto w celu zapewnienia dojazdu do oczyszczalni  i obsługi komunikacyjnej 
pomiędzy obiektami zaprojektowano drog ę dojazdow ą i wewn ętrzn ą. 
 Zaprojektowano równie Ŝ infrastruktur ę technologiczn ą w postaci: 
- ruroci ągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
- ruroci ągów kanalizacji sanitarnej tłocznej, 
- ruroci ągów napowietrzaj ących, 
- ruroci ągu zrzutowego ścieków oczyszczonych, 
 Zaprojektowano równie Ŝ infrastruktur ę elektroenergetyczn ą w postaci: 
- linii zasilaj ących urz ądzenia w obiektach, 
- linii zasilaj ących o świetlenie zewn ętrzne. 
 
UWAGA: Przył ącze tłoczne ścieków surowych, przył ącze wodoci ągowe i przył ącze   
  elektroenergetyczne zaprojektowano szczegółowo w odr ębnym opracowaniu.  
 
4. Wielko ść powierzchni elementów zagospodarowania terenu  biogazowni.  
 
 Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarow ania terenu oczyszczalni 
po zako ńczeniu budowy: 
• powierzchnia terenu oczyszczalni w obr ębie ogrodzenia    2029,1 m 2, 

• powierzchnia terenu utwardzonego przeznaczona 
 do ruchu kołowego pojazdów               667,0 m 2, 
 a w tym : 
- powierzchnia drogi dojazdowej              40,8 m 2, 
- powierzchnia drogi wewn ętrznej              626,2 m 2, 
• powierzchnia zabudowy budynku technicznego        103,5 m 2, 
• powierzchnia stanowiska składowania piasku        12,3 m 2,  
• powierzchnia terenów zielonych w obr ębie ogrodzenia    1245,4 m 2,  

• powierzchnia terenów zielonych poza ogrodzeniem 
 (ze skarpami okalaj ącymi)                393,6 m 2.  
 
UWAGA: Pozostałe obiekty s ą to obiekty technologiczne podziemne, w zwi ązku z  
    tym nie okre ślono ich powierzchni zabudowy.  

Powierzchni ę terenów zielonych w obr ębie ogrodzenia okre ślono 
uwzgl ędniaj ąc powierzchni ę włazów i płyt przykrywaj ących obiektów 
technologicznych podziemnych oraz powierzchni ę podestu wej ściowego do 
budynku technicznego i opask ę z kostki betonowej budynku technicznego.  
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5. Ogólny opis inwestycji.  
 
 Inwestor planuje budow ę przepływowej biologicznej oczyszczalni ścieków 
pracuj ącej w technologii osadu czynnego. 
 Planuje si ę odbiór ścieków od 1500 RLM. W zwi ązku z tym średni ą dobow ą 
ilo ść ścieków okre ślono na 180 m 3/d (maksymalna dobowa ilo ść ścieków 234 
m3/d). Dla takich ilo ści ścieków zaprojektowano, w porozumieniu z Inwestorem 
(Gmina Lubawa), oczyszczalni ę ścieków składaj ącą si ę z dwóch ci ągów 
technologicznych o maksymalnej przepustowo ści 300 m 3/d. 
 W przypadku mniejszej pocz ątkowej ilo ści ścieków ni Ŝ zakładana, planuje si ę 
wykorzystanie tylko jednego ci ągu technologicznego. 
 Ścieki b ędą doprowadzane do oczyszczalni przył ączem tłocznym ścieków 
surowych, wł ączonym do ruroci ągu tłocznego PE Ø160 mm prowadz ącym ścieki z 
przepompowni ścieków w miejscowo ści Kazanice, zaprojektowanych w odr ębnym 
opracowaniu. W/w przył ącze tłoczne ścieków surowych b ędzie zaprojektowane 
szczegółowo w odr ębnym opracowaniu. 
 
6. Warunki gruntowo-wodne.  
 
6.1. Rze źba terenu.  
 

Badany teren oczyszczalni (cz ęść działki nr 308/6), na którym 
przeprowadzono polowe badania geotechniczne jest ni ezabudowany i 
nieuzbrojony. 
 Powierzchnia terenu jest stosunkowo płaska. W półn ocnej cz ęści rz ędna 
terenu wynosi około +99,20 m n.p.m. i jest to najni Ŝsza rz ędna na 
rozpatrywanym terenie. Przy wschodnim rogu wydzielo nego terenu rz ędna wynosi 
+101,80 m n.p.m. i jest to najwy Ŝsza rz ędna na rozpatrywanym terenie. 
 
6.2. Budowa geologiczna.  
 
 Pod wzgl ędem geomorfologicznym badany teren to fragment wyso czyzny 
zbudowanej z holoce ńskich gruntów nasypowych, gleb zalegaj ących na 
plejstoce ńskich gruntach wodnolodowcowych, zdeponowanych w fa zie 
pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. 

Nawiercone na obszarze bada ń grunty zaliczono do trzech warstw 
geologicznych. 

Holoce ńskie grunty nasypowe nawiercono w postaci wilgotnyc h piasków 
średnioziarnistych w tym z domieszk ą kamieni, humusu i śmieci, piasków 
średnioziarnistych na pograniczu piasków drobnoziarn istych, piasków 
drobnoziarnistych w tym na pograniczu piasków średnioziarnistych, piasków 
drobnoziarnistych z domieszk ą humusu (warstwa geologiczna I). Warstw ę t ą 
zaliczono do gruntów słabono śnych. 

Holoce ńskie gleby (humus) wykształciły si ę w postaci wilgotnych piasków 
drobnoziarnistych humusowych (warstwa geologiczna I I). Warstw ę t ą zaliczono 
do gruntów słabono śnych. 

Plejstoce ńskie grunty wodnolodowcowe reprezentuj ą wilgotne i nawodnione 
piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste w tym z domieszk ą Ŝwirów, 
piaski gruboziarniste, piaski średnioziarniste na pograniczu piasków 
gruboziarnistych, piaski średnioziarniste z domieszk ą kamieni, Ŝwiry w stanie 
średnio zag ęszczonym (warstwa geologiczna III). 
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6.3. Stosunki wodne.  
 

W otworach wiertniczych na badanym obszarze stwierd zono wyst ępowanie wody 
gruntowej w postaci zwierciadła swobodnego. Po upły wie kilku godzin od 
wykonania otworów wiertniczych poziom lustra wody g runtowej ustabilizował 
si ę w nich na gł ębokości od 4,20 m p.p.t. do 5,6 m p.p.t. - to jest w 
zakresie rz ędnych od 94,51 m n.p.m. do 95,89 m n.p.m. 

Przedstawiony powy Ŝej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu 
polowych bada ń geotechnicznych (pa ździernik 2012 r.). W zale Ŝności od opadów 
atmosferycznych i wiosennych roztopów poziom lustra  wody gruntowej 
w miejscu bada ń moŜe ulega ć cyklicznym wahaniom, szacunkowo o około 0,5 m. 
 
6.4. Charakterystyka geotechniczna podło Ŝa.  
 

Nawiercone na obszarze bada ń grunty zaliczono do trzech warstw 
geologicznych. Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych 
przedstawia si ę nast ępuj ąco: 
• Warstwa geotechniczna Ia – obejmuje holoce ńskie nasypy niekontrolowane 

w postaci wilgotnych piasków średnioziarnistych w tym z domieszk ą kamieni, 
humusu i śmieci, piasków średnioziarnistych na pograniczu piasków 
drobnoziarnistych, piasków drobnoziarnistych w tym na pograniczu piasków 
średnioziarnistych, piasków drobnoziarnistych z domi eszk ą humusu. Warstw ę 
t ą zaliczono do gruntów słabono śnych. 

• Warstwa geotechniczna IIa – obejmuje holoce ńskie gleby (humus) 
w postaci wilgotnych piasków drobnoziarnistych humu sowych. Warstw ę t ą 
zaliczono do gruntów słabono śnych.  

• Warstwy geotechniczne IIIa, IIIb, IIIc – obejmuj ą plejstoce ńskie grunty 
wodnolodowcowe reprezentowane przez wilgotne i nawo dnione piaski 
drobnoziarniste, piaski średnioziarniste w tym z domieszk ą Ŝwirów, piaski 
gruboziarniste, piaski średnioziarniste na pograniczu piasków 
gruboziarnistych, piaski średnioziarniste z domieszk ą kamieni, Ŝwiry w 
stanie średnio zag ęszczonym. Dokonano nast ępuj ącego podziału na 
poszczególne warstwy geotechniczne w zale Ŝności od rodzaju gruntu oraz 
przyj ętej charakterystycznej warto ści stopnia zag ęszczenia: 

- IIIa – piaski drobnoziarniste o charakterystyczne j warto ści stopnia 
zagęszczenia I D = 0,45, 

- IIIb – piaski średnioziarniste w tym z domieszk ą Ŝwirów, piaski 
gruboziarniste, piaski średnioziarniste na pograniczu piasków 
gruboziarnistych, piaski średnioziarniste z domieszk ą kamieni o 
charakterystycznej warto ści stopnia zag ęszczenia I D = 0,45, 

- IIIc – Ŝwiry o charakterystycznej warto ści stopnia zag ęszczenia I D = 0,45. 
Stopie ń zag ęszczenia dla gruntów sypkich ustalono na podstawie genezy 

nawierconych gruntów oraz oporu w trakcie prac wier tniczych. 
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6.5. Wytyczne geotechniczne posadowienia obiektów:  
 

Projektowan ą oczyszczalni ę moŜna posadowi ć na badanym obszarze 
w sposób bezpo średni w obr ębie warstw no śnych gruntów. 

W przypadku wyst ępowania poni Ŝej poziomu posadowienia obiektu gruntów 
słabono śnych (warstwa geotechniczna IIa) nale Ŝy je wybra ć, a w ich miejsce 
wykonać nasyp budowlany składaj ący si ę z pospółki, któr ą nale Ŝy zag ęści ć do 
stopnia zag ęszczenia I D = 0,50. W przypadku posadowienia w obr ębie sypkich 
gruntów wodnolodowcowych (warstwy geotechniczne III a, IIIb, IIIc) grunty te 
nale Ŝy dog ęści ć do stopnia zag ęszczenia I D = 0,50. 

Równie Ŝ grunty nasypowe (warstwa geotechniczna Ia) mo Ŝna wykorzysta ć 
do posadowienia, ale nale Ŝy je wybra ć, a nast ępnie warstwami 0,3 metra 
wykonywać nasyp budowlany zag ęszczaj ąc do wska źnika zag ęszczenia I S ≥ 0,98. 

Piaski drobnoziarniste mog ą si ę upłynni ć w wyniku ró Ŝnicy ci śnie ń wody 
gruntowej, w wyniku odpr ęŜenia gruntów w dnie wykopu b ądź od drga ń 
pracuj ących maszyn budowlanych. Dla zabezpieczenia si ę przed upłynnieniem 
nawodnionych gruntów drobnoziarnistych proponuje si ę wykonanie 20 cm warstwy 
nasypu z gruntu o frakcji Ø16-31,5 poni Ŝej rz ędnych wylania chudego betonu. 
Przygotowane podło Ŝe nale Ŝy zag ęści ć do wska źnika zag ęszczenia I S ≥ 0,98. 
 
UWAGA: Punkt 6 został opracowany na podstawie „Dokumentac ji bada ń podło Ŝa 

gruntowego dla potrzeb posadowienia biologicznej oc zyszczalni ścieków 
zlokalizowanej na działce nr 308/6, obr ęb Kazanice”, wykonanej przez 
Zakład Geologiczny „GEOL”, ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn.   

 
7. Projekt zagospodarowania terenu – obiekty techno logiczne.  
 
 Rozpatrywan ą oczyszczalni ę ścieków zlokalizowano na działce nr 308/w w 
obr ębie Kazanice w jednostce ewidencyjnej gmina Lubawa.  Wi ększo ść obiektów 
oczyszczalni zlokalizowano w obr ębie jej ogrodzenia przy zachodnim rogu w/w 
działki nr 308/9, przy drodze gminnej znajduj ącej si ę na działce nr 298. 
 Poni Ŝej przedstawiono usytuowanie poszczególnych obiektó w projektowanej 
biologicznej oczyszczalni ścieków oraz okre ślono ich podstawowe parametry 
techniczne. 
 
7.1. Studnia rozpr ęŜna SR1 (1).  
 
 Studni ę rozpr ęŜną SR1 zlokalizowano na działce nr 308/6 w obr ębie 
ogrodzenia, pomi ędzy budynkiem technicznym, a drog ą wewnętrzn ą, biegn ącą przy 
północno-wschodnim odcinku ogrodzenia.  
 Studni ę rozpr ęŜną zaprojektowano jako szczeln ą studni ę betonow ą DN1200 z 
włazem Ŝeliwnym DN600. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne studni: 
• średnica wewn ętrzna       1200 mm, 
• średnica zewn ętrzna      1500 mm, 
• rz ędna terenu przy studni    +101,03 m n.p.m., 
• rz ędna włazu          +101,10 m n.p.m., 
• rz ędna dna/wylotu        +99,33 m n.p.m., 
• rz ędna wlotów 1 i 2      +99,53 m n.p.m., 
• wysoko ść            1770 mm.  
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7.2. Pompownia ścieków surowych (2).  
 
 Pompowni ę ścieków surowych zlokalizowano na działce nr 308/6 w  obr ębie 
ogrodzenia, obok studni rozpr ęŜnej SR1, pomi ędzy budynkiem technicznym, 
a drog ą wewnętrzn ą, biegn ącą przy północno-wschodnim odcinku ogrodzenia.  
 Pompowni ę ścieków surowych zaprojektowano jako szczeln ą studni ę betonow ą 
DN1500, wentylowan ą z włazem ze stali nierdzewnej 840x1040 mm, wyposa Ŝoną w 
dwie pompy zatapialne. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne pompowni: 
• średnica wewn ętrzna       1500 mm, 
• średnica zewn ętrzna      1800 mm, 
• rz ędna terenu przy studni    +101,01 m n.p.m., 
• rz ędna włazu          +101,14 m n.p.m., 
• rz ędna dna           +98,01 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu          +99,30 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu         +99,51 m n.p.m., 
• wysoko ść            3130 mm. 
 Wyposa Ŝenie pompowni ścieków surowych opisano w opracowaniu: Projekt 
architektoniczno-budowlany „Technologia”. 
 
7.3. Budynek techniczny (3).  
 
 Budynek techniczny zlokalizowano na działce nr 308 /6 w obr ębie ogrodzenia, 
pomiędzy zbiornikiem u średniaj ącym (wyrównawczym), a drog ą wewnętrzn ą, 
biegn ącą przy południowo-wschodnim odcinku ogrodzenia.  
 Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej, na fundamentach 
Ŝelbetowych, o ścianach z bloczków gazobetonowych o grubo ści 24 cm, 
ocieplonych styropianem o grubo ści 10 cm. Dach budynku zaprojektowano jako 
konstrukcj ę drewnian ą ocieplon ą wełn ą mineraln ą o grubo ści 16 cm, pokryt ą 
blachodachówk ą. 
 W budynku technicznym umieszczone zostan ą nast ępuj ące pomieszczenia: 
- sterownia + pomieszczenie socjalne, 
- łazienka, 
- pomieszczenie dmuchaw, 
- pomieszczenie sitopiaskownika, 
- magazyn, 
- pomieszczenie rozdzielnic elektrycznych, 
- pomieszczenie agregatu pr ądotwórczego. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne budynku: 
• szeroko ść                     11,50 m, 
• długo ść                     9,00 m, 
• wysoko ść w kalenicy od posadzki           6,45 m,  
• rz ędna posadzki parteru               +101,25 m n.p.m. , 
• rz ędna terenu przy budynku od strony ci ągu techn.    +101,15 m n.p.m., 
• rz ędna terenu przy budynku od strony drogi.      +101, 19 m n.p.m., 
• powierzchnia zabudowy               103,50 m 2. 
 Architektur ę i konstrukcj ę budynku technicznego opisano w opracowaniu: 
Projekt architektoniczno-budowlany „Budynek technic zny”. 
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 Wyposa Ŝenie budynku technicznego opisano w opracowaniu: Pr ojekt 
architektoniczno-budowlany „Technologia”. 
 
7.4. Zbiornik u średniaj ący (wyrównawczy) (4).  
 
 Zbiornik u średniaj ący zlokalizowano na działce nr 308/6 w obr ębie 
ogrodzenia, pomi ędzy budynkiem technicznym i studni ą rozdzielcz ą ścieków. 
 Zbiornik wyrównawczy zaprojektowano jako szczelny,  wytrzymały zbiornik z 
włókna szklanego (poliestrowy), z dwoma kominami wł azowymi z włazami równie Ŝ 
wykonanymi z włókna szklanego DN1200, wyposa Ŝony w dwie pompy zatapialne i 
mieszadło. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne zbiornika: 
• średnica wewn ętrzna          3600 mm, 
• średnica wewn ętrzna kominów włazowych  1200 mm, 
• długo ść wewnętrzna           8400 mm, 
• rz ędna terenu przy zbiorniku      +101,01/100,99 m n.p .m., 
• rz ędna włazów             +101,36 m n.p.m., 
• rz ędna dna               +95,38 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu 1             +98,70 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu 2             +98,83 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu             +98,91 m n.p.m., 
• wysoko ść z kominami włazowymi      5980 m. 
 Wyposa Ŝenie zbiornika u średniaj ącego (wyrównawczego) opisano w opracowaniu: 
Projekt architektoniczno-budowlany „Technologia”. 
 
7.5. Studnia rozdzielcza ścieków (5).  
 
 Studni ę rozdzielcz ą ścieków zlokalizowano na działce nr 308/6 w obr ębie 
ogrodzenia, pomi ędzy zbiornikiem wyrównawczym, a komor ą denitryfikacji. 
 Studni ę rozdzielcz ą ścieków zaprojektowano jako szczeln ą, wytrzymał ą 
studni ę z włókna szklanego (poliestrow ą) DN1800, z włazem równie Ŝ wykonanym z 
włókna szklanego DN1200. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne studni: 
• średnica wewn ętrzna          1800 mm, 
• średnica wewn ętrzna komina włazowego  1200 mm, 
• rz ędna terenu przy studni       +100,98 m n.p.m., 
• rz ędna włazu             +101,31 m n.p.m., 
• rz ędna dna              +99,61 m n.p.m., 
• rz ędna wlotów 1 i 2         +99,66 m n.p.m., 
• rz ędna wylotów 1 i 2         +99,64 m n.p.m., 
• wysoko ść               1700 mm. 
 
7.6. Obiekty ci ągu technologicznego HNV-N-150 (6).  
 
7.6.1. Komora denitryfikacji (6.1).  
 
 Komory denitryfikacji (2 szt. – po jednej dla ka Ŝdego z dwóch ci ągów) 
zlokalizowano na działce nr 308/6 w obr ębie ogrodzenia, pomi ędzy studni ą 
rozdzielcz ą ścieków, a komorami nitryfikacji. 
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 Komor ę denitryfikacji zaprojektowano jako szczelny, wytrz ymały zbiornik z 
włókna szklanego (poliestrowy), z dwoma kominami wł azowymi z włazami równie Ŝ 
wykonanymi z włókna szklanego DN1200, wyposa Ŝony w mieszadło i ruszt 
napowietrzaj ący. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne komór denitryfikacji: 
• średnica wewn ętrzna I i II          3600 mm, 
• średnica wewn ętrzna kominów włazowych I i II  1200 mm, 
• długo ść wewnętrzna  I i II          8200 mm, 
• rz ędna terenu przy komorze I          +100,92/100,89 m  n.p.m., 
• rz ędna terenu przy komorze II         +100,95/100,92 m  n.p.m., 
• rz ędna włazów I i II             +101,25 m n.p.m., 
• rz ędna dna  I i II              +96,17 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu 1 – I i II            +99,62 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu 2 i 3 – I i II          +99,82 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu I i II             +98,07 m n.p.m., 
• wysoko ść z kominami włazowymi         5080 mm. 
 Wyposa Ŝenie komór denitryfikacji opisano w opracowaniu: Pr ojekt 
architektoniczno-budowlany „Technologia”. 
 
7.6.2. Komora nitryfikacji (6.2).  
 
 Komory nitryfikacji (2 szt. – po jednej dla ka Ŝdego z dwóch ci ągów) 
zlokalizowano na działce nr 308/6, w środkowej cz ęści terenu ogrodzonego, 
pomiędzy komorami denitryfikacji, a osadnikami wtórnymi oraz pomi ędzy 
stabilizatorem osadu, a drog ą wewnętrzn ą, biegn ącą wzdłu Ŝ północno-
zachodniego odcinka ogrodzenia. 
 Komor ę nitryfikacji zaprojektowano jako szczelny, wytrzym ały zbiornik z 
włókna szklanego (poliestrowy), z dwoma kominami wł azowymi z włazami równie Ŝ 
wykonanymi z włókna szklanego DN1200, wyposa Ŝony w pomp ę i ruszt 
napowietrzaj ący. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne komór nitryfikacji: 
• średnica wewn ętrzna I i II          3600 mm, 
• średnica wewn ętrzna kominów włazowych I i II  1200 mm, 
• długo ść wewnętrzna  I i II          15800 mm, 
• rz ędna terenu przy komorze I         +100,85/100,77 m n.p.m., 
• rz ędna terenu przy komorze II         +100,88/100,80 m  n.p.m., 
• rz ędna włazów I i II             +101,18 m n.p.m., 
• rz ędna dna  I i II              +96,17 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu I i II              +98,07 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu 1 – I i II           +99,52 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu 2 - I i II           +99,82 m n.p.m., 
• wysoko ść z kominami włazowymi         5010 mm. 
 Wyposa Ŝenie komór nitryfikacji opisano w opracowaniu: Proj ekt 
architektoniczno-budowlany „Technologia”. 
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7.6.3. Osadnik wtórny (6.3).  
 

Osadniki wtórne (2 szt. – po jednej dla ka Ŝdego z dwóch ci ągów) 
zlokalizowano na działce nr 308/6, w środkowej cz ęści terenu ogrodzonego, 
pomiędzy komorami nitryfikacji, a studni ą poł ączeniow ą ścieków oczyszczonych. 
 Osadnik wtórny zaprojektowano jako szczelny, wytrz ymały zbiornik z włókna 
szklanego (poliestrowy), z kominem i włazem równie Ŝ wykonanymi z włókna 
szklanego DN1200, wyposa Ŝony w pomp ę i zawór trójdrogowy. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne osadników wtórnych: 
• średnica wewn ętrzna I i II          4000 mm, 
• średnica wewn ętrzna kominów włazowych I i II  1200 mm, 
• rz ędna terenu przy osadniku I         +100,73 m n.p.m. , 
• rz ędna terenu przy osadniku II        +100,76 m n.p.m. , 
• rz ędna włazów I i II             +101,08 m n.p.m., 
• rz ędna dna  I i II              +95,30 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu I i II              +99,50 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu 1 – I i II           +99,40 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu 2 - I i II           +99,40 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu 3 - I i II           +99,81 m n.p.m., 
• wysoko ść z kominami włazowymi         5780 mm. 
• wysoko ść od wlotu do dna            4200 mm. 
 Wyposa Ŝenie osadników wtórnych opisano w opracowaniu: Proj ekt 
architektoniczno-budowlany „Technologia”. 
 
7.7. Studnia poł ączeniowa ścieków oczyszczonych (7).  
 
 Studni ę poł ączeniow ą ścieków oczyszczonych zlokalizowano na działce nr 
308/6 w obr ębie ogrodzenia, pomi ędzy osadnikami wtórnymi, a pompowni ą ścieków 
oczyszczonych. 
 Studni ę poł ączeniow ą ścieków oczyszczonych zaprojektowano jako szczeln ą, 
wytrzymał ą studni ę z włókna szklanego (poliestrow ą) DN1500, z włazem równie Ŝ 
wykonanym z włókna szklanego DN1200. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne studni: 
• średnica wewn ętrzna          1500 mm, 
• średnica wewn ętrzna komina włazowego  1200 mm, 
• rz ędna terenu przy studni       +100,73 m n.p.m., 
• rz ędna włazu             +101,05 m n.p.m., 
• rz ędna dna              +99,30 m n.p.m., 
• rz ędna wlotów 1 i 2          +99,38 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu            +99,33 m n.p.m., 
• wysoko ść               1750 mm. 
 
7.8. Studnia zbiorcza piany (ko Ŝucha osadu nadmiernego) (8).  
 
 Studni ę zbiorcz ą piany (ko Ŝucha osadu nadmiernego) zlokalizowano na działce 
nr 308/6 w obr ębie ogrodzenia, pomi ędzy osadnikami wtórnymi, a studni ą 
poł ączeniow ą ścieków oczyszczonych. 
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 Studni ę zbiorcz ą piany zaprojektowano jako szczeln ą, wytrzymał ą studni ę z 
włókna szklanego (poliestrow ą) DN800, z włazem równie Ŝ wykonanym z włókna 
szklanego DN800, wyposa Ŝoną w pomp ę zatapialn ą. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne studni: 
• średnica wewn ętrzna          800 mm, 
• rz ędna terenu przy studni       +100,74 m n.p.m., 
• rz ędna włazu             +101,07 m n.p.m., 
• rz ędna dna              +98,77 m n.p.m., 
• rz ędna wlotów 1 i 2          +99,39 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu            +99,57 m n.p.m., 
• wysoko ść               2300 mm. 
 Wyposa Ŝenie studni zbiorczej piany opisano w opracowaniu: Projekt 
architektoniczno-budowlany „Technologia”.  
 
7.9. Studnia zbiorcza osadów nadmiernych (9).  
 
 Studni ę zbiorcz ą osadów nadmiernych zlokalizowano na działce nr 308 /6 w 
obr ębie ogrodzenia, pomi ędzy osadnikami wtórnymi, a komorami nitryfikacji. 
 Studni ę zbiorcz ą osadów nadmiernych zaprojektowano jako szczeln ą, 
wytrzymał ą studni ę z włókna szklanego (poliestrow ą) DN800, z włazem równie Ŝ 
wykonanym z włókna szklanego DN800. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne studni: 
• średnica wewn ętrzna          800 mm, 
• rz ędna terenu przy studni       +100,78 m n.p.m., 
• rz ędna włazu             +101,11 m n.p.m., 
• rz ędna dna              +99,21 m n.p.m., 
• rz ędna wlotów: 1, 2 i 3       +99,70 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu            +99,25 m n.p.m., 
• wysoko ść               1900 mm.  
 
7.10. Studnia rozdzielcza osadów nadmiernych (10).  
 
 Studni ę rozdzielcz ą osadów nadmiernych zlokalizowano na działce nr 308 /6 w 
obr ębie ogrodzenia, pomi ędzy osadnikiem wtórnym II, komor ą nitryfikacji II i 
stabilizatorem osadu. 
 Studni ę rozdzielcz ą osadów nadmiernych zaprojektowano jako szczeln ą, 
wytrzymał ą studni ę z włókna szklanego (poliestrow ą) DN1200, z włazem równie Ŝ 
wykonanym z włókna szklanego DN1200, wyposa Ŝoną w dwie zasuwy no Ŝowe DN150. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne studni: 
• średnica wewn ętrzna          1200 mm, 
• rz ędna terenu przy studni       +100,74 m n.p.m., 
• rz ędna włazu             +101,04 m n.p.m., 
• rz ędna dna              +99,04 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu            +99,21 m n.p.m., 
• rz ędna wylotów 1 i 2         +99,11 m n.p.m., 
• wysoko ść               2000 mm.  
 Wyposa Ŝenie studni rozdzielczej osadów nadmiernych piany o pisano w 
opracowaniu: Projekt architektoniczno-budowlany „Te chnologia”.  
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7.11. Stabilizator osadów (11).  
 
 Stabilizator osadów zlokalizowano na działce nr 30 8/6 w obr ębie ogrodzenia, 
pomiędzy komor ą nitryfikacji II, a drog ą wewnętrzn ą biegn ącą wzdłu Ŝ północno-
wschodniego odcinka ogrodzenia. 
 Stabilizator osadów zaprojektowano jako szczelny, wytrzymały zbiornik z 
włókna szklanego (poliestrowy), z dwoma kominami wł azowymi z włazami równie Ŝ 
wykonanymi z włókna szklanego DN1200, wyposa Ŝony w ruszt napowietrzaj ący. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne zbiornika: 
• średnica wewn ętrzna          3600 mm, 
• średnica wewn ętrzna kominów włazowych  1200 mm, 
• długo ść wewnętrzna           9400 mm, 
• rz ędna terenu przy zbiorniku      +100,77/100,81 m n.p .m., 
• rz ędna włazów             +101,10 m n.p.m., 
• rz ędna dna               +95,67 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu              +99,05 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu 1             +99,00 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu 2            +99,35 m n.p.m., 
• wysoko ść z kominami włazowymi      5430 m. 
 Wyposa Ŝenie stabilizatora osadów opisano w opracowaniu: Pr ojekt 
architektoniczno-budowlany „Technologia”. 
 
7.12. Studnia kierunkowa wód nadosadowych (12).  
 
 Studni ę kierunkow ą wód nadosadowych zlokalizowano na działce nr 308/6  w 
obr ębie ogrodzenia, pomi ędzy stabilizatorem osadu, a drog ą wewnętrzn ą 
biegn ącą wzdłu Ŝ północno-wschodniego odcinka ogrodzenia. 
 Studni ę kierunkow ą wód nadosadowych zaprojektowano jako szczeln ą, 
wytrzymał ą studni ę z włókna szklanego (poliestrow ą) DN800, z włazem równie Ŝ 
wykonanym z włókna szklanego DN800. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne studni: 
• średnica wewn ętrzna          800 mm, 
• rz ędna terenu przy studni       +100,97 m n.p.m., 
• rz ędna włazu             +101,30 m n.p.m., 
• rz ędna dna              +98,80 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu            +98,89 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu            +98,84 m n.p.m., 
• wysoko ść               1500 mm.  
 
7.13. Pompownia ścieków oczyszczonych (13).  
 
 Pompowni ę ścieków oczyszczonych zlokalizowano na działce nr 30 8/6 w obr ębie 
ogrodzenia, pomi ędzy studni ą poł ączeniow ą ścieków oczyszczonych, 
a drog ą wewnętrzn ą, biegn ącą przy północno-zachodnim odcinku ogrodzenia.  
 Pompowni ę ścieków oczyszczonych zaprojektowano jako szczeln ą studni ę 
betonow ą DN1500, wentylowan ą z włazem ze stali nierdzewnej 740x1040 mm, 
wyposaŜoną w dwie pompy zatapialne. 
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 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne pompowni: 
• średnica wewn ętrzna       1500 mm, 
• średnica zewn ętrzna      1800 mm, 
• rz ędna terenu przy studni    +100,71 m n.p.m., 
• rz ędna włazu          +100,84 m n.p.m., 
• rz ędna dna           +97,71 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu          +99,30 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu         +99,21 m n.p.m., 
• wysoko ść            3130 mm. 
 Wyposa Ŝenie pompowni ścieków oczyszczonych opisano w opracowaniu: Projekt  
architektoniczno-budowlany „Technologia”. 
 
7.14. Studnia kontrolno-pomiarowa (14).  
 
 Studni ę kontrolno-pomiarow ą zlokalizowano na działce nr 308/6 w obr ębie 
ogrodzenia, pomi ędzy budynkiem technicznym, a drog ą wewnętrzn ą, biegn ącą przy 
południowo-zachodnim odcinku ogrodzenia.  
 Studni ę kontrolno-pomiarow ą zaprojektowano jako szczeln ą studni ę betonow ą 
DN1500, z włazem Ŝeliwnym DN600, wyposa Ŝoną w głowic ę przepływomierza 
elektromagnetycznego DN100 oraz zasuwy no Ŝowe DN100 i zawór kontrolny DN25. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne studni: 
• średnica wewn ętrzna       1500 mm, 
• średnica zewn ętrzna      1800 mm, 
• rz ędna terenu przy studni    +101,01 m n.p.m., 
• rz ędna włazu          +101,08 m n.p.m., 
• rz ędna dna           +98,86 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu          +99,35 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu         +99,35 m n.p.m., 
• wysoko ść            2220 mm. 
 Wyposa Ŝenie studni kontrolno-pomiarowej opisano w opracowa niu: Projekt 
architektoniczno-budowlany „Technologia”. 
 
7.15. Stanowisko składowania piasku (15)  
 
 Stanowisko składowania piasku zlokalizowano na dzi ałce nr 308/6 w obr ębie 
ogrodzenia, w drodze wewn ętrznej, wschodnim rogu ogrodzenia oczyszczalni.  
 Stanowisko b ędzie miało posta ć płyty najazdowej o grubo ści 13 cm, 
Ŝelbetowej, na podbudowie jak dla drogi dojazdowej i  wewnętrznej (patrz punkt 
8.1). 
 Zaprojektowano stanowisko składowania piasku jako płyt ę o nast ępuj ących 
parametrach technicznych:  
• szeroko ść     3,5 m, 
• długo ść      3,5 m, 
• powierzchnia   12,3 m 2. 
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7.16. Studnia rozpr ęŜna SR2 (16).  
 
 Studni ę rozpr ęŜną SR2 zlokalizowano na działce nr 308/6, przy jej 
zachodniej granicy z działk ą nr 308/4, przy wylocie ścieków oczyszczonych do 
rowu melioracji szczegółowej. 
 Studni ę rozpr ęŜną zaprojektowano jako szczeln ą studni ę betonow ą DN1200 z 
włazem Ŝeliwnym DN600. 
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne studni: 
• średnica wewn ętrzna       1200 mm, 
• średnica zewn ętrzna      1500 mm, 
• rz ędna terenu przy studni    +95,65 m n.p.m., 
• rz ędna włazu          +95,65 m n.p.m., 
• rz ędna dna          +94,43 m n.p.m., 
• rz ędna wlotu         +94,47/95,22 m n.p.m., 
• rz ędna wylotu         +94,86 m n.p.m., 
• wysoko ść            1220 mm. 
 
7.17. Wylot ścieków oczyszczonych (17).  
 
 Wylot ścieków oczyszczonych zlokalizowano na działce nr 30 8/6, przy jej 
zachodniej granicy z działk ą nr 308/4, pomi ędzy studni ą rozpr ęŜną SR2, rowem 
melioracji szczegółowej, do którego wylot b ędzie odprowadzał ścieki 
oczyszczone. 
 Wylot zaprojektowano jako Ŝelbetowy prefabrykowany, typowy, z katalogu 
KEPD. W obr ębie wylotu brzegi rowu zostan ą umocnione materacami gabionowymi.  
 Charakterystyczne, projektowane parametry technicz ne wylotu: 
• średnica otworu               260 mm, 
• szeroko ść zewn ętrzna            380 mm, 
• wysoko ść zewn ętrzna            700 mm, 
• rz ędna terenu korony rowu przy wylocie    +95,60 m n.p .m., 
• rz ędna rury wylotowej            +94,83 m n.p.m., 
• rz ędna dna rowu przy wylocie         +94,39 m n.p.m. 
 
8. Projekt zagospodarowania terenu – droga dojazdow a i wewn ętrzna, ogrodzenie  
   oraz infrastruktura technologiczna i elektroenerget yczna.  
 
8.1. Droga dojazdowa i wewn ętrzna.  
 
 Drog ę dojazdow ą zaprojektowano na działce nr 308/6. Drog ę ta wł ączono do 
istniej ącej drogi gruntowej biegn ącej na działce nr 308/6, która to droga 
będzie stanowiła ł ącznik pomi ędzy drog ą dojazdow ą do oczyszczalni, a 
istniej ącą gminn ą drog ą zlokalizowan ą na działce nr 298. 
 Drog ę wewnętrzn ą zlokalizowano na działce nr 308/6 w obr ębie ogrodzenia 
oczyszczalni. Przewidziano ruch okr ęŜny pojazdów, w zwi ązku z tym drog ę 
wewnętrzn ą poprowadzono wzdłu Ŝ całego ogrodzenia oczyszczalni w odległo ści 
około 1,0 m od niego (odcinki proste, za wyj ątkiem łuków). Drog ę wewnętrzn ą 
włączono od drogi dojazdowej przy południowo-wschodnim  odcinku ogrodzenia, w 
pobli Ŝu jego południowego rogu. 
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 Zaprojektowano główn ą szeroko ść jezdni w świetle kraw ęŜników 3,0 m, za 
wyj ątkiem drogi wewn ętrznej przy budynku technicznym, gdzie droga b ędzie 
miała szeroko ść 8,0 m, co umo Ŝliwi łatw ą obsług ę komunikacyjn ą budynku 
technicznego. 
 Zaprojektowano główny spadek poprzeczny drogi wewn ętrznej wynosz ący 2,0%. 
Spadek podłu Ŝny drogi dojazdowej b ędzie wynosił 6,25%, a drogi wewn ętrznej 
0,67% na odcinkach prostych i 0,58% na łukach.  
 Droga dojazdowa i wewn ętrzna b ędzie wykonane na gruncie rodzimym, 
zagęszczonym po makroniwelacji z ni Ŝej wymienionych warstw: 
- warstwy ods ączaj ącej z piasku o grubo ści 5 cm, 
- warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowa nego mechanicznie 
 0÷63 mm o grubo ści 17 cm, 
- geowłókniny o wytrzymało ści na rozci ąganie 26 kN/m, układanego na zakładk ę 

1,0 m, 
- warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowa nego mechanicznie 
 0÷31,5 mm o grubo ści 8 cm, 
- podsypki cementowo-piaskowej o grubo ści 5 cm, 
- kostki betonowej drogowej o grubo ści 8 cm. 
 Zaprojektowano podstawowy spadek poprzeczny dróg 2 ,0%. 
 W/w nawierzchnia utwardzona b ędzie ograniczona kraw ęŜnikami betonowymi 
wtopionymi o podstawowym wymiarze 12 x 25 x 100 cm,  posadowionymi na ławie 
betonowej B-10 (wg rys nr 5 niniejszego opracowania ). 
 W nawierzchni drogi wewn ętrznej, w miejscu bramy wjazdowej oraz na styku ze 
stanowiskiem składowania piasku, nale Ŝy wykona ć ściek odwadniaj ący poprzez 
obni Ŝenie jednego pasma kostki betonowej o 2,0 cm. 
 Wzdłu Ŝ zewn ętrznego kraw ęŜnika drogi dojazdowej i wewn ętrznej nale Ŝy 
wykonać Ŝwirowy lub tłuczniowy rów odwadniaj ący, wypełniony Ŝwirem o 
granulacji 16-32 mm lub tłuczniem o granulacji 31,5 -63 mm. Materiał 
wypełniaj ący rowu nale Ŝy zabezpieczy ć geowłóknin ą saparacyjno-filtracyjn ą 
12 kN/m. Nad rowem nale Ŝy uło Ŝyć warstw ę humusu o grubo ści 5 cm i obsia ć j ą 
traw ą. 
 
8.2. Ogrodzenie.  
 
 Zaprojektowano ogrodzenie całego terenu oczyszczal ni na działce nr 308/6. 
Ogrodzenie obejmuje wszystkie obiekty oprócz studni  rozpr ęŜnej SR2, wylotu 
ścieków oczyszczonych, ruroci ągu zrzutowego i drogi dojazdowej. 
 Ogrodzenie powinno mie ć wysoko ść min 1,50 m i posiada ć nast ępuj ące cechy 
konstrukcyjne:  
- fundamenty słupków i cokoły – betonowe B-20, 
- słupki ogrodzenia – stalowe, ocynkowane, Ø60,3 mm , o wysoko ści 2,30 m 

(wysoko ść ogrodzenia 1,50 m), pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 
6005, o rozstawie słupków max 2,40 m, 

- w prz ęsłach naro Ŝnych i ko ńcowych nale Ŝy zamontowa ć zastrzały  – stalowe, 
ocynkowane, Ø42,4 mm, pokryte lakierem poliestrowym  w kolorze RAL 6005, 

- odci ągi - linki stalowe ocynkowane Ø2,6/4,0 mm, 
-  wypełnienie - siatka ocynkowana lub ocynkowana p owlekana PVC w kolorze RAL 
  6005, oczka 50 x 50 mm, grubo ść drutu Ø2,0 mm. 
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  Bram ę wjazdow ą nale Ŝy zamontowa ć na słupkach stalowych, ocynkowanych, 
Ø114,3 mm, o wysoko ści 2,50 m (wysoko ść n.p.t. 1,50 m), pokrytych lakierem 
poliestrowym w kolorze RAL 6005, o wysoko ści 2,92 m, wbudowanych w fundamenty 
z betonu B-20. Brama powinna wypełniona siatk ą jw. i by ć wyposa Ŝona w zamek 
lub mechanizm zamykaj ący z kłódk ą.   
 Powy Ŝej podane rozwi ązanie materiałowe jest przykładowe i pozostawia si ę je 
ostatecznie do wspólnego wyboru przez Inwestora i W ykonawc ę. Przy wyborze 
rozwi ązań nale Ŝy przestrzega ć prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierowa ć si ę wiedz ą techniczn ą. 
 
8.3. Infrastruktura technologiczna.  
 
8.3.1. Ruroci ągi kanalizacji grawitacyjnej.  
 
 Wszystkie ruroci ągi kanalizacji grawitacyjnej usytuowano na działce nr 
308/6 w obr ębie ogrodzenia oczyszczalni. Ruroci ągi te ł ączą poszczególne 
obiekty technologiczne i opisano je poni Ŝej: 
- ruroci ąg ł ączący studni ę rozpr ęŜną SR1 (1) i pompowni ę ścieków surowych (2) 
 – PVC Ø200 mm, L = 1,7 m, 
- ruroci ąg ł ączący budynek techniczny (3) i studni ę rozpr ęŜną SR1 (1)  – PVC 

Ø160 mm, L = 2,8 m, 
- ruroci ąg ł ączący budynek techniczny (3) i zbiornik u średniaj ący (4)  – PVC 

Ø200 mm, L = 6,4 m, 
- ruroci ągi ł ączące studni ę rozdzielcz ą ścieków (5) i komory denitryfikacji 

(6.1) – 2 x PVC Ø200 mm, L = 2 x 3,7 m, 
- ruroci ągi ł ączące komory denitryfikacji (6.1) i komory nitryfikacj i (6.2) – 

2 x PVC Ø200 mm, L = 2 x 1,5 m, 
- ruroci ągi ł ączące komory nitryfikacji (6.2) i osadniki wtórne (6.3 ) – 2 x 

PVC Ø200 mm, L = 2 x 2,3 m, 
- ruroci ągi ł ączące osadniki wtórne (6.3) i studni ę poł ączeniow ą ścieków 

oczyszczonych (7) – 2 x PVC Ø200 mm, L = 2 x 3,0 m,  
- ruroci ągi ł ączące osadniki wtórne (6.3) i studni ę zbiorcz ą piany (8) – 2 x 

PVC Ø110 mm, L = 2 x 1,0 m, 
- ruroci ąg ł ączący studni ę poł ączeniow ą ścieków oczyszczonych (7) i pompowni ę 
ścieków oczyszczonych (13) – PVC Ø200 mm, L = 1,5 m,  

- ruroci ąg ł ączący studni ę zbiorcz ą osadów nadmiernych (9) i studni ę 
rozdzielcz ą osadów nadmiernych (10) – PVC Ø160 mm, L = 6,5 m, 

- ruroci ągi ł ączące studni ę zbiorcz ą osadów nadmiernych (10) i stabilizator 
osadów (11) – 2 x PVC Ø160 mm, L = 2 x 3,0 m, 

- ruroci ąg ł ączący stabilizator osadów (11) i studni ę kierunkow ą wód 
nadosadowych (12) – PVC Ø160 mm, L = 22,7 m, 

- ruroci ąg ł ączący studni ę kierunkow ą wód nadosadowych (12) i zbiornik 
uśredniaj ący (4) – PVC Ø160 mm, L = 0,8 m. 
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8.3.2. Ruroci ągi kanalizacji tłocznej.  
 
 Wszystkie ruroci ągi kanalizacji tłocznej usytuowano na działce nr 30 8/6 w 
obr ębie ogrodzenia oczyszczalni. Ruroci ągi te ł ączą poszczególne obiekty 
technologiczne i opisano je poni Ŝej: 
- ruroci ąg ł ączący pompowni ę ścieków surowych (2)  i budynek techniczny – PE 

Ø110 mm, L = 5,2 m, 
- ruroci ągi ł ączące zbiornik u średniaj ący (4) i komory denitryfikacji (6.1) – 

2 x PE Ø90 mm, L = 2 x 4,7 m, 
- ruroci ągi ł ączące komory nitryfikacji (6.2) i komory denitryfikacj i (6.1) – 

2 x PE Ø50 mm, L = 2 x 26,0 m, 
- ruroci ągi ł ączące osadniki wtórne (6.3) i komory denitryfikacji (6 .1) – 2 x 

PE Ø50 mm, L = 2 x 28,5 m, 
- ruroci ągi ł ączące osadniki wtórne (6.3) i studni ę zbiorcz ą osadów 

nadmiernych (9) – 2 x PE Ø50 mm, L = 2 x 1,6 m, 
- ruroci ąg ł ączący studni ę zbiorcz ą piany (8) i studni ę zbiorcz ą osadów 

nadmiernych (9) – PE Ø50 mm, L = 4,8 m. 
 
8.3.3. Ruroci ągi napowietrzaj ące.  
 
 Wszystkie ruroci ągi napowietrzaj ące usytuowano na działce nr 308/6 w 
obr ębie ogrodzenia oczyszczalni. Ruroci ągi te ł ączą poszczególne obiekty 
technologiczne i opisano je poni Ŝej: 
- ruroci ągi ł ączące budynek techniczny (3) i komory denitryfikacji ( 6.1) oraz 

komory nitryfikacji (6.2) – odcinek główny PE Ø110 mm o długo ści 22,8 m 
poprowadzono od budynku technicznego, przy zbiornik u wyrównawczym, przy 
drodze wewn ętrznej do wysoko ści środka komory denitryfikacji, gdzie 
rozgał ęziono go na dwa odcinki PE Ø110 mm o długo ści 2,8 m i 16,3 m, 
prowadz ące powietrze odpowiednio do komory denitryfikacji i  nitryfikacji; 
oba te przewody rozgał ęziaj ą si ę pod komor ą denitryfikacji I i komor ą 
nitryfikacji I na odcinki PE Ø90 mm o długo ści 0,5 m i 5,5 m, wprowadzaj ące 
powietrze do rusztów napowietrzaj ących odpowiednio do komory denitryfikacji 
I i II oraz nitryfikacji I i II. 

- ruroci ągi ł ączące budynek techniczny (3) i stabilizator osadów (11 ) - 
odcinek główny PE Ø40 mm o długo ści 37,6 m poprowadzono od budynku 
technicznego, przy zbiorniku wyrównawczym, a nast ępnie pomi ędzy tym 
zbiornikiem, a studni ą rozdzielcz ą ścieków i dalej przy komorze 
denitryfikacji II i nitryfikacji II do wysoko ści drugiej komory 
stabilizatora osadów; w tym miejscu główny odcinek rozgał ęziono na dwa 
odcinki PE Ø32 mm o długo ści 6,4 m i 2,8 m, które wprowadzaj ą powietrze 
odpowiednio do rusztów napowietrzaj ących pierwszej i drugiej komory 
stabilizatora osadów.   

 
8.3.4. Ruroci ąg zrzutowy ścieków oczyszczonych.  
 
 Ruroci ąg zrzutowy ścieków oczyszczonych zaprojektowano na działce nr 3 08/6 
w obr ębie ogrodzenia oczyszczalni jak i poza nim. 
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 Pierwszy odcinek tego ruroci ągu PE Ø110 mm o długo ści 57,7 m poprowadzono w 
obr ębie ogrodzenia oczyszczalni od pompowni ścieków oczyszczonych (13), przy 
studni poł ączeniowej ścieków oczyszczonych (7), osadniku wtórnym (6.3 I) i 
nast ępnie pomi ędzy komor ą nitryfikacji (6.2 I), komor ą denitryfikacji (6.1 
I), a drog ą wewnętrzn ą biegn ącą wzdłu Ŝ południowo-zachodniej cz ęści 
ogrodzenia, a Ŝ do studni kontrolno-pomiarowej (14). 
 Drugi odcinek tego ruroci ągu PE Ø110 mm o długo ści 415,6 m poprowadzono od 
studni kontrolno-pomiarowej (14) pod drog ą wewnętrzn ą w rurze ochronnej PE 
Ø200 mm na terenie ogrodzonym oczyszczalni i nast ępnie poza ogrodzeniem do 
drogi gruntowej biegn ącej na działce nr 308/6.  
Dalej ruroci ąg poprowadzono w tej drodze w kierunku południowo-z achodnim i 
zachodnim a Ŝ do granicy działek 308/6 i 308/4, gdzie po załaman iu o 90º 
poprowadzono ostatni odcinek tłoczny do studzienki rozpr ęŜnej SR2 (16). 
 Ze studzienki rozpr ęŜnej SR2 poprowadzono ostatni odcinek ruroci ągu 
zrzutowego PVC Ø200 mm o długo ści 2,8 m do wylotu ścieków oczyszczonych (17), 
usytuowanego przy granicy działki nr 308/6 z działk ą 308/4. 
    
8.4. Linie kablowe elektroenergetyczne.  
 
8.4.1. Kable zasilaj ące urz ądzenia w obiektach.  
 
 Kable zasilaj ące urz ądzenia w obiektach usytuowano w cało ści na działce nr 
308/6 w obr ębie ogrodzenia oczyszczalni. Poprowadzono 2 główne wiązki kabli 
zasilaj ących. Pierwsz ą poprowadzono od budynku technicznego przy drodze 
wewnętrznej usytuowanej przy południowo-zachodnim odcink u ogrodzenia i 
zasilono ni ą kolejno nast ępuj ące obiekty: 
- pompy w zbiorniku u średniaj ącym (4), 
- mieszadło w komorze denitryfikacji (6.1 I), 
- pomp ę w komorze nitryfikacji (6.2 I), 
- pomp ę w osadniku wtórnym (6.3 I), 
- pomp ę w studni zbiorczej piany (8), 
- pompy w pompowni ścieków oczyszczonych (13). 
 Drug ą wi ązkę kabli poprowadzono od budynku technicznego przy dr odze 
wewnętrznej usytuowanej przy północno-wschodnim odcinku ogrodzenia i zasilono 
ni ą kolejno nast ępuj ące obiekty: 
- mieszadło w zbiorniku u średniaj ącym (4), 
- pompy w pompowni ścieków surowych (2), 
- mieszadło w komorze denitryfikacji (6.1 II), 
- pomp ę w komorze nitryfikacji (6.2 II), 
- pomp ę w osadniku wtórnym (6.3 II). 
 Ponadto przewidziano oddzielny kabel zasilaj ący głowic ę pomiarow ą 
przepływomierza elektromagnetycznego w studni kontr olno-pomiarowej (14), 
poprowadzony do tej komory od sterowni w budynku te chnicznym. 
 Dokładny przebieg kabli zasilaj ących urz ądzenia w obiektach wraz z 
okre śleniem ich parametrów pokazano i opisano w projekci e architektoniczno-
budowlanym bran Ŝy elektrycznej. 
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8.4.2. Kable zasilaj ące o świetlenie zewn ętrzne.  
 
 Kable zasilaj ące o świetlenie zewn ętrzne usytuowano w cało ści na działce nr 
308/6 w obr ębie ogrodzenia oczyszczalni. Poprowadzono 2 główne kable 
zasilaj ące. Pierwszy poprowadzono od budynku technicznego ( 3) pomi ędzy tym 
budynkiem, a zbiornikiem u średniaj ącym (4) i dalej pod drog ą biegn ącą wzdłu Ŝ 
północno-wschodniego odcinka ogrodzenia. Dalej kabe l po zmianie kierunku o 
90º poprowadzono wzdłu Ŝ w/w odcinka drogi, przy w/w odcinku ogrodzenia, 
zasilaj ąc kolejno 2 słupy o świetleniowe usytuowane przy północno-wschodnim 
odcinku ogrodzenia i trzeci słup. Usytuowany przy środku północno-zachodniego 
odcinka ogrodzenia. 
 Drug ą wi ązkę kabli poprowadzono od budynku technicznego (3) pom i ędzy tym 
budynkiem, a zbiornikiem u średniaj ącym (4). Wi ązkę t ą rozdzielono na dwa 
kable – pierwszy poprowadzono pod drog ą biegn ącą wzdłu Ŝ południowo-
zachodniego odcinka ogrodzenia. Dalej kabel ten po zmianie kierunku o 90º 
poprowadzono wzdłu Ŝ w/w odcinka drogi, przy w/w odcinku ogrodzenia, za silaj ąc 
kolejno 2 słupy o świetleniowe usytuowane przy południowo-zachodnim od cinku 
ogrodzenia. Trzeci słup zasilono drugim kablem, pro wadząc go wzdłu Ŝ 
południowo-zachodniej ściany budynku technicznego, pod drog ą wewnętrzn ą do 
wysoko ści bramy wjazdowej, gdzie po zmianie kierunku o 90º  doprowadzono go do 
tego słupa, usytuowanego przy środku południowo-wschodniego odcinka 
ogrodzenia. 
 Dokładny usytuowanie kabli zasilaj ących o świetlenie zewn ętrzne wraz z 
okre śleniem ich parametrów pokazano i opisano w projekci e architektoniczno-
budowlanym bran Ŝy elektrycznej. 
 
9. Niwelacja terenu i posadowienie obiektów.  
 
 Ze wzgl ędu na du Ŝą ilo ść obiektów, ich powi ązanie technologiczne oraz ró Ŝne 
rz ędne terenu w miejscu ich posadowienia konieczne b ędzie wykonanie 
makroniwelacji terenu przy na całym obszarze w obr ębie projektowanego 
ogrodzenia. Konieczne b ędzie zdj ęcie wierzchniej warstwy humusu i pozostałych 
gruntów nieno śnych do warstw no śnych piaszczystych. Konieczne b ędzie 
przesuni ęcie gruntu piaszczystego z wykopów pod obiekty tech nologiczne w 
miejsca braku tego gruntu. W przypadku du Ŝych braków gruntu piaszczystego 
umoŜliwiaj ącego nale Ŝy po uzgodnieniu z Inwestorem wydoby ć ten grunt z terenu 
bezpo średnio przylegaj ącego do projektowanej oczyszczalni. Konieczne b ędzie 
wykonanie bada ń geotechnicznych wydobytego gruntu, stwierdzaj ących jego 
przydatno ść do celów budowlanych. Teren po tych robotach ziemn ych nale Ŝy 
doprowadzi ć do stanu pierwotnego. 
Obiekty oczyszczalni usytuowano na rz ędnych powy Ŝej poziomu wód gruntowych, 
co zabezpieczy te obiekty przed działaniem sił wypo ru. Takie oddziaływanie 
moŜe wyst ąpi ć jednak w miejscu posadowienia osadników wtórnych, w zwi ązku z 
tym konieczne b ędzie zabezpieczenie osadników przed wyporem wg inst rukcji 
przedstawionej przez producenta osadników. 
 Posadowienie poszczególnych obiektów nale Ŝy wykona ć zgodnie z instrukcj ą 
producenta tych obiektów oraz wg wytycznych geotech nicznych posadowienia 
obiektów przedstawionych w punkcie 6.5 niniejszego opracowania.  
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Po zasypaniu i zag ęszczeniu wykopów, wykonaniu drogi dojazdowej i 
wewnętrznej, wykonaniu pasa odwadniaj ącego, monta Ŝu ogrodzenia oczyszczalni, 
uformowaniu skarp okalaj ących oczyszczalni ę i wyrównaniu terenu do rz ędnych 
pokazanych na rys. nr 4 niniejszego opracowania, na le Ŝy zdj ęt ą wcze śniej 
warstw ę ziemi urodzajnej ponownie uło Ŝyć i wyrówna ć. Grubo ść warstwy humusu 
powinna wynosi ć minimum 5-10 cm. Je Ŝeli b ędzie to mo Ŝliwe, nale Ŝy wykorzysta ć 
cały grunt urodzajny, co spowoduje brak konieczno ści wywozu nadmiaru gruntu. 
Powierzchnie terenu nale Ŝy przygotowa ć do wysiewu trawy, zgodnie z instrukcj ą 
producenta wybranej mieszanki traw. 

Wykonawca ma obowi ązek wykonania wysiewu trawy i piel ęgnacji trawnika do 
pierwszego koszenia ł ącznie z tym koszeniem. 
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